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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA: 
 
 
Glavni projektant:                                                        Saša Forić mag.ing.arch.  
                                                                                    broj ovlaštenja: A 4306 
       
 
Projektant arhitektonskog projektant:                          Saša Forić mag.ing.arch. 
                                                                                     broj ovlaštenja: A 4306 
Suradnik arhitektonskog projekta:                               Vesna Otto Božičević, ing.građ. 
 
 
Projektant građevinskog projekta 
                                       vodovoda i kanalizacije:       Jelena Mišković, mag.ing.aedif.  
                                                                                     broj ovlaštenja: G5811 
Suradnici  građ. projekta vodovoda i kanalizacije:       Saša Forić mag.ing.arch. 
                                                                                     Vesna Otto Božičević, ing.građ. 
 
Projektant građevinskog projekta:                               Jelena Mišković, mag.ing.aedif.  
                                                                                     broj ovlaštenja: G5811 
 
Projektant elektrotehničkog projekta:                          Ivan Tomšić, mag.ing.el. 
                                                                                    broj ovlaštenja: E 2743 
 
Projektant strojarskog projekta:                                   Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 
                                                                                     broj ovlaštenja: S 2049 
 
Geodetski elaborat:            Marko Komerički, mag. ing. geod. et geoinf., 
                                           broj ovlaštenja GEO 1433 
 
Prikaz svih mjera zaštite od požara:   Mr.sc.Đurđa Belobrajić dipl.ing.građ.  

 
Elaborat zaštite na radu:     Danijel Vuk, mag.ing.aedif.  
                                             broj ovlaštenja (G 5296) 
  
Elaborat zaštite od buke:     Ivan Podgorski, mag.ing.mech.  
                                            broj ovlaštenja (S 2049) 
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ZOP :                    53/22 
 
 
MAPA  1 / 5        - ARHITEKTONSKI PROJEKT:  T.D.  53/22 
                           „JAS DESIGN“  j.d.o.o. 
                           Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
                            projektant: Saša Forić mag.ing.arch. 
                            Broj ovlaštenja: A 4306 
       
MAPA  2 / 5        - GRAĐEVINSKI PROJEKT:   T.D.:  53/22-VIK 
                            „JAS DESIGN“  j.d.o.o. 
                            Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
 
                           - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE      
                             projektant: Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
 
                           - PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA     
                             projektant: Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 3 / 5        - GRAĐEVINSKI  PROJEKT:  T.D. 2023/TT-K 
                            PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
       „JeMi STUDIO“ j.d.o.o. 
                            Projektantica: Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
                            Broj ovlaštenja: G5811 
 
MAPA  4 / 5       - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT:  T.D.: 01/23-GE 
       „ERSA-projekt“ d.o.o.  
                            Stjepana Radića 29, Banova Jaruga 
                            Projektant: Ivan Tomšić, mag.ing.el. 
                            Broj ovlaštenja: E 2743 
 
MAPA  5 / 5        - STROJARSKI PROJEKT  T.D.: 95/22 
                             IP ENGINEERING d.o.o. 
                             Konšćani 43, Konšćani 
                             Projektant: Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 
                             Broj ovlaštenja: S 2049 
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POPIS ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA: 
                          - GEODETSKI ELABORAT:  
                            Marko Komerički, mag. ing. geod. et geoinf., broj ovlaštenja GEO 1433 
                            GEO-BT d.o.o., Lug Zabočki 10E, 49210 Zabok 
 
                          - PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA:  
                            Mr.sc.Đurđa Belobrajić dipl.ing.građ.  
                            Inženjering Belobrajić d.o.o., Kustošijanska 17, Zagreb 
                            Direktor: Zoran Belobrajić dipl. ing. 

 
                          - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU:   
                            Projektant: Danijel Vuk, mag.ing.aedif. broj ovlaštenja (G 5296) 
                „ERSA-projekt“ d.o.o. Stjepana Radića 29, Banova Jaruga 
                            Direktor: Antonio Erendić, univ.bacc.ing.aedif. 

 
                         -  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE:  
                            Ivan Podgorski, mag.ing.mech. broj ovlaštenja (S 2049) 
                            IP ENGINEERING d.o.o., Konšćani 43, Konšćani 
                            Direktor: Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 

  
 



„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22  

12/2022. 

 

5 

 

Sadržaj: 
 

OPĆI DIO 
 
-  Naslovna stranica – MAPA 1                                                                                                     1 
-  Popis suradnika                                                                                                                          2 
-  Popis mapa                                                                                                                                 3 
-  Sadržaj                                                                                                                                         5 
-  Opći prilozi                                                                                                                                  6 

- RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA 
- RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
- RJEŠENJE OVLAŠTENOG ARHITEKTA 
- IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA  
  SA  DOKUMENTOM  PROSTORNOG UREĐENJA, TE ODREDBAMA POSEBNIH    
  ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
- IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
 

-  Zajednički tehnički opis                                                                                                           15 
-  Iskaz procijenjenih troškova gradnje                                                                                     16 
-  Posebni uvjeti za građenje                                                                                                      18 
-  Postojeća projektna dokumentacija                                                                                       20 
 
 
 
 
TEHNIČKI DIO 
 
-  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
- PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22  

12/2022. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        OPĆI PRILOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22  

12/2022. 

 

7 

 

RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA 

 
 

 
 



„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22  

12/2022. 

 

8 

 

 
INVESTITOR:   Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                          Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
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                                                   RJEŠENJE 
                                       o imenovanju glavnog projektanta 
 
 
kojim se imenuje ovlašteni arhitekt Saša Forić, mag.ing.arch., za GLAVNOG PROJEKTANTA 
tijekom izrade GLAVNOG PROJEKTA T.D.: 53/22, Z.O.P.: 53/22  
 
Projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta. 
 
 
Obrazloženje: 
 
Imenovana je osoba ovlaštena za projektiranje Rješenjem o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata  
pod rednim brojem  4306 s danom upisa 23.06.2016., KLASA: UP/I-034-02/16-01/103, URBROJ: 
505-04-16-02 od 23. lipnja 2016. godine stoga je riješeno kao u izreci. 
    
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili opoziva. 
 
Kloštar Ivanić, 12/2022. 

 

 
                                             Direktor:  

Jasenko Forić 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
br. T.D.: 53/22 - IZJ  

 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) Saša Forić, mag.ing.arch. upisan 
u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4306 izjavljuje da je:  
   
GLAVNI PROJEKT   zajedničke oznake projekta Z.O.P. 53/22 usklađen sa:  
 
ZAKONIMA: 
I.    NARODNE NOVINE RH 

-    Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
-    Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
-    Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

     (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
-    Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju   
     (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
-    Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)     
-    Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

           -    Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

     (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
-    Pravilnik obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20), 
-    Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 105/20) 
-    Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19) 
-    Zakon o zaštiti protiv buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21) 
-    Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme 

     i mjesto nastanka (NN 143/21) 
-    Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 
-    Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
-    Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
-   Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21, 114/22), 
-   Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), 
-   Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
-   Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
-   Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
-    Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju zgrada  
     (NN 88/17 i 90/20,1/21, 45/21) 
-    Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 
-    Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20) 
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II.    TEHNIČKI PROPISI 
  
-    Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 
-    Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
-    Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  
-    Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)  
-    Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

     (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)   
-    Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u   
     usklađenom području (NN  4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
     88/17, 29/18, 43/19) 

 
 
           III. PROSTORNI I URBANISTIČKI PLAN: 
 

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUHELJ (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 
4/06; 1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09; 2. II. Izmjene i dopune, 
“Službeni glasnik KZŽ”, broj 29/10; 3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni 
glasnik KZŽ”, broj 1/11; 4. Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15; 5. III. 
Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/20; 6. Pročišćeni tekst Odredbi, 
“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/20 u građevinskom području zone gospodarske 
namjene (turistička-izgrađeni dio - oznaka T)). 

 
 
           IV. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA: 
 

- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 
Varaždin, Stanka Vraza 4 
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/14241, URBROJ: 
443-02-04-16-22-2 od 27.12.2022. godine 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 
civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, HR-49000 
Krapina, Ulica dr.Franje Tuđmana 10 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/55, URBROJ: 511- 
01-394-22-2 od 04.01.2023. godine 
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 
KLASA: 325-09/22-03/0014121, URBROJ: 374-25-3-22-2 od 29.12.2022. godine 
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, 
Matije Gupca 57 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 400200101/11/23DB od 03.01.2023. 
godine 
- ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1 
dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebnih uvjeta - Obavijest o 
nenadležnosti, BROJ: 12/2023 odv od 02.01.2023. godine 
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 
uvjeta, BROJ: 11/2023 vod od 02.01.2023. godine 
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica 
Roberta Frangeša Mihanovića 9 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361- 
03/22-01/23676, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 04.01.2023. godine 
- ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 
- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 
uvjeta, BROJ: 139/22 od 22.12.2022. godine 
 
i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen. 

 

Primijenjena su tehnička rješenja koja u cijelosti udovoljavaju zahtjevima kojima će 
građevina uz redovito održavanje i primjerenu upotrebu, a u predviđenom roku trajanja 
zadovoljiti sve bitne zahtjeve. 

 
 

 

Kloštar Ivanić, 12/2022. 

 

 

 

                                                                              Projektant: 
                                                                              Saša Forić, mag.ing.arch. 
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INVESTITOR:   Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                          Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
GRAĐEVINA:   GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
 
LOKACIJA:        k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
                          Ulica  Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
T.D.:                   53/22 
Z.O.P.:               53/22 

 
Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) nakon pregleda tehničke 
dokumentacije kao Glavni projektant dajem 

                                                  I Z J A V U 

O USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
 
koja se sastoji od slijedećih projekata: 
MAPA 1 od 5 
GLAVNI PROJEKT    - ARHITEKTONSKI PROJEKT   
izrađen po “JAS DESIGN” j.d.o.o., Kloštar Ivanić, TD: 53/22;  
 
MAPA 2 od 5 
GLAVNI PROJEKT   - GRAĐEVINSKI PROJEKT:  
                                             - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
                                             - PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
izrađeni po “JAS DESIGN” j.d.o.o., Kloštar Ivanić, TD: 53/22-VIK;  
 
MAPA 3 od 5 
GLAVNI PROJEKT – PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
Izrađen po „JeMi STUDIO“ j.d.o.o., T.D.:  2023/TT-K 
 
MAPA 4 od 5 
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT:     
Izrađen po „ERSA-projekt“ d.o.o., Banova Jaruga, T.D.: 01/23-GE 
                     
MAPA 5 od 5 
GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT  
izrađen po  „IP ENGINEERING “ d.o.o., Konščani, T.D.: 95/22 
 
Izjavljujem da projektna dokumentacija sadrži sve potrebne dijelove predviđene Zakonom o 
gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i drugim propisima i da su projekti međusobno 
usklađen, te da se na temelju njih može izgraditi predmetna građevina. 
 
Kloštar Ivanić, 12/2022.               

                                                                              Projektant: 

                                                                              Saša Forić mag.ing.arch. 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 

Na zahtjev investitora Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479, Ulica Ljudevita Gaja 4, 
Črešnjevec, 40215 Tuheljske Toplice izrađen je glavni projekt za izgradnju građevine 
pomoćne namjene (kotlovnice) na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec u sklopu Termalnog 
rekreacijskog centra Terme Tuhelj u svrhu ishođenja građevinske dozvole za planirani 
zahvat. 
 
Predmetna čestica se nalaza unutar granica obuhvata slijedećeg prostornog plana uređenja: 

 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUHELJ (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/06; 1. 
Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09; 2. II. Izmjene i dopune, “Službeni 
glasnik KZŽ”, broj 29/10; 3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 
1/11; 4. Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15; 5. III. Izmjene i dopune, 
“Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/20; 6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 
4/20 u građevinskom području zone gospodarske namjene (turistička-izgrađeni dio - 
oznaka T)).  

 
Glavni projekt je potrebno izraditi u skladu s ovim projektnim zadatkom te svim zakonima i 
propisima važećim za tu vrstu projektne dokumentacije. 
Projektna dokumentacija mora sadržavati najmanje:  

 
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

    
3.   PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
 
4.   PROJEKT KOLNIH POVRŠINA 
 
4.   PROJEKT KONSTRUKCIJE   
  
5.  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 
6. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 
 
7.   STROJARSKI PROJEKT 
 
8.   GEODETSKI ELABORAT 
 
9.    PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
10.  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 
11.  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE    
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
 
Lokacija na kojoj se planira izgradnja građevine nalazi se u Črešnjevcu, Ulica Ljudevita Gaja,  na 
čestici k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec. Predmetna čestica je nepravilnog oblika, ukupne površine 
88.143,00 m2. Sve postojeće građevine smještene su na istočnom dijelu čestice. Pomoćna 
građevina (kotlovnica) gradit će se na zapadnoj strani parcele. Čestica ima pristup na javnu 
prometnu površinu k.č.br. 3342/1, k.o. Črešnjevec sa zapadne i sjeverne strane. S istočne strane 
čestica ima pristup na javnu prometnu površinu k.č.br. 3342/2. 
 
Predmetna čestica se nalazi unutar granica obuhvata slijedećeg prostornog plana uređenja: 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUHELJ (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/06; 1. 
Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09; 2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik 
KZŽ”, broj 29/10; 3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 1/11; 4. 
Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15; 5. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik 
KZŽ”, broj 2/20; 6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/20 u građevinskom 
području zone gospodarske namjene (turistička-izgrađeni dio - oznaka T)).  
 
U  prostoru kotlovnice ugradit će se dva toplovodna kotla na biomasu s ložištem i pripadajućom 
opremom za dovod zraka za izgaranje, kanalima i ventilatorima za odvod dimnih plinova, 
uređajima za dodavanje goriva, uređajima za odstranjivanje pepela, uređajima za održavanje 
statičkog tlaka, cirkularne pumpe za mrežnu vodu i spremnik topline zapremnine 50m3. Biomasa 
će biti pohranjena u podrumu i putem vodova sa spiralnim puževima će biti dopremana na gornju 
etažu gdje su kotlovi. Biomasa će se dovoziti kamionima i kroz otvor će se skladištiti u podrumu. 
Uz kotlovnicu će biti prostorija u kojoj će se postaviti elektrooprema i komandni pult. Za 
pražnjenje sustava su predviđene potopne pumpe. 
 
Funkcionalno objekt se može podijeliti u dvije cjeline, skladište u podrumu i kotlovnica u 
prizemlju. Podrum građevine je potpuno ukopan u postojeći teren. Građevina je tlocrtnih 
dimenzija 18,45 m x 13,00 m i visine 7,55 m (od uređenog terene uz objekt do vrha nadozida).  
Podrum građevine je izveden AB zidovima debljine 30 cm temeljenim na armiranobetonskoj 
temeljnoj ploči debljine 40cm. Skladište je temeljeno na koti od -3,70 m (dno temeljne ploče) i 
tlocrtnih je dimenzija 18,40 m x 8,60 m i visine 3,30 m. Svijetla dimenzija samog spremišta za 
biomasu je 12,90 x 8,00 m i visine 3,00m. 
 
Nadzemni dio građevine je monolitna AB skeletna konstrukcija s ispunom zidova od blok opeke 
debljine 25cm. Zidovi građevine su obloženi toplinskom izolacijom od kamene vune kako bi se 
spriječila pojava kondenzata. Krov građevine izveden je kao monolitna stropna ploča. Krov je 
projektiran kao ravni neprohodni krov. Slojevi ravnog krova se sastoje od betona u padu, 
toplinska izolacija i hidroizolacijske membrane. 
 
Predmetna parcela na kojoj se gradi građevina pomoćne namjene (kotlovnica na biomasu) 
priključena je na NN električnu mrežu. 
Potrebna električna energija za pomoćne građevine (kotlovnice na biomasu) je 73kW. Koristit će 
se postojeći priključak bez  povećanja priključne snage.  
Postojeća priključna snaga iz mreže je: 1.251,00 kW na OMM broj 0205011156 
 
Snabdjevanje vodom predviđa se iz postojećeg vodovodnog sustava glavnog objekta.  
U predmetnom objektu nema sanitarnih čvorova i nema potrebe za rješavanjem odvodnje 
sanitarno fekalnih voda. Sanitarni čvorovi su udaljeni cca 140m od zgrade i koristit će se za 
potrebe radnika i servisera koji će povremeno raditi u kotlovnici. 
   Odvodnja oborinskih voda sa objekta riješena je na način da se iste ispuštaju na teren. 
Odvodnja oborinskih voda sa prometnih površina  mora se riješiti na kvalitetan i siguran način. 
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Iste se sakupljaju u zatvoreni sistem odvodnje i odvode do separatora ulja. Nakon tretmana u 
separatoru ulja, vode iz kojih su izdvojene čestice naftnih derivata /eventualno prolivene na 
prometnu površinu/, upuštat će se u vodotok. 
 

Bruto površina građevine: 
 
   GBP 
   Podrum                  14,80x12,90+3,60x8,60  =190,92+30,96  =221,88m² 
   Prizemlje                                                          14,90x13,00   =193,70m² 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  GBP ukupno                                                                               415,58 m2 

 
 
 
UKUPNA INVESTICIJSKA VRIJEDNOST 
                                                                                       
 
 Kn € 
1. Investicijska vrijednost izgradnje pomoćne 

građevine (kotlovnica): 

 1 898 694,00  252 000,00 

2. Investicijska vrijednost vodovoda i kanalizacije     602 760,00    80 000,00 

3. Investicijska vrijednost prometnih površina     452 070,00    60 000,00 

4. Investicijska vrijednost električnih instalacija     753 450,00   100 000,00 

5. Investicijska vrijednost strojarskih instalacija  9 794 850,00 1 300 000,00 

   

SVEUKUPNO 13 501 824,00   + PDV 1 792 000,00   +PDV 

 

(Fiksni tečaj €/kn:7,53450) 
 
 
 
   

    
 
 
 
 

Glavni projektant:  

Saša Forić mag.ing.arch. 
 

 
Kloštar Ivanić,  12/2022.  
                                         
 
 
                                                                                         Direktor : 
                                                                                                         Jasenko Forić  
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                                                                                        POSEBNI  UVJETI 
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- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 
Varaždin, Stanka Vraza 4 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/14241, URBROJ: 
443-02-04-16-22-2 od 27.12.2022. godine 
 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 
civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, HR-49000 
Krapina, Ulica dr.Franje Tuđmana 10 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/55, URBROJ: 511- 
01-394-22-2 od 04.01.2023. godine 
 
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 
KLASA: 325-09/22-03/0014121, URBROJ: 374-25-3-22-2 od 29.12.2022. godine 
 
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, 
Matije Gupca 57 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 400200101/11/23DB od 03.01.2023. 
godine 
 
- ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1 
dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebnih uvjeta - Obavijest o 
nenadležnosti, BROJ: 12/2023 odv od 02.01.2023. godine 
dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 
uvjeta, BROJ: 11/2023 vod od 02.01.2023. godine 
 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti 
gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/22-01/23676, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 
04.01.2023. godine 
 
- ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 
- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 
uvjeta, BROJ: 139/22 od 22.12.2022. godine 
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

            

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša

Klanjec 

KLASA: 350-05/22-28/000674
URBROJ: 2140-08/13-23-0013
Klanjec, 09.01.2023.

 SAŠA FORIĆ
HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnio SAŠA FORIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2, OIB 
22132952541 za: 

–  građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne 
namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj 
d.o.o.,

na katastarskoj čestici 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem 
tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne 
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na 
propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, 
Stanka Vraza 4

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije,  HR-49000 Krapina, Ulica dr. 
Franje Tuđmana 10

–  Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije 
Gupca 57

–  ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9

–  ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
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Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 22.12.2022. godine do zaključno 
sa 05.01.2023. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, 
Stanka Vraza 4

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/14241, URBROJ: 

443-02-04-16-22-2 od 27.12.2022. godine

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije,  HR-49000 Krapina, Ulica dr. 
Franje Tuđmana 10

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/55, URBROJ: 511-

01-394-22-2 od 04.01.2023. godine

 Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 

KLASA: 325-09/22-03/0014121, URBROJ: 374-25-3-22-2 od 29.12.2022. godine

 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije 
Gupca 57

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 400200101/11/23DB od 03.01.2023. 

godine

 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

 dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebnih uvjeta - Obavijest o 

nenadležnosti, BROJ: 12/2023 odv od 02.01.2023. godine

 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, BROJ: 11/2023 vod od 02.01.2023. godine

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-

03/22-01/23676, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 04.01.2023. godine

 ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1

 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, BROJ: 139/22 od 22.12.2022. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.



KLASA: 350-05/22-28/000674, URBROJ: 2140-08/13-23-0013 3/3     ID: P20221216-982026-Z05

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I 
GRADNJU 

  Ružica Cvetko, ing.građ.

DOSTAVITI:

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 

–  SAŠA FORIĆ
HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2





REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUENI URED VARAZDIN
Ispostava u Krapini

KLASA: 540-02122-03 I 14241

URBROJ: 4$ -42-04-16-22-2

Krapina, 21.12.2022.

ViSa sanitarna inspektoricaDrLavnog inspektotata, Podrudni uredYaraLdin, Ispostava

u Krapini, OIB 33706439962, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja

Lokacijske dozvole po zahtjevu KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE, Upravni odjel za

prostorno uredenje, gradnju i za5titu okoliSa Klanjec, Klanjec od 21.12.2022. godine,

zaprimljen u ovu Inspekciju dana 22.12.2022. godine putem elektronidkog sustava

eKonfbrencija, na temelju dlanka 4. i 6. stavak 3 Zakona o DrZavnom inspektoratu (,"Narodne

novine", broj 1 15i 18, l17l2l), utvrduje

SANITARNO.TEHMdTN UVTNTE I IIVJETE ZASTITE OD BUKE

za Gradenje gradevine ugostiteljsko - turistidke namjene, 2.b skupine, Gradevina
pomoine namjene - kotlovnica na biomast za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme
Tuhelj d.o.o. na lokaciji Tuheljske Toplice k.d.br. 3t99ll, k.o. Cre5njevec (Tuheljske
Toplice, Ulica Ljudevita Gaja4),

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice

1. Predmetru gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstv4 te

sukladno Idejnom projektu 52/22 od prosinca, 2A22. godine izradenom od JAS DESIGN
j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Vidikovac 2,10312 Klo5tar Ivani6.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti op6e mjere za spredavanje i
suzbij anj e rydy bolesti :

- osiguranj em dovolj ne kolidine zdravstveno .isprame v 9de Va.lj "dr$ 
p. 

-otro 
S-nj u,

- osiguranjem sanita{no-tehnidkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,
- o.siguranjem sanitarno-tehnidkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do

konadne dispozicije' 
, ..^. 

^

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju n4ffini'fliostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zafititi pudanstva od zaruztih bolesti (,Narodne'hovine',' br.79/07, ll3l08, 43/09,
l3alfi , 1l4l 18, 47 120, 134120, 143 l2r)
- Zakona o predmetima opde uporabe ("Narodne novine" 39113,47174,114/18),

- Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (o'Narodne novine" br.56113,64/15, T04ll7,ll5l18,
t6t20)
4. Pi projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodfu s vodom za

ljudsku potro5nju (sistemi za provodenje vode zapi6e, cijevi, spremnici, armature), bez obzira



radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne

novine" 25113, 4lll4, 114118), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 193512004 Europskoga

parlamenta i Vijeda od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim

neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11.2004.),

5. Projektirati i izvesti udinkovito provjetavanje svih plgstorij? i prostor_a u gradevini.putem

oporenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i I ili u skladu s Tehnidkimpropisom o

sustavima ventilacije. Djelomidne klimatizacij e zgtada (,,Narodne novineoo btoj 03/07), te

drugim v aielim propisima.
6. P? projektirairju- i izgradnji predvidjeti mjere za sprelavanle Sirer-rjalrekomjeTe buke iz

gradevine-u okoiis, ali isto-tako i iz okoli5a u_ predmetnu gradevinu, kao i mieye.zg

Ipredavanje Sirenja.prekomjeme buke u susjedne boravi5ne i radne prostore, primjenjujudi

odredbe:
- Zakona a zafititiod buke (,,Narodne novine" br. 30/09, 55113, l53ll3, 41116,ll4ll8,l.!l2l) 

.

- Pravilnika o najvi5im dopu5tenim ruzinarn buke s obzirom na wstu izvora buke, wijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novineo' br. l43l21), 

_

- iIRN U.J6.21lil989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novineo' br. 53191 i 55196).

- U tehnidkoj dokumentaciji priloZiti proradun iz kojeg mora biti vidljivg d1 tP zadovolje-ne

vaie1e norme za minimalne wi;eAnosti indeksa zvudne izolactle (Rw) i maksimalne

vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

Sukladno dlanku 8. Z,akonao upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115116)

podnositelj zahtjeva je osloboden od plaianja upravne pristojbe.

TAVITI:

2.
1
J.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUpaXIfa, Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i za5titu okoli5a Klanjec, Klanjec
(putem elektronidko g sustava eKonferenc tl a na adresi hltpr: tld azv qta. meip

Evidencija, ovdje,
Pismohrana, ovdje

trYd!,

k,;\WS

inspektorica



 

*P/4955150* 
 

 

 
KLASA: 245-02/23-03/55 
URBROJ:  511-01-394-23-2 
Krapina, 4. siječnja 2023. 

 
Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, povodom zahtjeva Krapinsko zagorske 

županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec,  u postupku 
utvrđivanja posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje građevine 
ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na bio 

masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 
3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4), investitor  Terme Tuhelj 

d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, na temelju članka 82. stavak 3. Zakona o gradnji  
("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)  utvrđuje, 
 

 

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA 

    

 iz područja zaštite od požara za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b 
skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog 

centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, 
Ulica Ljudevita Gaja 4). 

 

I. Sve mjere zaštite od požara projektirati sukladno hrvatskim propisima i normama koje  

uređuju ovo područje. 

II. U prvoj mapi glavnog projekta izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u 
svim dijelovima glavnog projekta koji minimalno mora sadržavati odredbe kao Elaborat zaštite 
od požara, te unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete navesti dokaze o svojstvima 

ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti 
ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati 
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.). 

III. U postupku izdavanja građevinske dozvole pribaviti potvrdu o usklađenosti Glavnog 
projekta s propisima iz područja zaštite od požara. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Klanjec, zatražio je utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINA 

Odjel inspekcije 



 

građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica 

na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici 
broj 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4). 

Uvidom u  Idejni projekt, izrađen od „JAS DESIGN“ j.d.o.o., Vidikovac 2, Kloštar Ivanić, 
pod brojem: 52/22, od prosinca 2022. godine, projektant Saša Forić, mag. ing. arh. 

utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara za predmetnu izgradnju određene važećim 
hrvatskim propisima i normama te ih sukladno tome treba i primijeniti  (Ad I.).  

Ad II. Prikaz mjera zaštite od požara u prvoj mapi glavnog projekta i njegov ovim uvjetima 
određen sadržaj potrebno je izraditi temeljem članka 70. Zakona o gradnji i članka 28. i 51. 
Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina („Narodne novine“ broj 
118/2019.), a dokaze o kvaliteti potrebno je ishoditi temeljem članka 135. stavka 1. točke 9. 
Zakona o gradnji. Otpornost na požar i reakcije na požar kao i neki drugi dodatni zahtjevi dokazuju 

se primjenom europskih normi prihvaćenih kao hrvatske, grupe normi HRN EN. 

Ad III. Potvrdu glavnog projekta o usklađenosti s posebnim uvjetima građenja iz područja 
zaštite od požara ishoditi temeljem članka 86. stavak 1. Zakona o gradnji. 

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
(“Narodne novine” broj 115/16). 

 

 

                                                                     VODITELJ   ODJELA 

 

                                    Miro Klasiček                                                  
 

 

DOSTAVITI: 

1. Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, elektronička dostava,   

2. Arhiva, ovdje.- 

 
 

 





















HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/22-01/23676
URBROJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 04.01.2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel 

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša, Klanjec, OIB 20042466298

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

 SAŠA FORIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2

Građevina/zahvat u prostoru: 

 građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine Građevina pomoćne 
namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme 
Tuhelj d.o.o.,

Lokacija: 

 k.č.br. 3199/1 k.o. Črešnjevec

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000674, URBROJ: 376-23-0011 od 04.01.2023. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 
61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: 
ZEK) i  Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. 
članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, 

OIB 20042466298

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/22-28/000674

376-23-0011

04.01.2023

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  2140-08-

3



EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 
predmetne EKI ili EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su 
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za 
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim 
mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora 
koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na 
svojim internetskim stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest 
mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu 
graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već 
izdana (stavak 1. članaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se 
može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn 
(fiksni tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S poštovanjem,

REFERENT

VESNA HABULINEC



Privitak 

      1. Izjave operatora

Dostaviti: 

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)

2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)

3. U spis



 

 

HAKOM - 361-03/22-01/23676 

 

Datum: 29.12.2022. 

 

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 
 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: 

A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Črešnjevec, k.č. 3199/1, ističe se kako 

A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.  

 

S poštovanjem.  
 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 
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oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  

 

 

 

 

HAKOM 

OI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 

T43-69354303-22 

Marijana Tuđman 

+385 1 4918 658 

29.12.2022. 

Položaj EKI - 361-03/22-01/23676 – IZGRADNJA GRAĐEVINE POMOĆNE NAMJENE 
(KOTLOVNICA) Ulica Ljudevita Gaja, Črešnjevec na k.č. 3199/1 K.O. Črešnjevec 

 INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec 

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo 

Vam sljedeću 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 
 

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je 
sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za RH, u prilogu 
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o 
trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 
i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine 
(dalje: Pravilnik) mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg 
predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta. Za 
izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je zatražiti od HT-a dodatne 
podatke o EKI. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju odabir planskih rješenja u izradi, 
donošenju i provedbi potrebno je provesti uvažavanjem, odnosno davanjem prednosti korištenju, 
obnovi i rekonstrukciji izgrađenog pred neizgrađenim prostorom te korištenju i modernizaciji 
postojećih kapaciteta za djelatnosti u prostoru. 
 

3. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese 
https://eki-zahtjevi.t.ht.hr, a isto rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog 
projekta za predmetni zahvat u prostoru. 
 

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, drugim 
osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze. 
 
  

Hrvatski Telekom d.d. 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 

Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 

Telefon:  +385 1 4918 658 

Telefaks: +385 1 4917 118 
 



 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 
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5. Investitor je obvezan 90 dana prije početka izvođenja radova pozvati HT na koordinaciju radova na 

izmicanju/zaštiti EKI i planiranih radova u obuhvatu putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr. 
 

6. Izvođač radova/investitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije početka radova u 
blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu 
t536.mreza@t.ht.hr te kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a tijekom izvođenja 
radova. 
 

7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja, HT 
može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah 
pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK 
teretit će investitora. 
 

8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku. 
 

9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač 
radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 
08009000. 
 

10. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na način da se glavnim projektom ne 
obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog 
nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-u 
prouzroči šteta, investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na bilo koji način 
prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih 
dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaćanja EKI u 
glavnom projektu investitora, HT za istu neće biti odgovoran. 
 

11. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te 
se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. 
 

12. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo 
sukladno Kaznenom zakonu. 
 
 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 29.12.2024. g. i sastavni je dio 
Posebnih uvjeta HAKOM-a. 

  

S poštovanjem, 
 
 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 
 

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 
 
 
 

mailto:t536.mreza@t.ht.hr
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ZELENJ AK PLIN d. o. o.
Za dl St r i buCi l u i  OpSkrbu p‖ nOm

KLANJ EC
Trg Ant una l ui hanovi Ca l
t el 1 049/551‐ 049
f ax: 049/551- 055
e‐ ma‖ : i nf QCZQL」ユ墜2壁」I
ht堕ビ/WWW. Zel e旦迫k―」 n・ hr/

C) I B: 21507021048
i VI BSi  08064491 7
1BA, N: HR7123600001102442504

Bro」 : 139/22
Kl ani ec, 22. 12. 2022. g

Krapinsko - zagorska Zupanija

Upravni odjelza prostorno uredenje, gradnju

i za5titu okoli5a Klanjec

Trg Mira 11, KLANJEC

Terγ l el j em zaht l eva Upravnog odi el a za prost orno uredeni ei  gradni u i  zaも t i t u okol l も a Kl ani ec
( eKonf erenci l a) , KLASA: 350‐ 05/22‐ 28/000674: URBROJ : 2140- 08- 3- 22- 0004 od 21, 12. 2022. 90dl ne i
pr‖ o乏 enog opi sa i  pri kaza zahvat a u prOst oru:

Sukladno dlanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/1 3, 65117 , 114118,39/19 i 125119)

odnosno dlanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20117,39/19 i 125119) operator plinskog

distribucijskog sustava daje slijede6u :

OBAVIJEST
da nema posebnih uvjeta

Na dijelu k.6.br. 319911 k.o. e reSnjevec, na kojem je projektirana kotlovnica na biomasu nema evidentirane

plinske infrastrukture. Operator plinskog distribucijskog sustava nema posebnih uvjeta.

Gradevina se ne prikljuduje na plinsku mreZu, stoga se ne izdaju uvjeti prikljudenja.

Trgovadkog sud a u Zagrebu pod brojem MBS: 080644917 - temeljni kapital:
ZELENJ AK PLIN d. o. o za di st r i buci j u i  opskrbu pl i nOm, 49290 KLANJ EC, Trg

316. 000,
Antuna Mihanovica 1, upisan u registar

00 kn, upladen kod Hrvatske po5tanske

- Uprava: Zeljko lli6-direktor,banke d. d, J url sl ceva 4, 10 000 ZAGREB, I BAN: HR4323900011100354487

J AS IDESIGN d. o. o, Vi di kovac 2, Kl oも t ar l van10PROJ EKTANTSKI  URED
OIB 58498183886
VRSTA PROJ EKTA ldeini proiekt za ishodenie posebnih uvieta qradenia

BROJ 52/22
ZAJ EDNICKA OZNAKA PROJ EKTA

Sa$a Fori6, maq,inq.arhPROJ EKTAN丁
DATUM PROJ EKTA Prosinac,2022.

VRSTA GRADEVINE gradenje gradevine ugostiteljskoturisti6ke namjene,

2.b skupine, gradevina pomo6ne namjene

kotlovnica na biomasu za potrebe termalno
rekreacionog centra Terme Tuheli d.o.o.

k. ё . br. 3199/1 k. o. CreSni evec(丁 uhel j ske Top‖ ce,  U‖ ca
Li udevi t a( E) al a 4)

LOKACI J A GRADEVINE

l MEI  PREZIME Terme Tuheli d.o.o

ADRESA Li udevi t a Gal a 4, ‐ T・uhel i ske・Topl l ce
01B 56566580479

〇I B1 21507021048, l BAN: HR7123600001102442504, ZAGREBAё KA BANKA d. d¬ Trg bana J osi pa J et aё 16a 1 0, ZAGREB

PODACi  O GRIAD‐ I EVi Nl



Posebni uvjeti u skladu s kojima se izraduje glavni projekt kojije sastavni dio gradevinske dozvole, prestaju

vaZiti danom prestanka vaZenja gradevinske dozvole.

Uputa o pravo na prigovor:

Podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima pravo prigovora protiv utvrdenih uvjeta. Prigovor

se podnosioperatoru distribucijskog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja posebnih uvjeta. Operator

distribucijskog sustava duZan je o prigovoru odluditi u roku od 15 dana od dana podnoSenja prigovora.

Protiv odluke operatora distribucijskog sustava podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima

pravo podnijeti prigovor Hrvatskoj regulatornoj energetskoj agenciji u skladu sa zakonom kojim se ureduje

t r芝 |も t e pl i na.

ZELENJ AK PLIN d, 0. 0,
za di st r i buCl u i  OpSkri ) u pl i norn

Kl ani ec, Trg A Mi hanOVi “
1

Direktor:

bacc.ing.mech

DOSTAVI TI :
‐  eKonbrenci l a‐ put em el ekt FOni CkOg SuSt aVa( ht t pS: 〃dOZVOl a. mgl pu. hr)
中  i spi s za arhi vu                                       ′

49290 KLANJ EC, Trg Ant una
Trgovadkog sud a u Zagrebu pod brojem - temeljni kapital: 316.000,00 kn, u placen

banke d d"J uri も i 6eva 4, 10000 ZAGREB, I BAN: HR4323900011100354487‐ Uprava Zeljko lli6-direktor,

ZELENJ AK PLIN d. o. o za di st r i buci l u i  opskrbu pl i nOm,
I VI BS: 080644917

1, upisan u registar

kod Hrvatske po5tanske

○ I B: 21507021048, l BAN: HR7123600001 102442504, ZAGREBACKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jela6i6a 10, ZAGREB



„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
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Postojeća projektna dokumentacija: 
 
1. Uporabna dozvola: broj 02/4-UP/1-1756/1982., Klanjec, 1. srpnja 1982. 
 
2. Uporabna dozvola, Klasa: UP/I-361-04/07-01/02, Urbroj: 2140-08-04-05/1-07-
15,   Klanjec, 15. lipnja 2007.,  Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj 
županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Ispostava 
Klanjec  
Uporabna postala pravomoćna dana 02.07.2007. 
 
3. Uporabna dozvola, Klasa: UP/I-361-04/12-01/20, Urbroj: 2140/01-07/3-12-23, 
Klanjec, 01. lipanj 2012., Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Uporabna postala pravomoćna dana 
01.06.2012. 
 
4. Uporabna dozvola za dio građevine , Klasa: UP/I-361-05/17-01/000052, Urbroj: 
2140/01-08/3-17-0006, Klanjec, 20. 07. 2017., Krapinsko-zagorska županija, 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Uporabna 
postala pravomoćna dana 20.07.2017. 
 
5. Uporabna dozvola, Klasa: UP/I-361-05/18-01/000029, Urbroj: 2140/01-08/3-18-
0011, Klanjec, 28. 05. 2018., Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Uporabna postala 
pravomoćna dana 29.05.2018. 
 
6.Građevinskom dozvolom, KLASA: UP/I-361-03/22-01/000533, URBROJ: 2140-
08/13-23-0017, od 13.01.2023. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske  županije,  Ispostava 
Klanjec 
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KLASA: UP/I-361-03/22-01/000533, URBROJ: 2140-08/13-23-0017     1/7
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union 
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

            

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša
Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000533
URBROJ: 2140-08/13-23-0017
Klanjec, 13.01.2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Klanjec, OIB 20042466298, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, 
broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor TERME 
TUHELJ d.o.o., HR-49290 Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4, OIB 56566580479, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru društvu TERME TUHELJ d.o.o., HR-49290 Tuheljske Toplice, 
Ulica Ljudevita Gaja 4, OIB 56566580479:

– rekonstrukcija građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, 
Termalno rekreacijski centar

na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, 
Ljudevita Gaja 4), 

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 98/22, koji je sastavni dio ove 
građevinske dozvole za koji je glavni projektant Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja 
A 3627, a sadržava:

MAPA 1
arhitektonski projekt - KNJIGA 1 i 2 - Arhitektonski projekt, oznake 98-GP/22 od 
07.2022. godine
 projektant: Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3627
 projektantski ured: Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., HR-10000 Zagreb, Martićeva ulica 

38, OIB 79873237024

MAPA 1
arhitektonski projekt - KNJIGA 3 - Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od 
požara, oznake 292/22-PZOP od 07.2022. godine
 projektant: Josip Radeljić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4723
 projektantski ured: INSPEKTING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vučetićev prilaz 1, OIB 

85034749473
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MAPA 2
arhitektonski projekt - Projekt krajobraznog uređenja, oznake 03/22 od 07.2022. 
godine
 projektant: Stanislava Odrljin, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 5007
 projektantski ured: STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o., HR-

10000 Zagreb, Goljak 48, OIB 69702906688

MAPA 3
građevinski projekt - Projekt betonske konstrukcije, oznake 1906-06 od 07.2022. 
godine
 projektant: Antonio Maglov, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3775
 projektantski ured: KONSTRUKTA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Desinićka ulica 20, 

OIB 06674378579

MAPA 4
građevinski projekt - Projekt čelične i drvene konstrukcije, oznake 11/22 od 
07.2022. godine
 projektant: Mirko Lež, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2229
 projektantski ured: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mirko Lež, HR-49210 

Zabok, Ulica Ivana i Cvjete Huis 22, OIB 65839790120

MAPA 5
građevinski projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije, oznake 069/22-VK od 
07.2022. godine
 projektant: Branko Rod, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5774
 projektantski ured: TT INŽENJERING d.o.o., HR-49210 Zabok, Ulica Ksavera 

Šandora Gjalskog 4, OIB 46823703043

MAPA 6
strojarski projekt - Projekt termotehničkih instalacija i plina, oznake 069/22-S od 
07.2022. godine
 projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1483
 projektantski ured: TT INŽENJERING d.o.o., HR-49210 Zabok, Ulica Ksavera 

Šandora Gjalskog 4, OIB 46823703043

MAPA 7
strojarski projekt - Projekt vertikalnog transporta, oznake G5NE4146K-4149K od 
07.2022. godine
 projektant: Lidija Pranjić, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 2140
 projektantski ured: OTIS DIZALA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Prilaz Vladislava 

Brajkovića 15, OIB 76080865307

MAPA 8
strojarski projekt - Projekt stabilnih sustava za gašenje požara, oznake 1062-22 
od 07.2022. godine
 projektant: Branimir Samac, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1097
 projektantski ured: SPRINKLER d.o.o., HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 112, 

OIB 97668348645
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MAPA 9
elektrotehnički projekt - Projekt jake i slabe struje i zaštite od munje, oznake E-
06/22-EL od 07.2022. godine
 projektant: Tomislav Fistrić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2048
 projektantski ured: FISTEL KONZALTING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Dane 

Duića 3, OIB 93630820831

MAPA 10
elektrotehnički projekt - Projekt vatrodojave, oznake E-06/22-VD od 07.2022. 
godine
 projektant: Tomislav Fistrić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2048
 projektantski ured: FISTEL KONZALTING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Dane 

Duića 3, OIB 93630820831

MAPA 11
strojarski projekt - Strojarski projekt fontanske tehnike, oznake 309/2022-GS od 
07.2022. godine
 projektant: Emil Balent, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1549
 projektantski ured: AQUACHEM d.o.o., HR-10310 Ivanić-Grad, Industrijska cesta 

12, OIB 17436320396

MAPA 12
elektrotehnički projekt - Elektro projekt fontanske tehnike, oznake 309/2022-GE 
od 07.2022. godine
 projektant: Nikola Horvat, struč.spec.ing.el., broj ovlaštenja E 3027
 projektantski ured: AQUACHEM d.o.o., HR-10310 Ivanić-Grad, Industrijska cesta 

12, OIB 17436320396

MAPA 13
građevinski projekt - Projekt zaštite građevinske jame, oznake 732/2022 od 
07.2022. godine
 projektant: Krešimir Bolanča, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3501
 projektantski ured: KREŠO GEO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Jablanska ulica 54, 

OIB 33584421998

MAPA 14
elektrotehnički projekt - Projekt fotonaponske elektrane na parkiralištu, oznake 
147/22-E od 07.2022. godine
 projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 223
 projektantski ured: NOVA-LUX d.o.o., HR-31000 Osijek, Ivana Gundulića 36B, OIB 

21517658354

MAPA 15
elektrotehnički projekt - Projekt fotonaponske elektrane na krovu zgrade 
bazena, oznake 55/22-1-E3 od 07.2022. godine
 projektant: Branko Antunović, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 3008
 projektantski ured: FOTONAPON d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Dane Duića 3, 

OIB 28029018750.

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana 
pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka 
građenja.
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IV. Nakon završetka radova investitor treba ishoditi uporabnu dozvolu.

OBRAZLOŽENJE

Investitor društvo TERME TUHELJ d.o.o., HR-49290 Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4, 
OIB 56566580479, po opunomoćeniku Tomislavu Vrešu, HR-49217 Viča Sela, Viča Sela 37A, 
OIB 15067660143, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.12.2022. godine izdavanje 
građevinske dozvole za: 

– rekonstrukciju građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Termalno 
rekreacijski centar

na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ljudevita 
Gaja 4), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke 
građevinske dozvole;

b) priložena su izvješća o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenih revidenata;

- Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i 
zidanih konstrukcija Broj: R-12/07/2022 od 27.07.2022.g., ovl. revident Goran Šuto, 
dipl.ing.građ., broj ovl. G 3571, ovl. rev. 92/2020 (Projektni ured ReviKon d.o.o., 
Zagreb, Bencekovićeva 33);

- Izvješće o kontroli projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničke 
konstrukcije, Broj: NT-R-114/22 od 22.12.2022., ovl.revident mr.sc. Ninoslav 
Tomljanović, dipl.ing.građ., G 3279, ovl.rev. 114/17 („STATOM“ d.o.o., Našice, Josipa 
Kozarca 7);

c) priložene su Iskaznice energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku;

d) priložena su mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu 
utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Radnička cesta 80, KLASA: 
351-03/22-01/1799, URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 10.10.2022.g. i KLASA: 351-03/22-
01/1799, URBROJ: 517-05-1-1-22-4 od 14.12.2022.g. da nije potrebno provesti ni 
postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš pa nema posebnih uvjeta niti se izdaje potvrda na glavni projekt;

e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje;

f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 
zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije,  HR-49000 Krapina, 
Ulica dr. Franje Tuđmana 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 245-02/23-

04/189, URBROJ: 511-01-394-23-2 od 12.01.2023. godine

 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 
Varaždin, Stanka Vraza 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/22-

03/14334, URBROJ: 443-02-04-19-22-2 od 29.12.2022. godine

 Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271



ID: P20221223-986368-Z01

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000533, URBROJ: 2140-08/13-23-0017     5/7
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union 
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta (vodopravna potvrda 
Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/22-02/0004704, URBROJ: 374-3503-1-23-2 od 
05.01.2023. godine

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta (potvrda 
usklađenosti glavnog projekta HAKOM-a), KLASA: 361-03/22-02/13043, 
URBROJ: 376-05-3-22-2 od 04.01.2023. godine

 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije 
Gupca 57
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 

400200101/23/23DB od 04.01.2023. godine

 ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 67-2/22 od 

29.12.2022. godine

 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta (vodoopskrba), 

BROJ: 367/2023 od 09.01.2023. godine.

g) priložen je dokaz pravnog interesa:

– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u  Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Klanjec, 
z.k.ul. 2709, k.o. Črešnjevec, od 21.12.2022. godine, za k.č.br. 3199/1, pod brojem 
39580/2022 u kojem je kao vlasnik 1/1 upisano društvo "Terme Tuhelj"  d.o.o. OIB 
56566580479, Ulica Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice;

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija;

b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela;

c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, 
utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske 
dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 4. Zakona o gradnji: 

– PPUO Tuhelj - III. ID. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/06., 
8/09., 29/10., 1/11. ,14/15. i 2/20).

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 4.d. „Građevinska područja", unutar izgrađenog dijela 
građevinskog područja u zoni turističke namjene (oznaka T);

Kartografski prikaz iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileži spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s 
člankom 5., 8.e., 8.h. odredbi za provođenje  navedenog plana.

- čestica postojeća površine 87 947,70 m2 (upisano u zk 88 143 m2 - potrebno usklađenje 
površine u kat. operatu), 

- postojeća tlocrtna površina građevina na čestici 21 048,30 m2, nova tlocrtna površina 
svih građevina na čestici 28 980,56 m2, nova izgrađenost 33%;
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- postojeća građevinska bruto površina 39 572,60 m2, nova GBP svih projektiranih 
građevina na čestici 43 186,10 m2, kis=0,49;

- površina prirodnog terena 32 708,09 m2 (37,19%);

- parkirališnih mjesta 470;

d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da 
je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova;

Ovjerenu geodetsku situaciju izradio je ovlašteni inženjer geodezije Marko Komerički, 
mag.ing.geod. et geoinf., broj ovl. Geo 1433 („Geo – BT“ d.o.o., Lug Zabočki10/E, Zabok), 
Potvrda DGU, PUK Krapina, Ispostava Klanjec, KLASA: 938-07/22-02/16, URBROJ: 541-
13-03-01/2-22-2 od 28.07. 2022.g.  je uložena u arhitektonski projekt;

e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja;

f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu - pristup na 
prometnu površinu ostvaruje se iz ulice kroz naselje, Ulica Ljudevita Gaja, (lokalna cesta L 
22103), kolni ulaz postojeći;

g) građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim 
planom takav sustav odvodnje dozvoljen - otpadne vode odvode se na vlastiti pročistač 
otpadnih voda sukladno dokumentu prostornog uređenja;

h) građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu - predmetna rekonstruirana 
građevina biti će priključena na niskonaponsku mrežu prema uputama nadležnog 
distributera;

i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta – 
ovo upravno tijelo je sukladno odredbi čl. 116.st.2. Zakona o gradnji, pozvalo osobnim 
pozivom Klasa: UP/I-361-03/22-01/533, Urbroj: 2140-08-3-22-5 od 28.12.2022.g. na uvid 
u spis stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole, čime je ispunjena obaveza iz čl. 
115.st.2. Zakona o gradnji. Uvid u spis mogao se izvršiti dana 11.01.2022.g.

Pozvane stranke, Tugomir Pukljak iz Tuheljskih Toplica, Hotelska 2, (za česticu 2637/1), 
Tomislav Žažar (za česticu 3230) i Krešimir Žažar (za česticu 3230), oboje iz Tuheljskih 
Toplica, Ljudevita Gaja 8, dostavili su pismene izjave da nemaju primjedbi i suglasni su sa 
izdavanjem građevinske dozvole prema projektnoj dokumentaciji koja je priložena uz 
zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, uz napomenu Tugomira Pukljaka da investitor i 
izvođač saniraju sva eventualna oštećenja koja bi mogla nastati na njegovoj nekretnini, a 
koja bi bila uzrokovana predmetnim radovima.

Ovo tijelo uprave cijeni napomenu opravdanom te se još dodaje da saniranje eventualnih 
oštećenja nastalih predmetnim radovima investitor i izvođač dužni su prije svega spriječiti 
te otkloniti ukoliko bi ista nastala i na nekretnini k.č.br. 3230 k.o. Črešnjevec.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je 
odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 2.919,90 eura 
(22.000,00 kn - fiksni tečaj konverzije 7,53450) na račun Krapinsko-zagorske županije broj 
HR6823400091800002009 prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne 
novine, broj 156/2022).
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Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili 
usmeno  na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, 
elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana 
isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I 
GRADNJU 

  Ružica Cvetko, ing.građ.

DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis 
elektroničke isprave  

–  TERME TUHELJ d.o.o.
HR-49290 Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4

–  TOMISLAV ŽAŽAR - stranka u postupku
HR-49215 Tuheljske Toplice, Ljudevita Gaja 8

–  KREŠIMIR ŽAŽAR - stranka u postupku
HR-49215 Tuheljske Toplice, Ljudevita Gaja 8 8

–  TUGOMIR PUKLJAK - stranka u postupku
HR-49215 Tuheljske Toplice, Hotelska 2

–  TOMISLAV VREŠ - opunomoćenik
HR-49217 Viča Sela, Viča Sela 37A

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 

–  Općina Tuhelj, Jedinstveni upravni odjel (za obračun komunalnog doprinosa)
Tuhelj 36, HR-49 215 Tuhelj

–  Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv "Krapina-Sutla"
HR-49214 Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13 (za obračun vodnog doprinosa)

–  PUK Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zabok, Ispostava Klanjec
HR-49290 Klanjec, Lijepe naše 36

–  Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša, Klanjec, (za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta)
HR-49290 Klanjec, Trg Mira 11

         –  Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
             Magistratska 1, HR-49000 Krapina
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1. Opis projektnog zadatka 
 

Projektirana građevina je po tipologiji gradnje samostojeća zgrada s  dvije etaže (podrum i 
prizemlje). U prizemlju građevine predviđena je kotlovnica i soba za upravljanje pogonom s 
elektroopremom i komandnim pultom. U kotlovnici će se ugraditi dva toplovodna kotla na 
biomasu s ložištem i pripadajućom opremom za dovod zraka za izgaranje, kanalima i 
ventilatorima za odvod dimnih plinova, uređajima za dodavanje goriva, uređajima za 
odstranjivanje pepela, uređajima za održavanje statičkog tlaka, cirkularne pumpe za mrežnu 
vodu i spremnik topline zapremnine 50m3 koji se proteže kroz dvije etaže. Biomasa će biti 
pohranjena u podrumu i putem vodova sa spiralnim puževima će biti dopremana na gornju 
etažu gdje su kotlovi. 
Biomasa će se dovoziti kamionima i bit će skladištena u podrumu kroz otvor pristupačan s 
vanjske strane. Dobivena toplina će se akumulirati u spremniku i putem toplovoda će biti 
spojena na postojeću kotlovnicu u sklopu termalno rekreacijskog centra. Za pražnjenje 
sustava su predviđene potopne pumpe. 
 
Građevina je projektirana kao jednostavna građevina s ravnim krovom. Prilaz građevini je sa 
sjeverne strane putem novog prilaznog puta spojem na internu prometnicu unutar parcele. 
Pristup je prilagođen za manipulativni rad kamiona za dostavu biomase kao i za 
manipulativni rad vatrogasnog vozila.  

 

2. Smještaj građevine na građevnoj čestici 
 

2.1. Oblik i veličina čestice 
Izgradnja pomoćne građevine se planira na parceli k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec. 
Predmetna čestica je nepravilnog oblika, ukupne površine 87 947,70 m2. Teren na koje se 
gradi građevina je blago izdignut od interne prometnice. Pomoćna građevina (kotlovnica) 
gradit će se na zapadnoj strani parcele. Sve postojeće građevine smještene su na istočnom 
dijelu čestice. 
 
2.2. Kolni i pješački pristup 
Kolni i pješački prilaz na parcelu osigurani su postojećim kolnim prilazom s javne prometnice 
k.č.br. 3342/1, k.o. Črešnjevec sa zapadne i sjeverne strane. S istočne strane čestica ima 
pristup na javnu prometnu površinu k.č.br. 3342/2. 
 
Kolni prilaz pomoćne građevine je orijentiran na sjever preko interne prometnice koja vodi od 
zapadnog ulaza na parcelu prema parkingu termalno rekreacijskog centra. Pristupna 
prometnica i manipulativne površine oko objekta izvesti će se na način da mogu prihvatiti 
opterećenje kamiona za dostavu biomase i vatrogasnog vozila /osovinski pritisak 100 kN/.     
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Teren na kojem će se graditi nova građevina nije potrebno sanirati prije početka gradnje. 

 
2.3. Građevni pravac i smještaj na građevnoj čestici 
 
Pomoćna građevina smještena je paralelno s osi postojećih internih prometnica parkinga na 
parceli. Udaljenost građevine od vodotoka potoka Horvatska odnosno od njegove 
katastarske čestice /k.č.br.:3335, k.o. Črešnjevec/ je 20,40 m na najbližem dijelu. Od 
regulacijske linije i ostalih susjednih međa građevina je dovoljne udaljenosti u skladu s 
odrednicama  Prostornog plana uređenja. Detaljan prikaz smještaja građevine na parceli dan 
je u grafičkom dijelu projekta. 

 

3. Opis građevine  
 

3.1. Namjena 
Građevina je pomoćne namjene u službi termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj. 
Građevina će služiti kao kotlovnica sa spremištem biomase. Pomoću toplovoda kotlovnica će 
biti spojena s postojećom kotlovnicom termalno rekreacijskog centra.  
 
3.2. Katnost i visina 
 
Građevina je po tipologiji gradnje samostojeća zgrada. 
Građevina je dvoetažna (podrumom i prizemljem). 

 
Maksimalna visina pomoćne građevine od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog 
terena ispred građevine do najviše točke građevine je 7,55 m. 
 
3.3. Oblikovanje, volumeni i upotrijebljeni materijali 
 
3.3.1. Oblikovanje 
Arhitektonsko oblikovanje i upotrjebljeni materijali su u skladu sa suvremenim načinom 
gradnje te prilagođeni namjeni zgrade i obliku građevne čestice.  
Građevina je jednostavnog tlocrtnog oblika i volumena.  

        
       3.3.1. Obloge zidova  

Svi unutarnji zidovi se žbukaju grubom i finom produžnom cementnom žbukom, gletaju i boje 
disperzivnim bojama. Armiranobetonski stupovi i stropovi su vidljive strukture betona.  
Obrada pročelja je izvedena s termoizolacijskom fasadom sa završnom obradom od 
dekorativne žbuke po izboru projektanta odnosno investitora, a u skladu sa odrednicama 
prostornog plana. 
 
3.3.2. Obloge podova 
Završne obrade podova se izvodi zaglađivanjem betona i posipom od kvarcnog pijeska. 
 
3.3.3. Tolinska izolacija i hidroizolacija 
Svi prostori imaju odgovarajuću toplinsku izolaciju  i hidroizolaciju, a također i izolaciju od 
buke. Horizontalna hidroizolacija poda podruma se izvodi s dvije bitumenske hidroizolacijske 
trake varene na bitumenski premaz (Recitol) postavljen na podložni beton. Vertikalna 
hidroizolacija zidova građevine izvedena je bitumenskim hidroizolacijskim trakama varenim 
na prethodni premaz recitola. Hidroizolacijske trake se postavljaju u dva sloja a sve po uputi 
proizvođača hidroizolacijskog sustava.  Toplinska izolacija podruma je izvedena od XPS-a i 
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postavljena s vanjske strane zida. Sve prostorije imaju osiguranu prirodnu ili mehaničku 
ventilaciju. Sva vrata i otvori su metalni.  
 
 
3.3.4. Krov 
Krov je riješen kao ravni neprohodni krov. Na betonsku stropnu ploču postavlja se beton u 
padu na koji dolazi toplinska izolacija od mineralne vune. Beton u padu je izveden u nagibu 
od 1,5 %. Završna obrada je hidroizolacija od krovne hidroizolacijske membrane koja se 
pričvršćuje u beton i podiže na nadozide građevine a sve prema uputama proizvođača 
hidroizolacijskih membrana. 

 
       3.3.5. Otvori 

Vrata i prozori su izvedeni od čelične bravarije (boje prema odabiru investitora). Projektom su 
propisana protupožarna vrata. Određena vrata imaju rešetke za ventilaciju propisane 
površine kako bi u prostor kotlovnice dolazio svježi zrak. Prozor na građevini je projektiran za 
ventilaciju bez ostakljenja s rešetkama za ventiliranje kotlovnice. 

 
 

3.4. Konstrukcija 
 
Odabrani konstruktivni sistem omogućava potpunu funkcionalnost građevine, izražajnost 
oblika i ekonomičnost u izgradnji. 
 
3.4.1. Temelji 
Temeljenje zgrade je riješeno armiranobetonskom tlačnom pločom debljine 40cm. Odabrani 
razred tlačne čvrstoče betona je C 30/37. Donja armiranobetonska ploča između podruma i 
prizemlja je 30cm. 
 
U razini temelja podruma predviđena je izvedba odgovarajuće obodne drenaže. Izvedbi 
obodne drenaže može se pristupiti tek po završnoj izvedbi hidroizolacije zidova i njezine 
zaštite te oblaganja drenažnog rova geotekstilom. Sustav obodne drenaže predviđen je na 
odgovarajućoj betonskoj podlozi C12/15, debljine 10-20 cm, širine 45 cm na koju se ugrađuju 
plastične perforirane drenažne cijevi DN160 u uzdužnom padu 0,5-1,0 %. Na uglovima 
građevine, odnosno okomite promjene smjera drenažnih kanala predviđena je izvedba 
tipskih (PP/PE) revizijskih okana DN315 (DN400), pokrivenih odgovarajućim lijevano 
željeznim poklopcima klase opterećenja ovisno o namjeni površine u koji se ugrađuju. Po 
završetku ugradnje drenažnih cijevi potrebno je iste obložiti slojem batude 16-32 mm do 
visine 0,5 m iznad tjemena cijevi. Na sloj batude ugrađuje se sloj drobljenca (veličine 10-30 
mm) debljine 0,3 m nakon čega se daljnje zatrpavanje može obaviti materijalom od iskopa. 
Odvodnja procjedne vode u sustav interne oborinske odvodnje predviđen je PVC 
kanalizacijskim cijevima D160 mm. 
 
3.4.2. Vertikalni nosivi elementi  
Vertikalnu nosivu konstrukciju objekta čini skeletni nosivi sustav sastavljen od 
armiranobetonskih stupova i greda te armiranobetonski zidovi u podrumu i opečni zidovi u 
prizemlju. Obodni stupovi podruma kao i stupovi prizemlja su dimenzija d/b = 40/40 cm dok 
su unutarnji stupovi u prizemlju dimenzija d/b = 50/50 cm, a u podrumu d/b = 30/30 cm. 
Grede prizemlja su dimenzija d/h = 40/60 cm dok su „utopljene grede“ podruma dimenzija 
d/h = 30/30 cm. Zidovi su od opeke debljine 20 cm / 30 cm. Armiranobetonski zidovi su 
debljine d = 30,0 cm. Beton klase C30/37, armatura B500B.  
Zidove izvesti blok opekom i mortom opće namjene M 10.0, čvrstoća zidnih elementa 10,0 
N/mm2, skupina zidnih elemenata 1, razred kontrole izvedbe 2-B, prema pravilima struke. 
Vertikalne serklaže povezati s horizontalnim serklažima. 
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3.4.3. Stropna ploča podruma  
         Stropna ploča između podruma i prizemlja će se izvesti kao armiranobetonska ploča debljine 

d=30,0 cm. Beton klase C30/37, armatura B500B s zaštitnim slojem c=2,5 cm. Oko otvora u 
ploči postaviti skrivene grede. 

  
       3.4.4. Stropna ploča prizemlja  

Stropna ploča iznad prizemlja će se izvesti kao armiranobetonska ploča debljine d=20,0 cm. 
Beton klase C25/30, armatura B500B s zaštitnim slojem c=2,5 cm. 

 
Proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti propisane su osnovne dimenzije 
konstruktivnih elemenata zgrada i način armiranja betonskih elemenata. 
 
3.5. Grijanje zgrade 
U predmetnoj zgradi nije predviđeno grijanje, te za nju nije potrebno izraditi proračun 
fizikalnih svojstava zgrade. 
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4. Opis kotlovnice na biomasu  
 
4.1. Opis  
 
Procijenjena godišnja proizvodnja energije je 8.000 MWh. Sa izrađenim satnim dijagramom 
potrošnje toplinske energije tijekom cijele godine, najoptimalnija varijanta je kaskadni sustav od 
dva kotla snage (900) kW. 
 
4.2. Režim temperature i tlaka kotlovnice 
 
Očekivani temperaturni režim rada kotlova je 85/65 °C. Svi grijaći elementi (cijevi, armatura, 
oprema za mjerenje i regulaciju,...) moraju odgovarati razini tlaka od 6 bara i temperaturama do 
90°C. 
 
4.3.Temperaturni i tlačni režim toplovodne mreže 
 
Očekivani temperaturni režim rada vrelovodne mreže i regulacije je 85/65 °C. Svi grijaći 
elementi (cijevi, armature, mjerna i regulacijska oprema,...) moraju odgovarati razini tlaka od 6 
bara i temperaturama do 90°C 
 
4.4. Regulacija i kontrola 
Mikroprocesorska upravljačka jedinica isporučena u sklopu kotla regulira: 
- zadana temperatura vode za grijanje u spremniku topline, 
- zaštita od smrzavanja i ljetni način rada. 

 
4.5. Mjerenja potrošnje topline za grijanje 
 
Potrošnja toplinske energije mjeri se ugradnjom mjerila toplinske energije na povratni vod u 
svaki kotao na biomasu zasebno. Ugrađen je ultrazvučni mjerač s obračunskom jedinicom i 
vezom na CNS (centralnim sustavom). Set se sastoji od prirubnice i redukcija, računske jedinice 
i dva senzora temperature. Mjerilo mora imati integrirani M-bus modul. 
 
Kotao na sječku nazivna snaga (900) kW FRÖLING Lambdamat 900 
- s regulacijskim ormarom SPS 4000 i lambda regulacijom, automatskim paljenjem, čišćenjem 
izmjenjivača topline putem pneumatskog sustava za čišćenje, ložištem, 2x sigurnosnom 
rashladnom ćelijom, komorama za odvajanje čestica prašine i izolacijom kotla. 
- plamenodimovodni izolirani kotao od kotlovskog lima na drvnu biomasu - sječka do G 30/G50 
– do W30 prema EN 14961-4 - A2, P16A - P45A; ili ONORM M7133 i peleti prema EN 14961-2 
Klasa A1 ili ONORM M 7133 - HP1 
- kompletno ložište kotla je obloženo šamotom, čime se osiguravaju stalni uvjeti gorenja i 
izgaranja 
- ložište ima ugrađenu stepenastu rešetku, istovremeno se pepeo čisti na pužnici za pepeo, 
izmjenjivači topline su horizontalni 
- pepeo iz ložišta samostalno struji kroz izbacivni puž u sustav za uklanjanje pepela 
- sustav za uklanjanje i transport strugotine ima samostalni pogon i ugrađenu zaštitu pogona 
- Sustav ima ugrađenu rashladnu ćeliju, u slučaju previsoke temperature kotla ili u slučaju 
nestanka struje. Kotao radi u režimu do max. 90 °C, 3 bara 
- standardni kotlovski dozator za doziranje sječke u kotao sadrži dozirni puž s odgovarajućim 
EM, prirubnice za montažu na kotao, kanal za puž, preljevno ulazno okno u koje je ugrađena 
protupožarna zaklopka. Protupožarna zaklopka odvaja dovodni puž od dozirnog puža u kotao 
tijekom faze paljenja i mirovanja kotla. Postavlja se na preljev između dva puža i brine se o 
blokadi prolaza dozirnog puta do skladišta biomase kada kotao ne radi. U slučaju nestanka 
struje samo se ovaj zatvara. 
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- SPS400 kontrola, za napajanje i kontrolu svih pogonskih EM-ova (modularno nadogradivo) 
- Elektroormar ima ugrađen ekran osjetljiv na dodir, koji služi za upravljanje postavkama kotla i 
upravljanje sustavom. 
- Regulacija dovoda primarnog i sekundarnog zraka temelji se na podacima LAMBDA sonde i 
temperaturi izgorjelih dimnih plinova i radi u stalnoj vezi s regulacijom podtlaka i usisne promaje 
na strani propuha (optimalan protok zraka). 
- Kotao je opremljen i regulacijom temperature ložišta koja osigurava odgovarajuće temperature 
izgaranja, a automatsko paljenje osigurava nesmetan rad kotla i u prijelaznim razdobljima. 
- Kontrola skladištenja topline 

 
Hidraulički sustav za uklanjanje strugotine sa sustavom doziranja do kotlova. 
S neovisnom hidrauličkom jedinicom. Širina skladišta je 8 m, a po širini su ugrađena tri 
kompleta hidrauličkih odvodnika. 2 pužnice/kotla se isporučuju kao dio uređaja za napajanje 
kupaca, jedan od skladišta do preljeva i drugi od preljeva do kotla. Ugrađen je i sustav za 
gašenje sprinklerom s ventilom za automatsko gašenje napojnog puta u slučaju povišene 
temperature u kanalu. Potrebno je osigurati dovod vode za gašenje. 
 
4.6.  Spremanje topline 
Veličina spremnika topline je 50 m3. 

 
4.7. Održavanje tlaka 
 
U kotlovnici je ugrađen novi zatvoreni sustav za automatsko održavanje tlaka, 
Tehničke informacije 
Maksimalni tlak 5 bara 
Minimalni tlak 1 bar 
Maksimalna temperatura 95°C 
Minimalna temperatura 5°C 
 
4.8.  Zaštita sustava 
Pričvršćena 2 sigurnosna ventila DN 50/65 podešena na tlak otvaranja od 3,0 bara na novi 
kotao na biomasu. Očekivana radna temperatura je 85°C, a granična temperatura sa 
sigurnosnim termostatom je 95°C 

 
4.9. Punjenje sustava vodom 
 
Sustav nadopune vode i sustav pripreme - omekšavanje vode i doziranje kemikalija. 
 
4.10. Cjevovodi 
 
Cijevi grijanja postavljene su vidljivo oko kotlovnice. Cjelokupni razvod mora biti adekvatno 
zaštićen od korozije i imati propisani pad duž cjevovoda za odzračivanje sustava. Grananje 
vidljivih cijevi i ogranaka mora biti izvedeno estetski i tako da ne smetaju prostoru. 

 
4.11. Zavarivanje cjevovoda 
Cijevi su međusobno spojene čeonim V-zavarom. Variti mogu samo ovlašteni zavarivači s 
važećim certifikatom. Cijevi moraju biti temeljito očišćene iznutra. Cijevi se čiste žičanom 
četkom i filcanim čepom. Postupci zavarivanja moraju se provoditi prema važećim propisima i 
važnijim standardima: prije početka zavarivanja cjevovodi moraju biti pravilno pripremljeni za 
zavarivanje, krajevi moraju biti brušeni pod kutom od 30 – 35° (odstupanje ±5°) tako da ostane 
1,5 do 2 mm okomitog ruba (odstupanje ±0,5 mm). 
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4.12. Zaštita od korozije 
Antikorozivna zaštita se izvodi za sve elemente (cjevovodi, nosači i sl.) čiji materijal nije otporan 
na koroziju. 

 
4.13. Izolacija 
Izolacija cjevovoda osigurava smanjenje toplinskih gubitaka i sprječava površinske temperature 
veće od 45°C. Površine na koje se postavlja izolacija moraju biti čiste, suhe, bez grube hrđe i 
drugih ostataka od zavarivanja. Toplovod u kotlovnici je izoliran slojem staklene vune 
odgovarajuće debljine (vidi tablicu!) i obložen aluminijskim limom. Uzdužni spoj priključaka mora 
biti izveden s donje strane cjevovoda. Završeci izolacije u blizini ventila i prirubnica moraju 
omogućiti odvrtanje vijaka bez oštećenja izolacije. 
Nazivna dimenzija cjevovoda DN debljina izolacije [mm] 
 

DN Debelina 
izoalcije 
[mm]  

25 - 40 30 
50 40 
65 50 
80 - 200 60 

 
 
4.14. Odzračivanje 
Za nesmetan rad grijanja potrebno je sve cjevovode provesti u usponu prema ventilacijskim 
posudama. Odzračni lonci volumena 2 L izrađeni su od čelične cijevi i opremljeni odzračnom 
cijevi dn 10 koja se proteže cca. 10 cm iznad kolektora. Odzračni vodovi opremljeni su 
kuglastim ventilom. 
 

 
4.15. Tlačno ispitivanje sustava toplovodnog grijanja 
Ispitni tlak mora biti 1,3 x najveći radni tlak, ali najmanje 6 bara. Nakon izjednačavanja 
temperatura i ponovnog punjenja ili pražnjenja na probni tlak, provodi se glavno ispitivanje pri 
kojemu u naredna 2 sata ne smije doći do pada tlaka većeg od dp = 0,2 bara. 
Nakon uspješnog ispitivanja sastavlja se zapisnik koji potpisuje nadzorno tijelo, nakon čega se 
cijevi štite od korozije, boje i na kraju izoliraju. 

 
4.16. Označavanje instalacija 
Na zidu kotlovnice mora biti plastificirana shema sustava kotlovnice-grijanja u odgovarajućem 
mjerilu s odgovarajućom legendom pojedinih elemenata-uređaja i njihovih priključaka. 
Sve instalacije moraju biti označene odgovarajućim znakovima: 
- opskrba grijanjem, 
- povrat grijanja, 
- označavanje grijaćih grana 
 
4.17. Prozračivanje kotlovnice 
 
Kotlovnica će se prirodno prozračivati rešetkama za ulaz zraka u podnožju kontovnice u sklopu 
vrata dimenzija 2,0 m2. Izlaz zraka je na nasuprotnoj strani zida a rješena je otvorom u zidu s 
rešetkama dimenzija 2,0 m2. 
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4.18. Dimnjak i priključak na dimnjak 
Kotlovi na biomasu su spojeni na novi vertikalni izmjenjivač s novim priključkom na dimnjak. 
Dimovodna cijev od kotla do dimnjaka preko ciklona i vrećastog filtra izvedena je u tri sloja 
dimenzija Ø500 mm i izrađena je od nehrđajućeg čelika, otporno na kiseline i vatrootporna. 
Srednji sloj je toplinska izolacija od mineralne vune debljine 25 mm. Vanjski sloj je vanjski 
zaštitni plašt u standardnoj izvedbi od nehrđajućeg čelika ili aluminija. 
Prije izgradnje dimnjaka izvođač izrađuje proračun dimnjaka. 
 
4.19. elektroinstalacija 
Za potrebe građevine izveden je priključak na elektroinstalacijsku mrežu termalno rekreacijskog 
centra nazivne snage oko 73kW. Unutar same kotlovnice napravljen je razvod elektroinstalacija 
prilagođen tehnologiji kotlovnice i potrebama pojedinih uređaja. Sve detaljnije opisano u Mapi 4 
(elektroinstalacijsk projekt).  
 
4.20. vodovodna instalacija 
Građevina će se priključiti na internu vodovodnu mrežu termalno rekreacijskog centra. Priključci 
se sastoje od sanitarnog voda, hidrantskog voda i voda za drecher sustav. Unutar samog 
objekta izvest će se razvod do potrošaća sukladno njihovoj namjeni i potrebama za vodom. Sve 
detaljnije opisano u Mapi 2 (projekt vodovoda i kanalizacije).  
 
4.21. odvodna instalacija 
U građevini nema sanitarija koje prozvode fekalnu vodu. Tehnološka odvodnja će se riješiti 
upuštanjem u internu kanalizaciju spojenu na separator ulja i masti namijenjen zbrinjavanj voda 
s manipulativnih površina. Sve detaljnije opisano u Mapi 2 (projekt vodovoda i kanalizacije).  
 
4.22. Toplinske stanice kod potrošača i CNS 
 
Za potrebe daljinskog nadzora postojećih toplinskih stanica ugrađena su mjerila toplinske 
energije i povezana su na sustav daljinskog upravljanja. 
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5. Način i uvjeti priključenja na prometnu infrastrukturu 
 

Prometno priključenje 
 
Kolni i pješački prilaz na parcelu osigurani su postojećim kolnim prilazom s javne prometnice 
k.č.br. 3342/1, k.o. Črešnjevec sa zapadne i sjeverne strane. S istočne strane čestica ima 
pristup na javnu prometnu površinu k.č.br. 3342/2. 
 
Kolni prilaz pomoćne građevine je orijentiran na sjever preko interne prometnice koja vodi od 
zapadnog ulaza na parcelu prema parkingu termalno rekreacijskog centra. Pristupna 
prometnica i manipulativne površine oko objekta izvesti će se na način da mogu prihvatiti 
opterećenje kamiona za dostavu biomase i vatrogasnog vozila /osovinski pritisak 100 kN/.  
 
Parkiranje osobnih vozila osigurano je na parkiralištu termalno-rekreacijskog centra Terme 
Tuhelj. 

 

6. Način i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 
Pomoćna građevina će se priključiti na raspoloživu komunalnu infrastrukturu, a sve prema 
uvjetima nadležnih poduzeća. Na parceli postoje priključci na ul. vodovod i gradsku 
kanalizaciju. Predviđaju se novi priključci na niskonaponsku električnu energiju i plinsku 
distribucijsku mrežu. 
  
6.1. Vodoopskrba 
Unutar same parcele rješen je sustav vodovodne mreže. 
Građevina će se priključiti na internu vodovodnu mrežu termalno rekreacijskog centra. 
Priključci se sastoje od sanitarnog voda, hidrantskog voda i voda za drecher sustav. Unutar 
samog objekta izvest će se razvod do potrošaća sukladno njihovoj namjeni i potrebama za 
vodom. Sve detaljnije opisano u Mapi 2 (projekt vodovoda i kanalizacije).  
 

 
6.2. Odvodnja 
Građevina će imati razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Odvodnja oborinskih voda sa 
objekta riješena je na način da se iste ispuštaju na teren.  Odvodnja oborinskih voda sa 
prometnih površina sakuplja se u zatvoreni sistem odvodnje i odvodi do separatora ulja. 
Nakon tretmana u separatoru ulja vode, iz kojih su izdvojene čestice naftnih derivata 
/eventualno prolivene na prometnu površinu/, upuštati će se u vodotok potoka Horvatska. 
Za potrebe objekta nije bilo potrebe za izvođenjem sanitarnih čvorova pa samim time nema 
potrebe za odvodnjom sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Sanitarni čvorovi su udaljeni cca 
140m od zgrade i koristit će se za potrebe radnika i servisera koji će povremeno raditi u 
kotlovnici. 
 
 
6.3. Elektroenergetski dio 
Predmetna parcela na kojoj se gradi građevina pomoćne namjene (kotlovnica na biomasu) 
priključena je na NN električnu mrežu. 
Potrebna električna energija za pomoćne građevine (kotlovnice na biomasu) je oko 73kW. 
Koristit će se postojeći priključak bez  povećanja priključne snage.  
Postojeća priključna snaga iz mreže je: 1.251,00 kW na OMM broj 0205011156 
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7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 

 
Prilikom projektiranja i izvedbe mreže komunalne infrastrukture, priključaka vodova i izvedbe 
uređaja na čestici i u građevini potrebno je osigurati provedbu svih propisa o zaštiti tla, voda i 
zraka. Tehnološka odvodnja će se riješiti upuštanjem u internu kanalizaciju spojenu na 
separator ulja i masti namijenjen zbrinjavanj voda s manipulativnih površina. 
Unutar pomoćne zgrade nema sanitarnih uređaja i proizvodnje fekalnih otpadnih voda pa 
samim time nema potrebe za njihovim zbrinjavanjem.  
Pepeo iz postrojenja nastao izgaranjem biomase će se skladištiti unutar kotlovnice i odvoziti 
od strane ovlaštenog poduzeća te propisno zbrinjavati na odgovarajućem deponiju. 
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8. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
Obračun je napravljen po Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa NN 15/2019 

 
OBUJAM ZGRADE: 
 
PODRUM             V=[(18,40 x 8,60) + (14,80 x 4,30)] x 3,30 + (3,60 x 8,60 x 1,0/2) = 747,70 m³ 
 
PRIZEMLJE                                                                             14,80 x 12,90 x 6,60 = 1260,10m³ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obujam ukupno:                                                                                                         2007,80 m3 
 
 
 
 
UKUPNO ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA     = 2007,80 m3 

 

DOKAZNICA MJERA ZA IZRAČUN OBUJMA GRAĐEVINA (prilog grafički prikaz) 
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9. Iskaz građevinske bruto površine – GBP 
      
 
Ukupne ploštine podne površine zgrade – građevinska (bruto) površina zgrade 
 

Izračun za ukupnu ploštinu podne površine zgrade po točci 5.1.3. norme HRN ISO 
9836:2011, temeljem Zakona o prostornom uređenju N.N.br.153/13, 20/17, 114/18, 39/19 I 
98/19 članak 3. Stavak 1. podstavak 5. te temeljem Pravilnika o načinu izračuna građevinske 
(bruto) površine zgrade NN 93/17 članak 2. i članak 4. građevinska (bruto) površina 
zgrade obračunava se zbrajanjem površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) 
zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u 
koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m 
te se ne uračunava površina natkrivenih i nenatkrivenih terasa, nadstrešnica, lođa, balkona, 
streha vijenaca i drugih istaka, vanjskih stubišta, vanjskih rampi za ulaz u zgradu, 
konstrukcija za zaštitu od sunca, rasvjetne dimne i ventilacijske kupole i sl. 

 

Bruto površina građevine: 
 
   GBP 
   Podrum                  14,80x12,90+3,60x8,60  =190,92+30,96  =221,88m² 
   Prizemlje                                                          14,90x13,00   =193,70m² 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  GBP ukupno                                                                               415,58 m2 
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ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE 
TERMALNO REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ 
 
 
A) GBP TERMALNO REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ 
Po projektu REKONSTRUKCIJE TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ 
na k.c.br. 3199/1, k.o. Crešnjevec, Projektantska kuća: MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. 
Marticeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024, glavnog projektanta: Tomislav Vreš, dipl. 
ing. arh. A 3627 
 
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE (GBP) 
R.BR.                                    DIO ZGRADE                                                              GBP (m2) 
 
01                                 GBP NAKON UKLANJANJA                                                38 214,97 
02                                 DIO 2 – RECEPCIJA I RESTORAN                                       2 576,46 
03                                 DIO 3 – SMJEŠTAJNI PAVILJON                                          2 394,67 
04                                 DIO 4 – SUNCANA ELEKTRANA                                                 0,00 
 
                 A) GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP):                                    43 186,10 
 
 
B) GBP POMOĆNE GRAĐEVINE (KOTLOVNICA)                                                     415,58 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULACIJA: 
A) GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP):                                                     43 186,10 
B) GBP POMOĆNE GRAĐEVINE (KOTLOVNICA)                                                      415,58 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          SVEUKUPNO  (GBP):                                    43 601,68 m2  
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10. Iskaz neto korisne površine zgrade – NKP 
 

R.br. prostorija površina(m2) pod 

KOTLOVNICA   

  

1. Spremište biomase 102,39 Zaglađeni beton 

2. Podrum 1 36,75 Zaglađeni beton 

3. Podrum 2 56,60 Zaglađeni beton 

4. Kotlovnica 150,55 Zaglađeni beton 

5. Soba za upravljanje 9,50 Zaglađeni beton 

                                         Ukupno       355,79 m2 
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11. Iskaz urbanističkih parametara 
 
POVRŠINA CESTICE      87 947,70 m2               
 
A) POSTOJEĆI URBANISTIČKI PARAMETRI 
Po projektu REKONSTRUKCIJE TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ 
na k.c.br. 3199/1, k.o. Crešnjevec, Projektantska kuća: MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. 
Marticeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024, glavnog projektanta: Tomislav Vreš, dipl. 
ing. arh. A 3627 
 
1. Tlocrtna površina građevina na parceli          28 980,56 m2 
 
2. Građevinska bruto površina                             43 186,10 m2 
 
3. Površina prirodnog terena                                32 708,09 m2 
 
4. Udio prirodnog terena                                                 37,19% 
 
5. BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA     470 PM 
     vanjska parkirališna mjesta za osobne automobile 366 PM 
     vanjska parkirališna mjesta za autobuse                     9 PM 
     garažna parkirališna mjesta za osobne automobile   95 PM 

 
B) NOVI URBANISTIČKI PARAMETRI 
 
1. Tlocrtna površina građevina na parceli 
     (postojeći + po projektu za izgradnju pomoćne građevine) 
      28 980,56 m2 + 221,88m2   =  29 201,44 m2 
 
2. Građevinska bruto površina 
     (postojeći + po projektu za izgradnju pomoćne građevine) 
      43 186,10  m2 + 415,58m2   =  43 601,68 m2 
 
3. Površina prirodnog terena 

(postojeći – tlocrtna površina građevine s prometnim površinama po projektu za izgradnju 
pomoćne građevine) 

      32 708,09 m2 – (221,88 m2 + 556,51)   =  31 929,70 m2 
 
4. Izgrađenost građevinske čestice (KIG) 
     Tlocrtna površina građevina/ površina građevinske čestice 
      29 201,44 m2 / 87 947,70 m2 =  0,33   

 
5. Iskoristivost građevinske čestice (KIS) 
     Građevinska bruto površina/ površina građevinske čestice 
      43 601,68 m2 / 87 947,70 m2 =  0,49 
 
6. Udio prirodnog terena   
     Površina prirodnog terena/ površina građevinske čestice 
      31 929,70 m2 / 87 947,70 m2 =  0,363        36% 
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7. BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA 470 PM 
     vanjska parkirališna mjesta za osobne automobile 366 PM 
     vanjska parkirališna mjesta za autobuse                     9 PM 
     garažna parkirališna mjesta za osobne automobile   95 PM 

 
8. Visina građevine     7,55 m od uređenog terena do vrha nadozida 
 
 
 
 

                                      Projektant arthitekture: 
                                                                                                         Saša Forić, mag.ing.arch.                       

 

Kloštar Ivanić, 12/2022. 
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12. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 
 
    Predmetna zgrada je projektirana na način da je osigurana njezina mehanička otpornost i 
stabilnost, što je dokazano građevnim projektom. 
 
    Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi te životni okoliš 
posebice zbog opasnih zračenja; onečišćenja vode i tla; neodgovarajućeg odvođenja otpadnih 
voda, dima i plinova te tekućeg otpada; nepropisnog postupanja s krupnim otpadom; 
sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine; oslobađanja 
opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.). 
 
   Građevinski proizvodi i oprema je izabrana, izvedena i ugrađena i mora se održavati tako da 
zbog kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili 
nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. Ostale vrste otpada (staklo, papir, metali, 
plastika i drugo) odlagat će se u za to predviđene i postavljenje spremnike na mjestima 
predviđenim za odlaganje otpada s kojih će se odvoziti na deponij prema programu komunalnih 
službi. 
 
   Zgrada je opskrbljena dovoljnim količinama higijenski ispravne vode. Prije početka korištenja 
vodovodnih instalacija treba izvršiti kloriranje cjevovoda i bakteriološko ispitivanje kvalitete vode. 
    Sastav svih slojeva konstrukcije odabran je na način da potrošnja energije prilikom korištenja 
bude jednaka propisanoj razini ili nižoj od nje. Difuzija vodene pare kroz konstrukciju omogućena 
je ispravnim rasporedom slojeva i materijala u konstrukciji, tako da nema kondenzata dok 
toplinska stabilnost vanjskih konstrukcija za ljetno razdoblje zadovoljava korištenjem 
odgovarajućih materijala, sve prema uvjetima HRN EN 12524:2002. 
 
   Zaštita od podzemnih voda, kao i oborinskih voda, riješena je odgovarajućom hidroizolacijom te 
odgovarajućim krovnim pokrovom, sve prema uvjetima HRN EN 12524:2002. 
 
12.1. Prikaz mjera zaštite na radu 
    Tijekom izrade projektne dokumentacije a prema Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 071/14, 
118/14, 154/14, 94/18, 96/18) , odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu 
primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u 
tijeku upotrebe predmetne građevine, osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.  
Za provedbu ovih zaštitnih mjera, nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 
Svi radovi moraju se izvoditi sukladno važećem Zakonu o zaštiti na radu, važećem Pravilniku o 
zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima te svim stalim zakonskim i 
podzakonskim propisima za pojedine vrste radova. 
Na temelju važećeg Zakona o zaštiti na radu, u projektu su predviđena određena tehnička 
rješenja, kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada građevina bude u 
uporabi. 
Prilikom korištenja moguća je pojava minimalno slijedećih opasnosti i štetnosti:  

 mehaničke opasnosti,  
 opasnosti od električne struje,  
 opasnosti od požara i eksplozija,  
 štetnosti od buka i vibracija. 

Prije početka eksploatacije građevine, svi objekti, postrojenja i mjesta rada, moraju biti 
opremljena sa sigurnosnim znakovima prema važećem Pravilniku o sigurnosnim znakovima i 
hrvatskoj normi HRN 7010 – Grafički simboli – Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi . 
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12.2. Prikaz mjera zaštite od požara 
 
12.2.1. Opis prikaza mjera 
    Tehnička dokumentacija sadrži sva zakonom propisana rješenja za primjenu pravila zaštite 
od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakonom o gradnji (NN 
153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Građevina je projektirana tako da u slučaju požara postoji 
mogućnost evakuacije ljudi. Udaljenost građevine od susjednih objekta je tolika da je 
mogućnost širenja požara na susjedne građevine mala. Nivo zaštite ljudi definira se 
preventivnim i zaštitnim mjerama usmjerenim na: sprečavanje zapaljenja, otkrivanje vatre, 
kontrolu širenja vatre, ograničavanje djelovanja i gašenje požara, te evakuaciju ljudi iz zgrade.  
Predmetna građevina štiti se vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. U podrumu 
građevine nalazi se spremište biomase koji se zasebno štiti drencher sustavom gašenja 
požara. Za početno gašenje požara postaviti će se protupožarni aparati, raspoređeni na 
vidnim mjestima. Internom prometnicom osigurana je mogućnost dolaska vatrogasnog vozila, 
kao i prostor za njegov operativni rad. Udaljenost profesionalne vatrogasne jedinice je cca 4,0 
km. Interne prometne površine izvesti će se na način da mogu prihvatiti opterećenje 
vatrogasnog vozila /osovinski pritisak 100 kN/.  Evakuacija ljudi iz objekta omogućena je kroz 
dovoljan broj izlaza.  
 
Građevina se sastoji od spremišta biomase u podrumu, kotlovnice sa spremnikom za 
akumulaciju koji se proteže kroz dvije etaže (podrum i prizemlje) i soba za upravljanje 
pogonom. Sva tri prostora su zasebni požarni sektor.  
 
Obujam požarnih sektora: 

   1. podrum sa spremištem biomase 
        Spremište biomase    102,39 m2 

      Podrum 1                     36,75 m2 
2. Kotlovnica sa akumulacijskim spremnikom 
    Podrum 2                       56,60 m2  
    Kotlovnica                    150,55 m2 
3. Soba za upravljanje kotlovnicom 
                                            9,50 m2 
 
12.2.2. Dokaz temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara konstruktivnih elemenata 
 

  Zidovi su izvedeni od armiranog betona i blok opeke reakcije na požar A1. 
  Stropovi su izvedeni od armiranog betona reakcije na požar A1. 

 
Normirana požarna otpornost iznosi: 
• Zidovi REI90 
• Stropne ploče REI 90 
• Stupovi I grede REI90 
Sukladno tome, minimalna širina grede prema tablicama iz norme iznosi bmin=400 mm, a 
minimalni osni razmak a=35 mm, što je za ove grede zadovoljeno proračunom za uvjete 
uobičajene temperature – širina grede 400 mm, osni razmak 40mm. U donjim uglovima greda 
dolazi do koncentracije viših temperatura pa se zbog toga bočni osni razmak povećava za 10 
mm iznosi asd=50mm. ZAKLJUČAK: nije potrebna prilagodba izmjera greda pri proračunu 
požarne otpornosti za REI90. 
Za ploče jednostavno poduprte, nosive u oba smjeru, potrebno je zadovoljiti uvjet da debljine 
ploče sa slojevima bude minimalno bmin=100 mm, a osni razmak a=30mm, što je za ove 
armiranobetonske ploče zadovoljeno proračunom za uvjete uobičajene temperature – debljina 
ploče 200 mm / 300 mm, osni razmak 30mm. ZAKLJUČAK: nije potrebna prilagodba izmjera 
armiranobetonskih ploča pri proračunu požarne otpornosti za REI90. 
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Stupovi trebaju imati minimalnu dimenziju od 300 mm i osni razmak od 25 mm što je 
zadovoljeno proračunom za uvjete uobičajene temperature – dimenzija stupa 300 mm / 400 mm 
/ 500 mm, osni razmak 41 mm. ZAKLJUČAK: nije potrebna prilagodba izmjera 
armiranobetonskih stupova pri proračunu požarne otpornosti za REI90. 
Dokaz otpornosti nosive konstrukcije na požarno opterećenje 
Požarna otpornost za klasu vatrootpornosti REI90 zadovoljena je odabirom dimenzija 
konstruktivnih elemenata armiranobetonske konstrukcije 
Temeljem navedenog zaključuje se da svi elementi konstrukcije zgrade zadovoljavaju 
temeljne zahtjeve sigurnosti u slučaju požara. 

 
12.2.3.  Prolaz instalacija kroz granicu požarnog sektora 
 
  a) Sprječavanje širenja požara i dima na susjedni požarni sektor preko prodora instalacijskih 

kanala na granici požarnog odjeljka postignut će se: 
- ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili 
kabelskog kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je otpornost na požar 
jednaka otpornosti na požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30 – 
ili 
- oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar i otpornost na 
požar ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi. 
Prodori električnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpornosti „S“, atestiranim 
prema normi HRN DIN 4102 dio 9. 
 
Za brtvljenje prodora elektro i strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i odvodnje, 
koristiti isključivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajući certifikat. Radovi na 
protupožarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice požarnih sektora moraju biti 
izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i 
odredbama citirane norme HRN DIN 4102 dio 9, a za što je prije tehničkog pregleda objekta 
potrebno od strane izvođača ovih radova izdati odgovarajuću izjavu. 

 
  b) PROLAZAK CIJEVI S „PUŽNICOM“ KROZ GRANICU POŽARNOG ODJELJKA 

Svrdlo se sastavlja, zatim oblaže betonom otpornosti na požar kao i zid. 
Na strani skladišta na granici požarnog sektora ugrađen je termostat koji isključuje funkciju 
doziranja u kotao u slučaju visoke temperature (požara) TÜB – Temperaturüberwachung im 
Brennstofflagerraum/Vorratsbehälter (TRVB H 118) 
 
Standardni kotlovski dozator za doziranje sječke u kotao sadrži dozirni puž s odgovarajućim 
EM, prirubnice za montažu na kotao, kanal za puž, preljevno ulazno okno u koje je ugrađena 
protupožarna zaklopka. Protupožarna zaklopka odvaja dovodni puž od dozirnog puža u kotao 
tijekom faze paljenja i mirovanja kotla. Postavlja se na preljev između dva puža i brine se o 
blokadi prolaza dozirnog puta do skladišta biomase kada kotao ne radi. U slučaju nestanka 
struje samo se ovaj zatvara. 
 
Hidraulički sustav za uklanjanje strugotine sa sustavom doziranja do kotlova. 
S neovisnom hidrauličkom jedinicom. Širina skladišta je 8 m, a po širini su ugrađena tri 
kompleta hidrauličkih odvodnika. 2 pužnice/kotla se isporučuju kao dio uređaja za napajanje 
kotla, jedan od skladišta do preljeva i drugi od preljeva do kotla. Ugrađen je i sustav za gašenje 
sprinklerom s ventilom za automatsko gašenje napojnog puta u slučaju povišene temperature u 
kanalu odnosno požara. Osiguran je  dovod vode za gašenje sustava. 
 

        Projektant arthitekture: 
                                                                                             Saša Forić, mag.ing.arch.                       

     Kloštar Ivanić, 12/2022. 
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13. PROJEKTIRANI  VIJEK  UPORABE  I  UVJETI   
ZA  KORIŠTENJE GRAĐEVINE  
 
Potrebno je provoditi  održavanje građevine kako bi građevina tijekom cijelog uporabnog vijeka 
zadovoljila sve svoje funkcije. Održavanje obuhvaća sljedeće mjere: čišćenje, servisiranje, 
bojanje, popravke, zamjenu dijelova itd. Sukladno HRN EN 1991-1, ovisno o vrsti konstrukcije 
razlikuju se četiri razreda s različitim proračunskim uporabnim vijekom prema sljedećoj tablici: 

 

 
Uz pravilno i pravovremeno održavanje građevine predviđa se vijek uporabe građevine od 50 
godina. 
Tijekom vremena na građevini se očekuje potreba za zamjenom pojedinih dijelova čiji je vijek 
trajanja kraći od vijeka uporabe same građevine kao cjeline. 
Stoga je potrebno pravovremeno uočavanje istih i zamjena novim dijelovima, odnosno sanacija 
gdje je to moguće. 
Limarija:   Izmjena kad nastupi hrđanje (30 godina). 
Fasada:  Pravovremena sanacija uočenih pukotina i obnova boje, te kompletna 

izmjena fasade za otprilike 40 godina. 
Vanjska stolarija: Čišćenje i održavanje vanjske bravarije svakih 5 godina po uočavanju 

propadanja iste. 
 
Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik građevine je dužan 
osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za 
građevinu, unaprijeđivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne 
naruše svojstva zgrade. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, 
vlasnik građevine je dužan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu 
opasnom do otklanjanja oštećenja.  
Građevina je izvedena tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja ne prouzroče rušenje 
građevine ili nekog njezinog dijela, deformacije nedopuštenog stupnja, oštećenja građevnog 
sklopa ili opreme zbog deformacije konstrukcije te nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na 
uzrok zbog kojih su nastala.  
Sve podne površine potrebno je redovito čistiti vodom i dodatnim sredstvima primjerenim za 
određene tipove površine. 
Na pročeljima nisu dopuštena vješanja bilo kakvih reklamnih ili sličnih panoa bez prethodnog 
odobrenja nadležnih službi. U slučaju pojave oštećenja potrebno je ista ukloniti u što kraćem roku 
materijalima u istom tonu kao i postojeće, a to se odnosi i na kvalitetu istog. 
 

                         Projektant arthitekture: 
                                                                                                              Saša Forić, mag.ing.arch 

Kloštar Ivanić, 12/2022. 

RAZRED ZAHTIJEVANI 
PRORAČUNSKI 

UPORABNI VIJEK 

 
PRIMJER 

1 1-5 PRIVREMENE KONSTRUKCIJE 
2 25 ZAMJENJIVI DIJELOVI KONSTRUKCIJE 
3 50 KONSTRUKCIJE ZGRADA ILI DRUGE UOBIČAJENE 

KONSTRUKCIJE 
4 100 MONUMENTALNE GRAĐEVINE, MOSTOVI I DRUGE 

INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE 
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14. PROGRAM  KONTROLE  I  OSIGURANJA  KVALITETE 
 

ZAKONI I PRAVILNICI KOJI SE PRIMJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE  

OSIGURANJA KAKVOĆE 

  - Zakon gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 
 - Zakon o prostornom uređenju                                                                          NN 153/13, 65/17, 114/18,  
       39/19, 98/19 

   - Zakon o zaštiti na radu                                                                                      NN 71/14, 118/14, 154/14,  
      94/18, 96/18 

- Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 
   - Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15,  
                                                                                                                                      12/18, 118/18 
    - Zakon o zaštiti od buke   NN 30/09, 55/13, 153/13,  
                                                                                                                                      41/16, 114/18, 14/21 

-  Zakon o vodama                                                                                               NN 66/19, 84/21 
- Zakon o zaštiti zraka                                                                NN 127/219, 57/22 

    - Zakon o cestama                                                                                              NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i   
                                                                                                                                       92/14, 110/19, 144/21, 114/22 
   - Zakon o gospodarenju otpadom                                                                        NN 84/21 

- Zakon o Državnom inspektoratu                                                                        NN 115/18 i 117/21 
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda                      NN 16/2019 
- Zakon o normizaciji                                                                                            NN 80/13 

Zakon o građevnim proizvodima                                                                             NN 76/13, 30/14, 130/17, 118/20 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode  i ocjenjivanju sukladnosti                  NN 126/21 
   -Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN 78/15,114/18, 110/19 
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja                        NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13                                         
  -  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
  -  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine                                                        NN 46/18, 98/19 
  -  Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste                  NN 53/02 i 20/17 
  -  Pravilnik o kontroli projekata                    NN 32/14, 72/20 
  - Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika 

te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera                                      NN 131/21, 68/22  
  -  Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata  NN 32/14, 69/14 i 27/15 
  -  Pravilnik o nostrifikaciji projekata      NN 98/99, 29/03 i 20/17 
  -  Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  NN 112/17, 34/18 
  -  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju             NN 88/17, 90/20, 01/21, 45/21 
  -  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda   
                                   NN 103/08,147/09, 87/10, 129/11, 118/19 

-  Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba 
   koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva    NN 87/10 i 23/11 

  -  Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda                   NN113/08 
  -  Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima               NN 85/15 
  - Tehnički propis za prozore i vrata      NN 69/06 
  - Tehnički propis za građevinske konstrukcije     NN 17/17,75/20,7/22 
  - Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  NN 03/07 
  - Tehnički propis za dimnjake u građevinama     NN 03/07 
  - Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama          NN 87/08 i 33/10 
  - Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada                  NN 110/08 
  - Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije                  NN  05/10 
  - Tehnički propis o građevnim proizvodima   NN 35/18, 104/19 
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NORMATIVI KOJI SE PRIMJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA 
KAKVOĆE 

I. Zemljani radovi 
- Prirodni agregat, uzimanje uzoraka HRN EN 932-1:2003; HRN EN 932-1:2003 
- Geomehaničko ispitivanje HRN EN ISO 22475-1:2008; HRS CEN  ISO/TS 22475-2:2012; 

HRS CEN ISO/TS 22475-3:2012 
- Ispitivanje čvrstoće na pritisak HRN EN 1468:2012 
- Određivanje pritisne čvrstoće HRS CEN ISO/TS 17892-7:2008 

 
II. Betonski i armiranobetonski radovi 

- Uzimanje uzoraka agregata HRN EN 932-1:2003; HRN EN 932-2:2003 
- Ispitivanje čvrstoće HRN EN 196-1:2016 
- Ispitivanje čvrstoće na pritisak HRN EN 196-1:2016 
- Određ. spec. pov. Cementa HRN EN 196-6:2010 
- Ispitivanje betona ISO 1920-3:2004 
- Određivanje granulometrije agregata HRN EN 933-2:2003; HRN EN 933-1:2012 
- Ispitivanje na zatezanje ISO 1920-4:2005 
- Ispitivanje na savijanje ISO 1920-4:2005 
- Cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje HRN EN 196-2:2013 
- Metode ispitivanja cementa-7.dio: 

Metode uzimanja i pripremanja uzoraka cementa HRN EN 196-7:2008 
- Cement-.dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 

sukladnosti cemeta opće namjene HRN EN 197-1:2005/A3:2008 
- Aditivi za beton HRN EN 934-2:2012 
- Ispitivanje očvrsnulog betona-određivanje otpornosti 

betona na karbonizaciju pri atmosferskim 
razinama ugljičnog dioksida prEN 12390-10 

- Opća pravila za predgotovljene betonske elemente prEN 13369 
- Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 

konstrukcija HRN EN 1766:2017 
- Cement i građevno vapno HRN EN16908:2017 
- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje prEN 934-6 
- Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim 

betonskim dijelovima prEN 13791 
- Metode ispitivanja cementa – 4. dio: Kvantitativno 

određivanje sastojaka HRI CEN/TR 196-4:2017en 
- Cement – Smjernice za primjenu norme 

EN 197-2"Vrednovanje sukladnosti" HRI CEN/TR 14245:2017en 
- Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i 

sukladnost (EN 206:2013+A1:2016) HRN EN 206:2016en 
- Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje 

vremena vezivanja i postojanosti volumena HRN EN 196-3:2016en 
- Zidarski cement – 2. dio: Metode ispitivanja HRN EN 413-2:2016 
- Metode ispitivanja cementa – 1. dio: 

Određivanje čvrstoće (EN 196-1:2005) HRN EN 196-1:2016en 
- Metode ispitivanja cementa – 10. dio: Određivanje 

udjela u vodi topivog kroma (VI) u cementu HRN EN 196-10:2016en 
- Ispitivanje očvrsloga betona – 9. dio: Otpornost na smrzavanje i 

odmrzavanje – Ljuštenje 
(CEN/TS 12390-9:2006) HRS CEN/TS 12390-9:2016en 

- Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih 
konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i 
vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi 
površinske zaštite prEN 1504-2 

- Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betona – 
Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje 
sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje prEN 1504-4 

- Vlakna za beton-2.dio: Polimerna vlakna- 
Definicije, specifikacije I sukladnost HRN EN 14889-2:2008 

 
III. Armirački radovi 
- Armatura GA 240/360 HRN EN 10080:2012 
- Elektrode za varenje povučena; veza s HRN EN ISO 2560:2010 
- Čelik za armiranje i prednapinjanje  betona; 

armaturne šipke, valjana žica i žica prEN ISO 15630-1en 
- Čelik za armiranje i prednapinjanje  betona; 

zavarene mreže prEN ISO 15630-2en 
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- Čelik za armiranje i prednapinjanje  betona; 
čelik za prednapinjanje prEN ISO 15630-3en 

 
IV. Tesarski radovi 
- PVC cijevi za oplatu HRN EN ISO 3126:2005 
- Tiranti za oplatu s maticom HRN EN ISO 898-1:2013; HRN EN ISO 898-2:2012 
- Ploče na osnovi drva-melaminom obložene ploče 

za unutarnji upotrebu HRN EN 14322:2017 
- Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Utvrđivanje 

emisija obrađenog drva u okoliš – 
Drveni elementi u trećoj klasi uporabivosti (nenatkriveni, 
bez doticaja sa tlom) – Semi-field metoda HRS CEN/TS 16663:2016en pr 

- Lijepljeno lamelirano drvo – Posmično ispitivanje po 
ravnini lijepljenja (EN 392:1995); HRN EN 14080:2013en 

- Drvene konstrukcije – Određivanje karakterističnih 
vrijednosti mehaničkih svojstava i gustoće HRN EN 384:2016en pr 

- Drvene konstrukcije – Proračun i provjera 
karakterističnih vrijednosti HRN EN 14358:2016en pr 

- Drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – 
Određivanje dugotrajnog ponašanja zaštićenih i 
nezaštićenih štapastih spajala HRN EN 16784:2016en pr 

- Konstrukcijsko drvo – Razredi čvrstoće HRN EN 338:2016en pr 
- Drveni podovi i drvene obloge zidova i stropova – 

Određivanje stabilnosti dimenzija HRN EN 1910:2016en pr 
 

V. Zidarski radovi 
- Opeka puna, NF HRN EN 771-1:2015; HRN EN 772-9:2003/A1:2005 
- Aditivi za mortove HRN EN 934-2:2012 
- Zidni blokovi HRN EN 1008:2002 
- Fasadna opeka od pečene gline HRN EN 771-1:2015; HRN EN 772-9:2003/A1:2005 
- Šuplja fasadna opeka i blokovi HRN EN 771-1:2015; HRN EN 772-9:2003/A1:2005 

- Mort za zidanje HRN EN 998-2:2016 
- Šuplje opeke i blokovi od pečene gline HRN EN 771-1:2015; HRN EN 772-9:2003/A1:2005 
- Mort za žbukanje HRN EN 998-1:2016 
- Šuplje ploče od gline za preg. Zidove HRN EN 771-1:2015; HRN EN 772-9:2003/A1:2005 
- Metode ispitivanja zidnih elemenata HRN EN 772-1:2017 
- Metode ispitivanja ziđa HRN EN 1052-1:2017 
- Specifikacija morta za ziđe – 1. dio: 

Vanjska i unutarnja žbuka HRN EN 998-1:2016 
- Specifikacija morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe HRN EN 998-2:2016 
- Predgotovljeni armirani elementi od porastoga 

betona HRN EN 12602:2016en pr 
- Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: 

Zidne spone, vlačne vezice, papuče za grede 
i konzole HRN EN 845-1:2016en pr 

- Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: 
Nadvoji HRN EN 845-2:2016en pr 

- Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: 
Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža  HRN EN 845-3:2016en pr 

- Metode ispitivanja mortova za ziđe – 12. dio: 
Određivanje čvrstoće prionljivosti očvrslih vanjskih i 
unutarnjih žbuka na podloge HRN EN 1015-12:2016en pr 

- Metode ispitivanja zidnih elemenata – 5. dio: 
Određivanje sadržaja aktivnih topivih soli u 
opečnim zidnim elementima HRN EN 772-5:2016en pr 

- Metode ispitivanja pomoćnih dijelova ziđa – 9. dio: 
Određivanje otpornosti nadvoja na savijanje 
i posmik HRN EN 846-9:2016en pr 

- Metode ispitivanja ziđa – 2. dio: 
Određivanje čvrstoće pri savijanju HRN EN 1052-2:2016en pr 

- Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i 
unutarnjih žbuka – 1. dio: Vanjske žbuke HRN EN 13914-1:2016en pr 

- Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i 
unutarnjih žbuka – 2. dio: Unutarnje žbuke HRN EN 13914-2:2016en pr 

- Metode ispitivanja mortova za ziđe-6.dio: 
Određivanje gustoće svježeg morta HRN EN 1015-6:2000/A1:2008 

VI. Čelična konstrukcija 
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- Konstrukcijski čelik niz norma HRN EN 10025 (od 1 do 6) 
- Čelične hladno oblikovane cijevi HRN EN 10219-1:2008; HRN EN 10219-2:2008 
- Centrično pritisnuti štapovi jednodjelnog presjeka HRN EN 1993-1-1:2014; HRN EN 1993-1-1:2014/A1:2015; 

HRN EN 1993-1-1:2014/NA:2015 
- Centrično pritisnuti štapovi višedjelnog presjeka HRN EN 1993-1-1:2014; HRN EN 1993-1-1:2014/A1:2015; 

HRN EN 1993-1-1:2014/NA:2015 
- Štapovi izloženi pritisku i savijanju HRN EN 1993-1-1:2014; HRN EN 1993-1-1:2014/A1:2015; 

HRN EN 1993-1-1:2014/NA:2015 
- Stabilnost okvirnih nosača HRN EN 1993-1-1:2014; HRN EN 1993-1-1:2014/A1:2015; HRN 

EN 1993-1-1:2014/NA:2015 
- Proračun izbočavanja limova HRN EN 1993-2:2014; HRN EN 1993-2:2014/NA:2014 
- Čelični limovi debeli, dimenzije i tolerancija HRN EN 10029:2010; HRN EN 10051:2010 
- Ležišta i zglobovi čeličnih konstrukcija niz norma HRN EN 1337 (od 1 do 11) 
- čelični limovi srednji, dim. i tolerancija HRN EN 10029:2010; HRN EN 10051:2010 
- Čelične konstrukcije spojene zakovicama HRN EN 1993-1-8:2014; HRN EN 1993-1-8:2014/NA:2014 
- Čelični tanki limovi, dimenzije i tolerancija HRN EN 10029:2010; HRN EN 10051:2010 
- Zavarene nosive čelične konstrukcije HRN EN 1993-1-8:2014; HRN EN 1993-1-8:2014/NA:2014 
- Izvođenje čeličnih i al.konstrukcija HRN EN 1090-5:2017 

 
VI. Izolaterski radovi 
- Bitumenska traka s uloškom od sirovog 

krovnog kartona HRN EN 13859-1:2014 
- Bitumenizirani stakleni voal HRN EN 13859-1:2014 
- Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije HRN EN 13969:2005; HRN EN 13970:2005 
- Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala HRN EN 13969:2005; HRN EN 13707:2013 
- Bitumenska traka od staklene tkanine HRN EN 13969:2005; HRN EN 13707:2013 
- Hidroizolacijski materijali od mastiksa HRN EN 12970:2003; 
- Bitumenske hidroizolacijske trake za krovove HRN EN 12039-1:2017 
- Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog 

vlaknima EN 492:2012+A1:2016/prA2en 
- Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima EN 12467:2012+A1:2016/prA2en 
- Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne 

trake za zaštitu od vlage i vode iz tla – Definicije i značajke EN 13967:2012/FprA1:2016en 
- Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske, plastične i 

elastomerne hidroizolacijske trake za krovove – Određivanje 
otpornosti na podizanje 
vjetrom prEN 16002en 

- Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima 
– Specifikacija proizvoda i metode 
ispitivanja HRN EN 492:2016en pr 

- Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske 
hidroizolacijske trake za krovove – 
Određivanje prionljivosti posipa HRN EN 12039:2016en pr 

- Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima – 
Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja HRN EN 12467:2016en pr 

- Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske, plastične  
i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove –  

Određivanje otpornosti na udarac prEN 12691en 
 

VIII. Limarski radovi 
- Lim pocinčani, d=0,55mm povučena; veza s ISO 3575:2016 
- Aluminijski lim HRN EN 485-1:2016 

 
 

IX. Pokrivački radovi 
- Lim pocinčani, d=0,55mm povučena; veza s ISO 3575:2016 
- proizvodi od lima za pokrivanjekrovova i oblaganje 

zidova prEN 508-2en 
- Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje 

krovova i oblaganje zidova HRN EN 490:2017en 
 

X. Fasadno-montažerski radovi 
- Cement HRN EN 14647:2006; HRN EN 14647:2006/AC:2007 
- Vapno hidratizirano HRN EN 459-1:2015; HRN EN 459-3:2015 
- Voda za spravljanje morta- 

Brtvila za elemente pročelja HRN EN 15651-1:2017 
- Toplinsko izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim 

punjenjem za primjenu u građevinarstvu- 
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Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
polistirena (EPS)-Specifikacija HRN EN 14933:2008 

- Toplinsko izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim 
punjenjem za primjenu u građevinarstvu- 
Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS)-Specifikacija HRN EN 14934:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički 
izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)- 
Specifikacija HRN EN 13162:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekspandiranog polistirena 
(EPS)-Specifikacija HRN EN 13163:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -Specifikacija HRN EN 13164:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR)-Specifikacija HRN EN 13165:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG)-Specifikacija HRN EN 13167:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od drvene vune (WW)- 
Specifikacija HRN EN 13168:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)- 
Specifikacija HRN EN 13169:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB)- 
Specifikacija HRN EN 13170:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade-Tvornički izrađeni 
proizvodi od drvenih vlakana (WF)- 
Specifikacija HRN EN 13171:2008 

- Toplinsko-izolacijski proizvodi-Vrednovanje 
Sukladnosti HRN EN 13172:2008 
 

XI. Bravarski radovi i radovi iz metala 
- Profilno željezo niz norma HRN EN 10025 (od 1 do 6) 
- Plosno željezo povučena; veza s ISO 1035-3:1980; ISO 1035-4:1982 
- Čelični limovi HRN EN 10029:2010; HRN EN 10051:2010 
- Aluminijski profili HRN EN 755-9:2016 
- Elektrode za varenje povučena; veza s HRN EN ISO 2560:2010 
- Građevni okovi – Prihvatnici i kvake – 

Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1906:2012/prA1:2017en 
- Građevni okovi – Okovi za prozore i prozorska vrata – 

Zahtjevi I metode ispitivanja – 6. dio: Šarke s promjenjivom 
geometrijom zadržavanja 
(s kočnim sustavom ili bez njega) prEN 13126-6en 

- Građevni okovi – Mehaničke brave i pločice za 
zaključavanje – Zahtjevi i metode ispitivanja HRN EN 12209:2016en pr 
 
 

XII. Staklarski radovi 
- Ravno staklo liveno HRN EN 572-5:2012 
- Ravno staklo vučeno HRN EN 572-4:2012 
- Ravno staklo armirano HRN EN 572-3:2012 
- Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla HRN EN 15681-2:2017 
- Brtvila za staklene stijene HRN EN 15651-2:2017 
- Staklo u graditeljstvu – Obojeno staklo za unutarnju 

primjenu – 1. dio: Zahtjevi (EN 16477-1:2016) HRN EN 16477-1:2016en pr 
- Staklo u graditeljstvu – Staklo s premazom – 

4. dio: Norma za proizvod FprEN 1096-4en 
- Staklo u graditeljstvu – Izjava zaštite okoliša – 

Pravila za kategorizaciju proizvoda za proizvode 
od ravnog stakla prEN 17074en 

- Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna 
vrata – Norma za proizvod, izvedbene značajke HRN EN 13241:2016en pr 

- Prozori i vrata – Norma za proizvod, izvedbene 
značajke – 1.dio: Prozori i vanjska pješačka vrata HRN EN 14351-1:2016en pr 
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- Staklo u graditeljstvu – Preporuke za ostakljivanje – 
Načela izvedbe za vertikalno i koso ostakljivanje HRN EN 12488:2016en pr 

- Ovješene fasade – Nazivlje HRN EN 13119:2016en,fr,de pr 
- Ovješene fasade – Otpornost na udar – 

Zahtjevi za svojstva HRN EN 14019:2016en pr 
- Staklo u graditeljstvu – Toplinski prožeto, termički kaljeno, 

natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo – 
1. dio: Definicija i opis HRN EN 14179-1:2016en pr 

- Strojno pogonjena vrata za pješake – Norma za proizvod, 
izvedbene značajke – Vrata za pješake, osim mimokretnih 
tipova, koja su u osnovi 
projektirana za ugradnju sa strojnim pogonom HRN EN 16361:2016en pr 

- Ovješene fasade – Određivanje čvrstoće posmičnih 
spojeva – Metoda ispitivanja i zahtjevi HRN EN 16758:2016en pr 

- Zasloni, vanjska sjenila, unutarnja sjenila – 
Nazivlje, glosarij i definicije prEN 12216en 

- Staklo u graditeljstvu – Proizvodi od osnovnog natrij-
kalcij-silikatnog stakla – 1. dio: Definicije i 
opća fizikalna i mehanička svojstva HRN EN 572-1:2016en pr 

- Staklo u graditeljstvu – Proizvodi od osnovnog natrij-
kalcij-silikatnog stakla – 8. dio: Isporučive i 
konačno rezane mjere HRN EN 572-8:2016en pr 

- Prozori i vrata – Propusnost zraka – 
Metoda ispitivanja HRN EN 1026:2016en pr 

- Prozori i vrata – Vodonepropusnost – 
Metoda ispitivanja HRN EN 1027:2016en pr 

- Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje 
vjetrom –Razredba HRN EN 12210:2016en pr 

- Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje 
vjetrom –Metoda ispitivanja HRN EN 12211:2016en pr 

- Profili od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) za 
izradu prozora i vrata – Razredba, zahtjevi i metode 
ispitivanja – 1. dio: Nezaštićeni PVC-U 
profili svijetlih površina HRN EN 12608-1:2016en pr 

- Vanjski zastori i tende – Zahtjevi za svojstva 
uključujući sigurnost HRN EN 13561:2015/Ispr.1:2016en pr 

XIII. Keramičarski radovi 
- Oblaganje ker. Pločicama HRN EN 14411:2016 
- Zidne, glazirane keramičke pločice HRN EN 14411:2016 
- Podne glazirane keramičke pločice HRN EN 14411:2016 
- Neglazirane klinker pločice HRN EN 14411:2016 
- Mort za polaganje HRN EN 998-2:2016 
- Ljepila za keramičke pločice HRN EN 12004-1:2017 (12004-2:2017) 
- Keramičke pločice – 3. dio: Određivanje upijanja vode, 

prividne poroznosti, prividne relativne gustoće 
i volumena mase (ISO/DIS 10545-3:2016) prEN ISO 10545-3 

- Keramičke pločice – 13. dio: Određivanje otpornosti 
na kemikalije 
(ISO 10545-13:2016; EN ISO 10545-13:2016) HRN EN ISO 10545-13:2016en pr 

- Keramičke pločice – Definicije, razredba, značajke, 
ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava i 
označivanje HRN EN 14411:2016en pr 

 
XIV. Podopolagački radovi 
- Vinil-azbestne ploče-ispitivanje HRN EN 12697-30:2012 
- Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ 

podovi (estrisi) prEN ISO 13813 en 
- metode ispitivanja za materijale za in situ 

podove (estrihe) prEN ISO 13892-9 en 
- Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge – 

Standardni simboli za podne obloge – Dopunski 
element (CEN/TS 15398:2016) HRS CEN/TS 15398:2017en 

- Laminatne podne obloge – Elementi s površinskim slojem 
na bazi aminoplastičnih termostabilnih smola – 
Specifikacije, zahtjevi i 
metode ispitivanja EN 13329:2016/prA1 en 

 
XV. Soboslikarsko-ličilački radovi 
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- Veziva i žbuke na osnovi gipsa HRN EN 13279-1:2008 
- Predgotovljeni gipsani elementi-Definicije, 

zahtjevi i ispitne metode HRN EN 14209:2008 
- Projektiranje i primjena gipsanih blokova HRN EN 15318:2008 

 
 

EN 1990, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija  
EN 1991, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
EN 1992, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija  
EN 1993, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija 
EN 1994, Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija  
EN 1995, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija 
EN 1996, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija  
EN 1997, Eurokod 7: Geotehničko projektiranje 
EN 1998, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija  
EN 1999, Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija 

 
 

Napomena: Primjena pojedine norme podrazumijeva i uporabu odgovarajućeg nacionalnog dodatka 
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OPĆI OPIS 

Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima od kvalitetnog materijala prema 
opisu, detaljima i pismenim uputama, a u okviru ponuđene cijene. Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih 
za građevinu građevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo 
ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača, atestima ili certifikatom suglasnosti. 
Kontrola kvalitete mora biti organizirana dvojako: 

- kao proizvodna, koju provodi proizvođač materijala, proizvoda i opreme 
- kao dokazna, koju provode nadležne organizacije (stručni nadzor investitora i ovlaštene 

institucije). 
Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u 
proizvodnji, transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju konačnih svojstava 
materijala i kvaliteti izvedenih radova te usporedbi istih s predviđenim vrijednostima.. 
Zahtjevi za kvaliteta osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za svaki 
pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima. Izvođač može predanu mu 
tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za radove obrađene u ovom elaboratu. Izvođačeva je 
dužnost da projektanta upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u dokumentaciji i za sve nejasnoće 
tražiti objašnjenje od projektanta. 
Izvođač radova garantira za kvaliteta izgrađenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s ugovorom 
o izvođenju te važećim propisima i uzancama, a početak garantnog roka utvrđuje se zapisnikom kod 
tehničkog prijema. 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti utvrđene na taj način, 
neće se moći priznati u obračunu. 
Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi 
nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakove odštete od strane investitora. 
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje 
ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati projektnim opisima, a u tu svrhu investitor ima pravo, prije 
početka radova, od izvođača zatražiti uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju 
istima u cijelosti odgovarati. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote izvedenog stanja 
i mjesta nove ugradnje. U koliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu 
izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sve 
mjere u nacrtima, shemama i detaljnim nacrtima prije izrade istih obavezno provjeriti u naravi. Sva kontrola 
vrši se bez posebne naplate. 
Obračun radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jedinična cijena sadrži potrebno 
čišćenje prije, u toku i po završetku radova, sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, njegovanje i 
zaštitu ugrađenih materijala od atmosferilija, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, 
potrebnu radnu i fasadnu skelu, sve štete i troškove popravka kao posljedica nepažnje, odvoz na opisano 
mjesto s utovarom i istovarom, troškove zaštite na radu, troškove atesta i sve dodatno nabrojano kod opisa 
pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na 
izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor 
odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako ga je isti pravovremeno izvijestio o tom, 
te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti. 
 
I. ZEMLJANI RADOVI  I DEMONTAŽE - RUŠENJA: 
 
Uređenje terena: 
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji 
kao i važećih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku 
djelatnost, a odnose se na rezanje stabala, grana, čišćenje i sječenje šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva 
i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i čišćenje gradilišta od svih nečistoća. Radovi se moraju tako 
provoditi da se ne unište razni uređaji (vodovod, elektro vodovi i sl.) i da se sačuvaju eventualni spomenici.  
Obaranje drveća vrši se sječenjem drveća i vađenjem korijenja i panjeva. Poslije krčenja sve rupe treba 
ispuniti zemljom. Humusni sloj skida se u debljini od 15-30 cm. 
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Iskopi terena: 
Kategorija terena određena je prethodnim sondiranjem kao i na temelju elaborata o geomehaničkom 
ispitivanju. Izvođač radova treba prije davanja ponude provjeriti kategoriju terena, te na temelju te provjere 
sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije 
zemlje i terena mijenjati. 
Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, a vršit će se ručno ili strojno. Vanprofilski iskop ide na 
teret izvoditelja osim u iznimnim slučajevima kada to odobri nadzorni inženjer. 
Obračun iskopanog materijala vrši se na temelju snimljenog profila prije i poslije iskopa. Povećanje 
zapremine obračunava se tako da se materijal u iskopu uveća propisanim koeficijentom rastresitosti. 
Transportne dužine računaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa, odnosno deponije. 
Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije kao i 
za planiranje, pri čemu materijal koji se ugrađuje valja nabijati u slojevima kako bi se postigao modul 
zbijenosti propisan projektom. Višak zemlje odvozi se na deponiju, do 5 km udaljenosti. Svi pomoćni 
pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao 
posebni troškovi. 
Izvoditelj će izvršiti potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost 
provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u 
predmetu, vlasništvu i pravima. Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda. 
Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je 
predviđeno pripremnim radovima objekta, odnosno gradilišta, ako je humusni sloj potreban i podesan za 
kasniju upotrebu. 
Iskope zemlje za temeljne jame, objekte ili kanalske rovove vrši s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i 
dna jame u širini koja osigurava nesmetan rad u njima.  
Odbacivanje iskopa minimalno 1,00 m od ruba iskopa, a otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na 
niže. 
Pri strojnom iskopu zemlje potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganje iskopa 
na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. 
Ako se iskop vrši miniranjem, onda je radove potrebno izvoditi prema važećim propisima za tu vrstu 
radova. 
Podupiranje (razupiranje) rovova i kanala izvoditi na osnovu statičkih proračuna i nacrta, a oplata bočnih 
strana izlazi minimalno 20cm iznad ruba iskopa, radi sprječavanja urušavanje materijala s terena u iskop. 
Pravila i propisi koji se odnose na određene instalacije moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova. 
Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je 
naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstranit će se, zatvoriti ili pokriti. 
 
Planiranje i razastiranje: 
Planiranje terena se vrši za radove koji iskolčuju točnost horizontale i prema projektu za izvedbu podloga 
podova, polaganja instalacija, polaganja cijevi, profila, izvedenu temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale 
potrebno je pregledati prije početka radova (temeljenje ili slično). Ovim radovima obuhvaćeni su radovi na 
razastiranju šljunka, tucanika s nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stišljivosti. 
 
Zatrpavanje i nasipavanje: 
Zatrpavanje kanala i temelja obračunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike između iskopa i 
instalacije u kanalu zajedno sa eventualnim nasipavanjem šljunka ili pijeska, odnosno betona. Nabijanje 
izvršiti do 95 % najveće gustoće uz optimalnu vlažnost. Ispitivanje zbijenosti vršit će se na mjestima koja 
odredi nadzorni inženjer. 
Oko svih iskopanih jama i rovova izvođač će postaviti zaštitnu ogradu, privremene rampe, platforme za 
ručno prebacivanje materijala, svijetla, čuvare i dr. potrebno za zaštitu ljudstva prisutnog na gradilištu. U 
slučaju da se zemljani materijal prevozi asfaltnim ili betonskim putem, u cijenu je uključeno i pranje kotača 
tih vozila prije izlaska na ove površine. 
Nasipavanje se vrši u slojevima prema propisanim detaljima u projektu. Po osnovnom niveliranju terena 
izvodi se tamponski sloj debljine 30 cm nabijen na prometnicama do modula stišljivosti od 800 MN/m2, te  
ispod građevine 20235 MN/m2 ukoliko projektnim rešenjem nije drugačije određeno. (Nabijanjem svakog 
sloja mora se dokazati zbijenost prema zahtjevu iz projekta). 
 
Transporti 
Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog 
materijala, načina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika. Izbor transportnog 
sredstva izabire izvođač radova i sadrži u svojoj ponudi u jediničnoj cijeni. 
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II. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Ovim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvijete i kontrola izvedbe 
armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona, u svemu prema 
Pravilniku za beton i armirani beton. Prije početka izvođenja betonskih i armirano-betonskih radova izvođač 
je dužan napraviti PROJEKT BETONA u skladu s ovim uvjetima i primjerak predati nadzornom inženjeru.  
Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno 
projektirana i pod stalnom kontrolom nadležnih tvrtki. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona 
trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti 
odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po 
kvalitet objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova. 
Kontrolna ispitivanja koja organizira i sprovodi izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnivnih 
materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni inženjer investitora. 
Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu 
nadzornog inženjera. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. 
Izvoditelj je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. 
Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilištu 
i ugrađuju. Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije. 
Cement koji će se upotrebljavati za spravljanje betona mora u svemu zadovoljavati uvijete kvalitete HRN i 
ne smije imati upijanje vode nakon 30 min veće od 2 %. 
Kontrolna ispitivanja cementa vrši izvoditelj na gradilištu prema propisima, a kontroliraju se: standardna 
konzistencija, vrijeme vezivanja, postojanost volumena, temoeratura cementa u silosu. Ako se kontrolnim 
ispitivanjem utvrdi da neki od uvijeta kakvoće nije ispunjen, odgađa se upotreba takvog cementa, dok se ne 
dobije atest iz laboratorija ovlaštene organizacije za atestiranje cementa. 
Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju 
normativima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo 
miješanje. U slučaju da se upotrebljavaju dvije ili više istoimenih frakcija, obzirom na granulaciju, ili iz 
raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo nekontrolirano nesistematsko miješanje. Svaku pošiljku 
agregata prije istovara treba vizuelno ocijeniti. Pojedina frakcija ne smije odstupati u pogledu 
granulometrijskih sastava od onih koje su usvojene kod recepture betona. Za vrijeme izvođenja betonskih 
radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smije se uskladištiti samo one vrste agregata 
koje su odabrane prema recepturi za beton. Zrna agregata ne smiju biti površinski obavijena prahom, a 
naročito ne glinom ili drugim koloidnim supstancama. Gustoća zrna agregata mora biti jednaka ili veća od 
2600kg/m3. Na temelju rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o njegovoj 
primjenjljivosti za beton. Kontrolu ispitivanja agregata vrši izvoditelj. Ovo ispitivanje vrši se uvijek kad se 
prilikom vizualne ocjene posumnja u ispravnost neke od osobina agregata. 
Za svaki uzorak vrše se slijedeća ispitivanja: - granulometrijski sastav 
      - sadržaj čestica manjih od 0,09 mm 
Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadržaj čestica manjih od 0,09 mm ne 
odgovara uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismeno uputstvo o modificiranju 
sastava betona ili donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata. 
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati pravilnicima. Ukoliko se za spravljanje 
betona ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije početka 
betoniranja i zatim svakih mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja. 
U slučaju potrebe, a na osnovu predočenih atesta, te neposrednih ispitivanja sa cementom s kojim će se 
obavljati betonski radovi, izvođač bira dodatke za beton i predlaže ih na odobrenje investitoru. Dodaci 
betonu mogu se upotrebljavati samo ako imaju atest od ovlaštene organizacije. Djelovanje dodataka na 
beton treba biti provjereno u toku prethodnih ispitivanja betona. U obzir dolaze plastifikatori i usporivači 
vezivanja betona. Radi bolje veze starog i novog betona upotrebljavat će se sredstva za sprečavanje 
vezivanja betona i sredstva za bolju vezu starog i novog betona. 
Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se primjenjivati 
tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropustljivog betona, a 
izdvajanje vode iz betona i sagregaciju treba svesti na minimum.  
Očvrsli beton mora ispunjavati traženu marku betona, a niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona ne 
smije podbaci više od dopuštenog. Kontrola ispitivanja betona koju vrši izvoditelj radova je slijedeća: 
 - konzistencija betona metodom određivanja slump-a 
 - analiza svježeg betona koja se sastoji od određivnja V/C faktora, volumena para, zapreminske 
   težine i granulonetrijski sastav. Analiza betona vrši se na svakih 300 m3 betona. 
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 - mjerenje temperature svježeg betona svakodnevno tri puta 
 - izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrslog betona. 
Radi kontrolnih ispitivanja čvrstoće na pritisak, potrebna je na svakih 30 m3 betona izraditi po jedan uzorak, 
a radi kontrolnih ispitivanja vodonepropustljivosti betona potrebno je na svakih 100 m3 betona izraditi po 
jedan uzorak. Kontrolna ispitivanja očvrslog betona vrši izvoditelj u prisustvu nadzornog inženjera ili 
ovlaštene radne organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete građevinskih materijala. Prilikom 
svih ispitivanja očvrslog betona obavezno se određuje i zapreminska težina uzoraka. 
Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost proizvodnje zagrijanog 
svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnički proračun mora biti 
proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradbe do njege betona, uzimajući u obzir 
toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete. 
Izvoditelj će izvršiti i ispitivanje eventualnog korozivnog djelovanja podzemne vode na beton. Ukoliko ova 
ispitivanja pokažu da je podzemna voda agresivna na beton treba provesti dopunske zaštitne mjere koje će 
propisati projektant ili stručna ovlaštena organizacija. 
Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi 
kriterija da u tom vremenu smije doći do bitne promjene konzistencije betona. Transportna sredstva moraju 
biti takva da spriječe agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su betonske pumpe, 
automikseri i kamioni kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1 m. Za veće 
visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka. 
Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov 
projektirani položaj. Definitivni plan transporta betona s propisom svih sredstava mora izvođač predložiti 
pismeno nadzornom inženjeru na odobrenje. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je 
to predviđeno u nacrtima ili izričito dopuštene od nadzornog inženjera. Prekidi u betoniranju određuju se na 
način kako je propisano ovim tehničkim uvijetima. 
Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu 
frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji još 
nije vezao, pervibratori moraju ući u donji sloj betona za dužinu igle. Beton treba ubaciti što bliže njegovom 
konačnom položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija. Smije se vibrirati samo dobro uklješteni 
beton, a nikako se ne smije transportirati beton pomoću pervibratora. Od mjesta ubacivanja do definitivnog 
položaja beton smije prijeći najviše 1,5 m. Ploče betonirati u slojevima debljine do 50cm. Zidovi se 
betoniraju u slojevima debljine do 80cm.  
Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblju, koje može otkloniti manje kvarove 
na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona. Zaštita 
betona od isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje površine 
betona to dozvoljva. Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši 
podljevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i 
diferencijalnih terminskih stezanja betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od 
isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo 
djelovanje na beton treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona. 
U hladnom periodu ugrađeni beton mora se zaptivati na odgovarajući termički način. Temperatura 
ugrađenog betona mora iznositi tri dana poslije ugrađivanja najmanje + 50C. 
Radni spojevi (reške) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih rešetki, po završetku 
betoniranja, kad beton dobije odgovarajuću čvrstoću, tj. u vremenu od početka do svršetka vezivanja 
betona, potrebno je površinu na koju će se dobetonirati druga faza, obraditi ispiranjem i ispuhivanjem 
smjesom zraka i vode. Naročitu pažnju treba kod toga posvetiti ćiščenju uglova. Neposredno prije početka 
betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi se sloj sitnozrnatog betona debljine oko 3 mm. 
Ovaj beton spravlja se s vodom koja je pomješana sa sredstvom za povećanje prionjivosti i vlačne čvrstoće 
betona. 
Kod vertikalne radne reške, prije početka prve faze betoniranja na površinu oplate koja je dijeli od druge 
faze betoniranja, treba nanijeti sredstvo za površinsko sprečavanje vezivanja betona. Nakon skidanja 
oplate ovaj se sloj ispere smjesom vode i zraka pod pritiskom. Nakon montiranja armature i oplate 
potrebno je ponovno očistiti površinu vertikalne radne reške. Neposredno prije početka betoniranja druge 
faze, na površinu radne reške nanosi se premaz reakcijskom smolom. Vrijeme nanošenja i vezivanja, 
odnosno vezanje reakcije smole mora biti podešeno tako da ona ne veže dok na nju ne dođe beton druge  
faze betoniranja. 
S ugradnjom betona može se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora 
ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i 
opsegu. Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni inženjer na objektu prije 
betoniranja. Kod betona kolničke konstrukcije i drugih betona izloženih utjecaju smrzavanja i soli treba 
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primjenjivati mikroaeriranje. Umjesto mikroaeriranja može se primjanjivati i kapilarno zgušćivanje, ali uz 
prethodno ispitivanje. 
Za betone općenito vrijedi kriterij da upijanje vode betona starosti 90 dana ne bude veće od 1,3 % težinski. 
Za beton kolničkih konstrukcija vrijedi i dopunski uvijet da vrijednost vodocementnog faktora ne bude veća 
od 0,50. Ako se betonira pod morem, beton raditi s barem 400 kg cementa na 1 m3 betona. 
Ako bi se pri iskopu građevinskih jama naišlo na podzemne vode, izvoditelj će na zahtjev nadzornog 
inženjera ispitati eventualno korozivno djelovanje ove vode na beton. Osnovna mjera za povećanje 
otpornosti betona na agresivnu sredinu sastoji se u što gušćem betonu i vodonepropusnom betonu. Kriterij 
vodonepropusnosti mora biti propisan u projektu. 
 
III. ARMIRAČKI RADOVI 
 
Armatura (betonsko željezo Č.0200 mrežasta armatura) treba biti izvedena od betonskog čelika, a u 
pogledu kvalitete mora odgovarati normativima. Po posebnom zahtjevu mogu se upotrijebiti i druge vrste 
čelika ili varena mrežasta armatura za koju dobavljač mora osigurati odgovarajuće željezo.  
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, 
mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti 
ateste koji garantiraju vlažnost, čvrstoču i varivost čelika. 
Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni inženjer investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar, što 
se upisuje u građevinski dnevnik. Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne 
pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću te dati nalog da se takav betonski čelik 
odstrani ili očisti. U osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zaštitu armature. 
Savijeni valjani čelik (Č), savijeni rebrasti čelik (ČBR), mrežasta armatura (ČBM) moraju biti označeni točno 
prema armaturnim nacrtima i u svemu moraju zadovoljavati propise. Svaka stavka armiračkih radova 
sadrži: 
- Pregled armature i varova prije savijanja i rezanja sa čišćenjem i sortiranjem 
- Sječenje, ravnanje i savijanje armature na radilištu s horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te 

horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezivanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom 
savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do 
mjesta vezivanja i ugradnje. 

- Postavljanje i vezivanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi 
se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. 

- Pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja. 
Prilikom transportiranja armature s centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i 
označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. 
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od rđe 
i nečistoća. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, kao i sav drugi pomoćni 
materijal uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, 
odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje 
statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog inženjera 
pregledati statičar, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za  
marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i 
nacrta savijanja armature. 
Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaža i armaturi 
u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidova), kako ne bi došlo do povečanja debljine ploče kod betoniranja 
zbog previsoko položene spomenute armature. 
Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama  do 12 mm i preko  14 mm po kg, 
neovisno o profilu, a za mrežasto varene mreže bez obzira na profil. Cijena armature uključuje rezanje na 
određenu dužinu savijanja, kuke vezne žice, čišćenje, postavljanje i fiksiranje u točan položaj, kao i 
podmetače za održanje odstojanja od oplate. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama iz 
tablica i dužinama iz nacrta. 
Otpadni materijal, projektom nepredviđeni preklopi i pomočni jahač, uključeni su u cijenu. Potrebni nosači 
za ugrađivanje armature i visokim nosačima, temeljima i sl. obračunavaju se kao armatura. 
Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i 
profila, ovisno o mogućnosti dobave. 
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IV. TESARSKI RADOVI 
 
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, 
razupiranja i sličnih radova. Pri izradi se treba pridržavati propisa te projekta i statičkog računa. 
Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih 
deformacija mogu primati opterećenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije 
moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost 
prolaznika, promet, susjednih objekata i okolice.Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od 
jelove rezane građe ili vodootporne ploče. 
Mogu se koristiti i metalne oplate ali isključivo prema uputama proizvođača oplata. 

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. 
One moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati 
i to sa svim potrebnim podupiračima. Kod građenja na više katova, podupirače se mora rasporediti 
namjestiti da se teret gornjih podupirača prenese neposredno podupirače koji leže ispod njih. 
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome 
kako je to u crtežima predviđeno. Nastavci pojedinih oplata ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon 
njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje 
i sprečavanje deformacije. 
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja 
ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je 
izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata onda 
treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a 
slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta. Oplate betona koje se ne žbukaju ne smiju se 
vezati kroz beton limovima ili žicom. 
Nadvišenje oplate ovisi o građevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje nosače elemenata čija je 
slobodna dužina veća od 6,0 m1, oplata se obično postavlja tako da nakon njezina opterećenja ostane 
nadvišenje veličine 1/20235, gdje je l = raspon elemenata. 
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za vodovodne i 
kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i sl, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još 
prije betoniranja izvesti i postaviti oplate u tu svrhu. 
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti i zaštitu 
površina betona, već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Naposredno prije početka 
ugrađivanja betona oplata se mora očistiti. 
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Oplata se 
smije skinuti tek pošto ugrađeni beton postigne odgovarajuću čvrstoću. 
Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim 
elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje 
dasaka gredica, potpora i vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih 
elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. 
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije 
nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate, kavkoče njihove izvedbe kao i 
čištoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija čuvaju 
se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.  
Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate važe i za skele. 
Izrada lakih pokretnih skela visine do 2 m uključena je u cijeni ostalih građevinskih radova i ne obračunava 
se posebno. Nosive skele izrađene su sa svrhom da prenesu opterećenje od oplate kod betonskih ili 
armirano-betonskih konstrukcija ili pridržavanje teških elemenata kod monteže. Način obračuna lake 
pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vrši se po 1 m2 horizontalne projekcije skele. Fasadne skele 
obračunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i 1 m iznad njezine radne 
površine. Nosive skele obračunavaju se po 1 m3 zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina 
skele do 6 m ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu.Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja 
iznad 6 m, kao i skele iznad 3 m visine podupiranja, kod kojih opterećenje koje skele moraju nositi prelazi 
20235 kg/m1 ili m2 izradit će se skela čija cijena nije ukalkulirana u cijeni oplate, već će se posebno 
obračunavati, prema stvarnim troškovima izrade takvih skela 
Drvene konstrukcije izvoditi od piljenica i četvrtača prema statičkom proračunu odgovarajuće propisane 
kvalitete materijala. Sve krovne elemente drvene konstrukcije treba zaštiti od insekata i protiv trulenja. 
Nagib drvene krovne konstrukcije treba biti usklađen s vrstom pokrova. 
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V. ZIDARSKI RADOVI 
 
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, u skladu s normativima, a 
na zahtjev nadzornog inženjera, izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim 
normativima o svom trošku. Zidovi zgrada mogu se izvoditi od materijala za koji nije donijet standard, ako 
je atestom (potvrdom o kvaliteti) izdatim od strane stručne radne organizacije potvrđeno da se takav 
materijal može upotrijebiti za izvođenje odnosne vrste zidova. 
Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno prema mjerama označenim u projektnoj dokumentaciji, a 
izvedene zidne konstrukcije moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje.  
Zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu vlažnost ili ako se za zidanje 
upotrebljava cementna žbuka. Debljina horizontalnih reški (fuga) ne smije biti veća od 15 mm, a širina 
vertikalnih reški ne smije biti manja od 10 mm, a ni veća od 15 mm. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim 
zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa.  
Ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti mjere zaštite protiv djelovanja 
mraza. 
Svako naknadno bušenje ili žljebljenje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi 
samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno 
žljebljenja nije manja od propisane. Sve razvode instalacija po mogućnosti položiti u zidove prije finalne 
obrade zida, odnosno žbukanja. 
Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvoditi od probrane dobro pečene jednolike i neoštećene fasadne opeke. 
Sve reške moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne jednakih debljina i uvučene za cca 10 mm. Ti zidovi 
će se fugirati. Sve reške zidova moraju biti potpuno zatvorene. 
Kod pregradnih zidova visine preko 1,20 m treba izvesti po čitavoj dužini, a u visini vratiju, armirano 
betonski serklaž. 
Zidove zgrade u seizmičkim područjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na 
izgradnju građevinskih objekata u seizmičkim područjima. Marka opeke i marke veznog stredstva - morta - 
se označuje u troškovniku i obavezno se mora izvođač pridržavati propisanih uvjeta. 
Pijesak za mort mora biti čist bez organskih primjesa, vapno za žbukanje mora biti odležano najmanje tri 
mjeseca. 
Vrsta morta propisana je troškovnikom, a ukoliko nije primjenju se slijedeći omjeri: 
- produženi mort  1:2:5  za zidanje nosivih zidova 
- cementni mort  1:4 za zidanje zidova debljine ispod 1/2 opeke 
- cementni mort  1:3  za cementnu glazuru i ugradbe čeličnih predmeta. 
Prilikom izvedbe radova žbukanja i glazura prema projektu  izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i 
opisa u troškovniku kao i važećih propisa  
Žbukanje zidova zgrada može se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedene u skladu tehničkih 
propisa. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se žbuka mogla 
primiti. Prvo se nanosi “špric pa gruba i fina žbuka. Fina žbuka smije se nanositi samo na već osušenu 
grubu žbuku. 
Upotrebljeni dodaci, koji služe za poboljšanje urađenosti morta za postizavanje nepromočivosti ili 
poboljšanja kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim normativima i dokumentiranim 
odgovarajućim atestima. 
Za ugrađivanje vratiju i prozora potrebno je okvir (zidarske mjere) pravilno dimenzionirati, na točno po 
mjerama definirane širine otvora uz vertikalno i horizontalno podešavanje. Visine vrata od gotovog poda - 1 
cm. Dovratnik vratiju je dimenzioniran na debljinu zida  0,5 cm. Za ugradnju elemenata ugrađuje se slijepi 
dovratnik ili se umjesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu namjestiti zidni ulošci. Na svaku stranu 
treba postaviti barem po tri drvena uloška. Oni mogu biti i sidreni ili pričvršćeni vijcima. 
 
Brtvljenja vanjskih otvora mogu biti: 
- mokrom ugradnjom: - sa sidrima plosnog željeza i kitom, te obostranim žbukanjem nakon ugradnje. 
- slijepim okvirom     - prethodna ugradnja slijepog dovratnika u zid te naknadno pričvršćenje 

doprozornika sa vijkom u slijepi dovratnik (okvir). Prekrivanje utora vrši se 
letvicama a zaptivanje trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje   ili 
poliuretanom. 

Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziđe od betona ili od opeke sa cementnim mortom M-10. 
Pripomoći kod raznih obrtničkih i instalaterskih radova radnika vrši se prema utrošku sati na pojedinim 
radovima koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom inženjeru. U tu grupu 
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spadaju razna čišćenja za vrijeme radova, u toku građenja, te završna čišćenja nakon završetka svih 
radova, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerena po nadzornom inženjeru. 
Sav upotrebljeni materijal prilikom pomoći raznim obrtničkim i instalaterskim radovima evidentirat će se u 
građevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inženjeru. 
 
VI. IZOLACIJE 
 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa i normativa. Sav 
materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran 
Atesti moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Za sve horizontalne konstrukcije 
obavezno je dostaviti atest o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, te polaganje izvesti prema uputama 
proizvođača. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva 
mogućnost propadanja. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi 
izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome pismeno izvjestiti naručioca radova kako bi se podloga na 
vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije. 
Hidroizolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature više od 12oC. Sav 
materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. 
Izvođač je dužan provjeriti vrste i ateste po šaržama ljepenke u odnosu na projekt. Izolacione trake moraju 
se uvaljati u vrući premaz bez zračnih mjehurića. Svi spojevi izvode se sa minimalnim preklopima 10 cm. 
Posebnu pažnju posvetiti izvedbi "holkela" /savijanja/ ljepenke, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom 
izvedbom izolacije snositi izvođač. Sve hidroizolacije izvesti od najkvalitetnijih materijala na čistoj i suhoj 
podlozi, sa prethodnim hladnim bitumenskim premazom. Uz sve vertikalne površine izvesti nevarene 
holkele. Parne brane izvode se potpuno ljepljene - varene za površinu, sa izvedbom varenih holkela. 
Rhepanol fk – poliizobutilenska hidroizolacija, izvodi se sa svim detaljima i fazonskim komadima 
proizvođača BRAAS. Izvodi se sa podložnim sintetičkim filcom, sve prema DIN 16.731. 
 
VII. LIMARSKI RADOVI 
 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema važećim propisima i 
normativima. Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene 
materijala ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.  
Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na 
kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog inženjera. 
Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije 
određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65, bakrenog 
lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima: 
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i 
lemljenjem. Pričvršćenje limova vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i nosačima 
(trake). Limarija mora od površine betona ili žbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom 
folijom. 
 
VIII. FASADNO MONTAŽERSKI RADOVI 
 
Svi radovi moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije, prema tehničkim uvjetima za 
izvođenje fasaderskih radova te prema posebnim uputama proizvođača. 
 
Žbuke strugane i špricane izvedbe 
Materijali za radove moraju odgovarati normativima i teh. uvjetima, a mogu se koristiti i umjetni materijali 
 - materijali od agregata, postojanih pigmenata te akrilnih veziva. 
 - materijali na bazi umjetnih smola u organskim otapalima s raznim dodacima. 
 - materijal za izvedbu raznih termoizolacionih fasadnih žbuka. 
 - materijal za izradu raznih silikonskih sintetskih premaza poliakrilnog veziva. 
Svi nanosi, žbuke i premazi moraju imati: dobra fizičko-mehanička svojstva, dobra vlažna svojstva, visoku 
rezistentnost i vremensko postojanje, povoljnu i laganu ugradljivost. 
Fizičko-mehanička svojstva su: otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionljivost na podlogu u 
suhom i mokrom stanju. Vlažna svojstva su: otpornost na ispiranje kišom, otpornost prema atmosferskoj 
vlazi, otpornost na hidrostatski tlak, parapropusnost. 
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Rezistentnost: prema povišenim temperaturama, na promjene boje djelovanjem sunca i kiše, prema brzom 
starenju, prema kemikalijama (kao nafta, 10% HCL, 10% NOOH, 10% H, SO4). 
Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala treba da je suha, čvrsta, bez masnih 
mrlja i prašine, bez neravnine. Svježe zračno-suhe produžne ili vapnene žbuke moraju biti stare najmanje 
14 dana. Stare i jako porozne podloge potrebno je prethodno obraditi podložnim premazima impregnirati 
(grundom) prema uputama proizvođača. 
Obrada sintetičkim materijalima. Materijali za žbuke su: 
 - Razne poliakrilne mase sastavljene od agregata, postojanih pigmenata te akrilnih veziva 
 - Materijal na bazi umjetnih smola u organskim otapalima s raznim dodacima. 
 - Materijal na bazi cementa i vapna s raznim aditivima za dobivanje specifičnih svojstava žbuke. 
 - Materijal za izvedbu raznih termoizolacionih fasadnih žbuka. 
 - Materijal za izradu raznih silikonskih sintetskih premaza. 
Svi nanosi, žbuke i premazi moraju imati: dobra fizičko-mehanička svojstva, dobra vlažna svojstva, visoku 
rezistentnost i vremensko postojanje te povoljnu i laganu ugradljivost. 
  

Fizičko-meh. svojstva: - otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionljivost na podlogu 
  u suhom i mokrom stanju. 

 Vlažna svojstva: - otpornost na ispiranje kišom, otpornost prema atmosferskoj vlazi, 
  otpornost na hidrostatski tlak, paropropusnost. 

Rezistentnost: - otpornost prema povišenim temperaturama, otpornost na promjene boje 
  djelovanjem sunca i kiše, otpornost prema brzom starenju i kemikalijama, 

Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala treba da je suha, čvrsta, bez masnih 
mrlja i prašine, bez neravnine. Stare i jako porozne podloge potrebno je prethodno obraditi podložnim 
premazima impregnirati (grundom) prema uputama proizvođača. 
 
 
IX. BRAVARSKI RADOVI I RADOVI IZ METALA 
 

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i normativima. 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili 

atestima, a izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitet materijala i površinsku obradu. 

Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoće i ako projektom nije drugačije određeno, 
zaštićena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite i normativima. 
Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, šema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te 
tekućih propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru 
projektantu. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve potrebne upute u 
pogledu eventualnih korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog 
materijala tereti izvođača. Ako koja stavka izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od 
projektanta. 
Prije ugradbe bravarije, bravar je dužan upozoriti izvođača građevinskih radova na eventualne nedostatke, 
jer bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvođač je dužan 
prije početka rada kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet. 
Prije početka rada izvoditelj mora predložiti nadzornom inženjeru ili projektantu plan redosljeda zavarivanja, 
plan montaže konstrukcije sa razrađenim načinom i redosljedom montaže. Isti mora prije započinjanja 
radova pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izrađuje čelična konstrukcija, 
ateste za spojni materijal /vijci, elektrode/, atest zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, plan 
zavarivanja i montaže. Svi varovi moraju biti obrađeni spojevi između pojedinih elemenata moraju biti 
vodonepropusni. 
Izvođač je dužan pridržavati se detalja u projektu, međutim ima pravo predložiti druge detalje ukoliko oni 
zadovoljavaju predviđene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jediničnu cijenu. Za sve promjene 
potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova izvođač treba sve mjere, 
broj komada i sl. prekontrolirati na gradilištu.  
Svi bravarski elementi ugrađuju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj na prethodno ugrađena 
sidra varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plastičnim čepovima. 
Sve reške između zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, 
silikonskim ili sl. kitovima. 
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X. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim 
kvalitetnim materijalom. Izvođač radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) 
jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izrada uzoraka ne naplaćuje 
se posebno.Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije početka radova izvođač 
je dužan pregledati sve podloge i tražiti od nadzornog inženjera da se postupi po njegovim eventualnim 
primjedbama, ukoliko su opravdane. 
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim kemijsko-fizičkim 
osobinama namijenjeni. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati prema uputstvima 
proizvođača. 
Podloge moraju biti čiste bez prašine, smole, masti ili hrđe ili naslaga drugih materijala. Vanjski nalič mora 
biti otporan atmosferilijama, a unutrašnji postojanih boja otpornih na sredstava za čišćenje. Premazi moraju 
čvrsto prijanjati na podlogu na koju se nanose bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez 
mrlja. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, ne smije biti mrlja, ton mora biti 
ujednačen i identičan.  
Obojene površine  ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljuštiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora 
odgovarati tekućim propisima i normativima. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na 
obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala ili izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti 
prepravke. 
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ARHITEKTONSKI NACRTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22  

12/2022. 

 

41 

 

SADRŽAJ: 
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Popis stranaka u postupku                                                                                               1.4. 
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-Presjeci                                                                                                                                  8, 9,10 
-Pročelja                                                           11, 12 
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1.3. 



POPIS STRANAKA U POSTUPKU: 

 

1. TERME TUHELJ d.o.o.,   

    Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice              

    OIB: 56566580479 

2. JAVNO VODNO DOBRO,  

    Hrvatske vode, Ul. grada Vukovara 220, Zagreb,  

    OIB:28921383001 

    (k.č.br. 3335, k.o. Črešnjevec) 

3. JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,  

    ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Krapinsko-zagorske županije, 

    Janka Leskovara 40/1, Pregrada (UPRAVITELJ) 

    OIB:43706413013 

    (k.č.br. 3342/1, 3342/2, k.o. Črešnjevec) 

4. ŽAŽAR TOMISLAV, Ul. Ljudevita Gaja 8, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice,  

    OIB: 89256524950, 

    ŽAŽAR KREŠIMIR, Ul. Ljudevita gaja 8, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice,  

    OIB: 34005258718 

    (k.č.br. 3230, k.o. Črešnjevec) 

5. PUKLJAK TUGOMIR, Hotelska ul. 2,  49215 Tuheljske Toplice 

     OIB: 52951971454 

    (k.č.br. 2637/1, k.o. Črešnjevec) 
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GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
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                                                                                     PRILOZI  GEODEZIJA 
 

GEODETSKA SITUACIJA 
POTVRDE 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI 
POPIS KOORDINATA 

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA 
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PRILOZI: 

 

1. geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je 
sastavni dio  geodetskog elaborata  

2. potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje  

 

3. geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja   

jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom 
smislu  

4. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru 
te jedne ili više građevina na toj čestici 

5. popis vlasnika nekretnina 
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Izradio:

GEO-BT d.o.o.
za izradu geodetskih elaborata

Lug Zabočki 10E, 49210 Zabok
Tel. 049-222-140 / Faks 049-501-526 
E-mail: geo-bt@geo-bt.hr 

OIB 58872692204
IBAN HR6223600001101348409

Katastarska općina:
MBR:

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

Marko Komerički, mag. ing. geod. et geoinf.

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
Mjerilo 1:2000

Investitor:
TERME TUHELJ D.O.O. ZA ODMOR, REKREACIJU
ZDRAVSTVENI TURIZAM I PUTNIČKA AGENCIJA
ULICA LJUDEVITA GAJA 4, 49290 KLANJEC
OIB: 56566580479

ČREŠNJEVEC
313629

Marko Komerički, mag. ing. geod. et geoinf.
Zabok, siječanj 2023. godine
Broj elaborata: 188-12/2022



Službena osoba:  
Nina Jagatić, geodetski tehničar
stručna referentica za geodetske poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KLANJEC

KLASA:  938-07/23-02/2
URBROJ:  541-13-03-01/4-23-2
KLANJEC, 13.01.2023

Ispostava za katastar nekretnina Klanjec, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 5., te 
članka 168. st. 3, Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 
39/22)  , a u vezi čl. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 
i čl.129. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
rješavajući po zahtjevu GEO-BT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZRADU 
GEODETSKIH ELABORATA, OIB: 58872692204, LUG ZABOČKI 10E, 49210 ZABOK, 
HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je elaborat: 

geodetski projekt formiranja građevne čestice i evidentiranja građevina i rješavanja imovinsko pravnih 
odnosa broj 13/2018 k.o. Črešnjevec izrađen od strane ovlaštene osobe DARITOM D.O.O., Donja 
Stubica, Ulica župana Vratislava 8 za naručitelja projekta Terme Tuhelj d.o.o. Za odmor, rekreaciju, 
zdravstveni turizam i putnička agencija, Tuheljske toplice, Gajeva ulica 4 i  geodetski elaborat za 
provedbu građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojeg je izgrađena građevina i 
evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama broj 18/2019 k.o. 
Črešnjevec izrađen od strane Ispostave za katastar nekretnina Klanjec po službenoj dužnosti na k.č.br. 
3199/1 k.o. Črešnjevec

pregledan i potvrđen od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u 
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishođenja građevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije 
uporabiti.

Oslobođeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 9. st. 2. točke 4. Zakona o upravnim 
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22).



1.  

2.  

Dostaviti:

GEO-BT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZRADU GEODETSKIH 
ELABORATA, LUG ZABOČKI 10E, 49210 ZABOK, HRVATSKA,
PISMOHRANA

Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

13.01.2023 11:52
Serijski broj 
certifikata

286455743290644903712193680162634019390

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z145688010643e2db

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -





K.o. ČREŠNJEVEC

Broj točke
E koordinata 
HTRS96/TM 

(m)

N koordinata 
HTRS96/TM 

(m)
1 2 3

102 444284.49 5103031.65 17697 444260.10 5103007.86 14382 444609.02 5103245.18
91 444284.57 5103026.69 17726 444256.48 5103004.00 14032 444643.90 5103256.97
96 444284.24 5103029.43 16856 444485.46 5102969.30 13942 444650.71 5103258.00
100 444284.35 5103030.82 15269 444732.28 5102993.64 15925 444474.55 5103149.22
94 444284.30 5103028.27 15695 444669.42 5102982.06 17324 444302.74 5103062.91
106 444285.15 5103033.70 15809 444653.40 5102980.54 14190 444630.98 5103252.91
108 444285.60 5103034.63 4417 444736.82 5103007.72 14459 444612.37 5103229.23
104 444284.75 5103032.64 33 444736.02 5103010.25 14022 444705.85 5103193.37
109 444285.78 5103034.94 4465 444686.92 5103165.94 17428 444292.10 5103045.57
105 444284.94 5103033.18 4463 444697.79 5103131.60 118 444287.19 5103039.15
98 444284.27 5103030.04 41 444715.26 5103076.34 16317 444405.59 5103149.59
101 444284.41 5103031.22 15683 444671.62 5102982.27 15794 444486.26 5103155.96
113 444286.98 5103036.59 16589 444521.40 5102977.92 13997 444692.52 5103209.76
90 444284.76 5103026.01 17491 444375.81 5102939.65 15454 444703.64 5102985.30
95 444284.25 5103028.87 15204 444740.42 5102996.00 17353 444409.50 5102943.73
89 444284.95 5103025.44 17612 444347.25 5102941.38 4464 444697.02 5103134.02
110 444286.22 5103035.63 17462 444383.07 5102940.28 14078 444639.53 5103255.78
115 444287.59 5103037.23 17670 444329.00 5102944.30 51 444716.14 5103181.32
112 444286.70 5103036.26 38 444722.71 5103052.90 34 444731.67 5103024.23
107 444285.35 5103034.14 45 444704.88 5103109.16 4466 444696.01 5103169.50
99 444284.28 5103030.35 17562 444278.46 5103027.73 36 444724.47 5103047.33
103 444284.62 5103032.18 16357 444399.56 5103147.60 42 444714.17 5103079.74
116 444288.00 5103037.61 13875 444659.98 5103255.34 17330 444413.95 5102944.79
114 444287.35 5103036.99 14140 444635.11 5103254.91 43 444711.55 5103088.08
92 444284.43 5103027.32 84 444300.73 5103029.23 17381 444402.14 5102941.87
117 444288.30 5103037.86 17057 444327.46 5103101.86 1 444443.30 5103150.60
97 444284.25 5103029.69 16413 444390.69 5103144.63 3 444443.57 5103141.74
111 444286.49 5103035.99 17578 444277.22 5103026.11 4 444445.46 5103128.41
93 444284.34 5103027.86 88 444285.44 5103024.32 5 444454.49 5103128.89
39 444722.19 5103054.54 16414 444550.27 5102978.98 2 444443.02 5103147.47

17542 444280.10 5103029.88 17404 444396.30 5102941.40 7 444461.85 5103146.99
16573 444524.14 5102978.59 15474 444700.40 5102984.99 8 444460.78 5103149.97
15939 444471.54 5103149.42 19352 444739.58 5102998.86 6 444466.66 5103130.27
14397 444610.09 5103241.03 40 444715.77 5103074.73 7 444297.32 5103024.92
13999 444703.62 5103197.55 17249 444431.52 5102949.01

86 444298.63 5103025.48 16240 444586.34 5102979.34
17666 444264.75 5103012.81 15775 444658.29 5102981.01
14542 444616.25 5103211.06 15845 444649.08 5102980.17
13973 444708.01 5103195.44 17171 444448.02 5102955.19
13985 444708.17 5103194.23 13962 444712.06 5103191.86
13891 444657.39 5103257.03 17313 444417.21 5102945.58
15825 444651.63 5102980.38 17603 444354.11 5102940.44
16937 444475.85 5102965.70 17740 444298.57 5102955.59
13952 444717.18 5103187.34 52 444720.09 5103184.78
17086 444460.80 5102960.05 35 444726.04 5103042.29
16828 444490.03 5102970.41 37 444724.03 5103048.75

50 444712.45 5103178.77 17805 444247.36 5102995.03
4467 444710.57 5103177.47 17189 444316.21 5103085.55
44 444710.43 5103091.59 83 444303.03 5103033.54

15830 444651.34 5102980.36 13965 444671.12 5103234.45
17793 444269.52 5102973.30 16588 444373.75 5103131.80
17211 444440.72 5102952.41 13898 444655.84 5103257.56
13963 444714.87 5103189.39 13974 444709.01 5103194.56
16692 444506.51 5102974.45 15381 444523.71 5103185.89
17101 444324.99 5103098.07 14106 444636.83 5103255.74
15926 444474.88 5103149.19 16682 444363.27 5103123.76

85 444299.20 5103026.28 15897 444477.24 5103150.59
15179 444555.22 5103193.13 16825 444351.69 5103114.88
14247 444625.43 5103250.41 15087 444570.52 5103193.18
13972 444676.04 5103228.27 15725 444494.16 5103160.66
13932 444665.08 5103244.38 16647 444367.22 5103126.79
14012 444705.15 5103195.54 14120 444637.33 5103254.8
14517 444614.90 5103217.48 17290 444305.58 5103067.53

82 444291.74 5103045.10 13998 444693.49 5103208.68

POPIS KOORDINATA

TOČKE GRAĐEVNE ČESTICE

1/1



K.o. ČREŠNJEVEC

Broj točke
E koordinata 
HTRS96/TM 

(m)

N koordinata 
HTRS96/TM 

(m)
1 2 3

TOČKE GRAĐEVINE
13 444344.89 5102962.40
12 444357.37 5102966.02
11 444353.22 5102980.33
10 444349.09 5102979.13
9 444348.10 5102982.54
8 431465.69 5113519.74

POPIS KOORDINATA
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POPIS STRANAKA U POSTUPKU: 
 
1. TERME TUHELJ d.o.o.,   
    Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice              
    OIB: 56566580479 
 
2. JAVNO VODNO DOBRO,  
    Hrvatske vode, Ul. grada Vukovara 220, Zagreb,  
    OIB:28921383001 
    (k.č.br. 3335, k.o. Črešnjevec) 
 
3. JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI,  
    ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Krapinsko-zagorske županije, 
    Janka Leskovara 40/1, Pregrada (UPRAVITELJ) 
    OIB:43706413013 
    (k.č.br. 3342/1, 3342/2, k.o. Črešnjevec) 
 
4. ŽAŽAR TOMISLAV, Ul. Ljudevita Gaja 8, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice,  
    OIB: 89256524950, 
    ŽAŽAR KREŠIMIR, Ul. Ljudevita gaja 8, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice,  
    OIB: 34005258718 
    (k.č.br. 3230, k.o. Črešnjevec) 
 
5. PUKLJAK TUGOMIR, Hotelska ul. 2,  49215 Tuheljske Toplice 

     OIB: 52951971454 
    (k.č.br. 2637/1, k.o. Črešnjevec) 
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iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17

          

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032         
OIB 40750086420 
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 A.             OPĆI DIO TEKSTUALNOG DIJELA  
 

          1.             POPIS MAPA GLAVNOG  PROJEKATA 
          2.             RJEŠENJE O REGISTRACIJI PODUZEĆA 
          3.             OVLAŠTENJE MUP-a  ZA IZRADU ELABORATA 
          4.             POTVRDA HRVATSKE KOMORE GRAĐEVINARA 
          5.             RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
          B .           STRUČNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA 
 
          1.            POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
          2.            UVODNI OPIS 

 Lokacija 
 Opis građevine  
 Oblikovanje građevine 
 Veličina i površina građevine 

- Popis sastava slojeva građevine 
 Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu 
 Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 
 Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari  koje 

se skadište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 
 Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehničko - tehnološkog procesa 

 
3.          PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU    NA  

PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i 

drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata  i utvrđivanje 
podataka o sustavnoj zaštiti od požara građevine 

 Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja 
načina sprječavanja i šrenja vatre na susjedne građevine  

 Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 
tehničko rješenje vatrogasnih pristupa  

 Značajke predvidivog načina upotrebe građevine, požara  koji može nastati u 
građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine  

           - Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom 
vremenu  

    - Požarna otpornost konstrukcije 
                           - Reakcija na požar građevinskih proizvoda 

      -   Tehničko rješenje izlaznih puteva  za spašavanje osoba 
      -   Tehničko rješenje spriječavanja širenja vatre i dima unutar građevine 
      -   Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora ( svojstva otpornosti na 

požar ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine 
koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora-zidovi, vrata, 
zaklopci, brtve, premazi i drugo)  

4.              KOTLOVNICA-automatski sustav grijanja na drvo 
                  5.                Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 
 - vanjska hidrantska mreže 
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  - unutarnja hidrantska mreža 
                                                    - drancher sustav 
                                                    - aparati za gašenje požara  

             - instalacija za automatsko gašenje-osiguranje od povratnog požara   
                                                    - vodena zavjesa 
 
                    6.   Tehničko rješenje stabilnog sustava za dojavu požara 
                                                    - plan uzbunjivanja 

        7 . Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju 
požara 
         8.Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava 
         9.Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, 

požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te 
neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova  građevine koji mogu 
prouzročiti nastajanje i omogućiti šrenje požara ( električn i strojarske opreme i 
instalacije, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta)  

- Požarno opterećenje 
- Elektroinstalacije 
- Isključenje el.energije u nuždi 
- Protupanična rasvjeta 
- Sustav zaštite od djelovanja mune 
- Strojarske instalacije 

Prozračivanje kotlovnice 
Dimnjak i prilključni dimnjak  

10. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za 
rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznake opasnosti  

11. Mjere zaštite od požara kod građenja 
12. Dokazi o kvaliteti  ugradnje materijala, instalacija i uređaja 

 
 
 

 
C. GRAFIČKI PRILOZI 
  
     SIMBOLI 

     SITUACIJA 
                         TLOCRT PODRUMA 
                         TLOCRT  PRIZEMLJA 

                    PRESJEK 22 
                    PRESJEK 33 
                    PROČELJA 

                                         SHEMA KOTLOVNICE 
                 SHEMA VATRODOJAVE 
                                         GROMOBRAN 1,2,3,4,I 5 
                                        
 

 

 

 

 

 

 

INVESTITOR:                       Terme Tuhelj d.o.o.Ulica Ljudevita Gaja 4,Tuheljske Toplice 
Građevina:                            GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE - KOTLOVNICA 
 Elaborat:                              Prikaz svih mjera zaštite od požara –broj 0101223 
 Datum:                                 Siječanj, 2023god. 

3  

 



iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17                                                                                  

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032  
 

 

 

 

 

                           A.       OPĆI DIO TEKSTUALNOG DIJELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITOR:                       Terme Tuhelj d.o.o.Ulica Ljudevita Gaja 4,Tuheljske Toplice 
Građevina:                            GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE - KOTLOVNICA 
 Elaborat:                              Prikaz svih mjera zaštite od požara –broj 0101223 
 Datum:                                 Siječanj, 2023god. 

4  

 





iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17                                                                                  

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032  
 
 
 

 
  

  2. RJEŠENJE O REGISTRACIJI PODUZEĆA 
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3. OVLAŠTENJE MUP-a  ZA IZRADU ELABORATA 
 

 
 

INVESTITOR:                       Terme Tuhelj d.o.o.Ulica Ljudevita Gaja 4,Tuheljske Toplice 
Građevina:                            GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE - KOTLOVNICA 
 Elaborat:                              Prikaz svih mjera zaštite od požara –broj 0101223 
 Datum:                                 Siječanj, 2023god. 

8  

 



iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17                                                                                  

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032  
 
4. POTVRDA KOMORE IG 
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5.RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA  

 

Sukladno čl. 3 Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 55/12) daje se: 

 

 

                                  RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU      

                                  MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE 

 

Ime i prezime: mr.sc.Đurđa Belobrajić, dipl.ing.građ. 

 ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara br. 3 

 

Investitor:                     Terme Tuhelj d.o.o. 
                        Ulica Ljudevita Gaja 4,Črešnjevec,49215 Tuheljske Toplice 

 
 

 
Građevina:                   GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE(KOTLOVNICA) 

                        Ulica Ljudevita Gaja 4,Črešnjevec,49215 Tuheljske Toplice 
                                  k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

 
 

 
 
 
 
                                  
                                                        

Broj elaborata:  0101223 

 

Zagreb, siječanj,2022. god. 

                                                                         iB-inženjering Belobrajić d.o.o. 

                                                                                        Direktor: 

                                                                               Zoran Belobrajić, dipl.ing. 
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1.        POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE PODRUČNI URED 
CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINA 

Odjel inspekcije 
 
*P/4955150* 
 

KLASA: 245-02/23-03/55 
URBROJ:  511-01-394-23-2 
Krapina, 4. siječnja 2023. 

 
Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, povodom zahtjeva Krapinsko zagorske 

županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, u postupku 
utvrđivanja posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje građevine 
ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na bio 
masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 
3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4), investitor Terme Tuhelj d.o.o., 
Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, na temelju članka 82. stavak 3. Zakona o gradnji ("Narodne 
novine" br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) utvrđuje, 

 
POSEBNE UVJETE GRAĐENJA 

 
iz područja zaštite od požara za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b 

skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog 
centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica 
Ljudevita Gaja 4). 

 
- Sve mjere zaštite od požara projektirati sukladno hrvatskim propisima i normama koje 
uređuju ovo područje. 

 
- U prvoj mapi glavnog projekta izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim 
dijelovima glavnog projekta koji minimalno mora sadržavati odredbe kao Elaborat zaštite od požara, 
te unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete navesti dokaze o svojstvima ugrađenih 
građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene 
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova 
građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.). 

 
- U postupku izdavanja građevinske dozvole pribaviti potvrdu o usklađenosti Glavnog 
projekta s propisima iz područja zaštite od požara. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Klanjec, zatražio je utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje 
građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na 
bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 
3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4). 
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Uvidom u Idejni projekt, izrađen od „JAS DESIGN“ j.d.o.o., Vidikovac 2, Kloštar Ivanić, pod 

brojem: 52/22, od prosinca 2022. godine, projektant Saša Forić, mag. ing. arh. 
 

utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara za predmetnu izgradnju određene važećim 
hrvatskim propisima i normama te ih sukladno tome treba i primijeniti  (Ad I.). 

 
Ad II. Prikaz mjera zaštite od požara u prvoj mapi glavnog projekta i njegov ovim uvjetima 

određen sadržaj potrebno je izraditi temeljem članka 70. Zakona o gradnji i članka 28. i 51. 
Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina („Narodne novine“ broj 118/2019.), 
a dokaze o kvaliteti potrebno je ishoditi temeljem članka 135. stavka 1. točke 9. Zakona o gradnji. 
Otpornost na požar i reakcije na požar kao i neki drugi dodatni zahtjevi dokazuju se primjenom 
europskih normi prihvaćenih kao hrvatske, grupe normi HRN EN. 

 
Ad III. Potvrdu glavnog projekta o usklađenosti s posebnim uvjetima građenja iz područja 

zaštite od požara ishoditi temeljem članka 86. stavak 1. Zakona o gradnji. 
 

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
(“Narodne novine” broj 115/16). 

 
VODITELJ   ODJELA 

 
Miro Klasiček 

 
DOSTAVITI: 
- Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, elektronička dostava, 
- Arhiva, ovdje.- 
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           2. UVODNI OPIS 
 

Mjere zaštite od požara  projektirane   su sukladno   odrednicama     Pravilnika o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN br.29/2013, 87/2015) 
te ostalim hrvatskim propisima koji reguliraju navedenu problematiku. 

Za kotlovnicu sa gorivom na  biomasu primjenjene  su mjere zaštite od požara na  na osnovi 
prihvaćenih pravila tehničke prakse TRVB H 118 Automatski sustavi grijanja na drvo. 

Mjere zaštite od požara opisane su sukladno sa odrednicama Pravilnika o sadržaju elaborata 
zaštite od požara u onom dijelu stručnog sadržaja koje obuhvaćaju zaštitu od požara predmetnog 
objekta. Odrednice naprijed navedenog Pravilnika koje se odnose na mjere zaštite od požara, a nisu 
predmet objekta izgradnje nisu obrađivane. 

 
  Lokacija 

Izgradnja pomoćne građevine se planira na parceli k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec. 
Pomoćna građevina smještena je paralelno s osi postojećih internih prometnica parkinga na parceli. 
Udaljenost građevine od vodotoka potoka Horvatska odnosno od njegove katastarske čestice 
/k.č.br.:3335, k.o. Črešnjevec/ je 20,40 m na najbližem dijelu. Od regulacijske linije i ostalih 
susjednih međa građevina je dovoljne udaljenosti u skladu s odrednicama Prostornog plana 
uređenja. 

 
 

 Opis građevine  
 

Građevina je pomoćne namjene u službi termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj. Građevina će 
služiti kao kotlovnica sa spremištem biomase. Pomoću toplovoda kotlovnica će biti spojena s postojećom 
kotlovnicom termalno rekreacijskog centra.  
Građevina je po tipologiji gradnje samostojeća zgrada. 
Građevina je dvoetažna (podrumom i prizemljem). 

Maksimalna visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena ispred 
građevine do najviše točke građevine je 7,55 m. 

 
 Oblikovanje građevine 

 
Arhitektonsko oblikovanje i upotrjebljeni materijali su u skladu sa suvremenim načinom gradnje te 

prilagođeni namjeni zgrade i obliku građevne čestice.  
Građevina je jednostavnog tlocrtnog oblika i volumena.  
Svi unutarnji zidovi se žbukaju grubom i finom produžnom cementnom žbukom, gletaju i boje 

disperzivnim bojama. Armiranobetonski stupovi i stropovi su vidljive strukture betona.  
 
Obrada pročelja je izvedena s termoizolacijskom fasadom sa završnom obradom od dekorativne 

žbuke po izboru projektanta odnosno investitora, a u skladu sa odrednicama prostornog plana. 
Završne obrade podova se izvodi zaglađivanjem betona i posipom od kvarcnog pijeska. 
 
Svi prostori imaju odgovarajuću toplinsku izolaciju  i hidroizolaciju, a također i izolaciju od buke. 

Horizontalna hidroizolacija poda podruma se izvodi s dvije bitumenske hidroizolacijske trake varene na 
bitumenski premaz (Recitol) postavljen na podložni beton. Vertikalna hidroizolacija zidova građevine 
izvedena je bitumenskim hidroizolacijskim trakama varenim na prethodni premaz recitola. Hidroizolacijske 
trake se postavljaju u dva sloja a sve po uputi proizvođača hidroizolacijskog sustava.  Toplinska izolacija 
podruma je izvedena od XPS-a i postavljena s vanjske strane zida. Sve prostorije imaju osiguranu 
prirodnu ili mehaničku ventilaciju. Sva vrata i otvori su metalni.  

 
Krov je riješen kao ravni neprohodni krov. Na betonsku stropnu ploču postavlja se beton u padu na 

koji dolazi toplinska izolacija od XPS-a. Beton u padu je izveden u nagibu od 1,5 %. Završna obrada je 
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hidroizolacija od krovne hidroizolacijske membrane koja se pričvršćuje u beton i podiže na nadozide 
građevine a sve prema uputama proizvođača hidroizolacijskih membrana. 

 
Vrata i prozori su izvedeni od čelične bravarije (boje prema odabiru investitora). Projektom su 

propisana protupožarna vrata. Određena vrata imaju rešetke za ventilaciju propisane površine kako bi u 
prostor kotlovnice dolazio svježi zrak. Prozor na građevini je projektiran za ventilaciju bez ostakljenja s 
rešetkama za ventiliranje kotlovnice. 

 
Vertikalnu nosivu konstrukciju objekta čini skeletni nosivi sustav sastavljen od armiranobetonskih 

stupova i greda te armiranobetonski zidovi u podrumu i opečni zidovi u prizemlju. Obodni stupovi 
podruma kao i stupovi prizemlja su dimenzija d/b = 40/40 cm dok su unutarnji stupovi u prizemlju 
dimenzija d/b = 50/50 cm, a u podrumu d/b = 30/30 cm. Grede prizemlja su dimenzija d/h = 40/60 cm dok 
su „utopljene grede“ podruma dimenzija d/h = 30/30 cm. Zidovi su od opeke debljine 20 cm / 30 cm. 
Armiranobetonski zidovi su debljine d = 30,0 cm. Beton klase C30/37, armatura B500B.  

 
Zidove izvesti opečenim blokom i mortom opće namjene M 10.0, čvrstoća zidnih elementa 10,0 

N/mm2, skupina zidnih elemenata 1, razred kontrole izvedbe 2-B, prema pravilima struke. Vertikalne 
serklaže povezati s horizontalnim serklažima. 

 
Stropna ploča prizemlja će se izvesti kao armiranobetonska ploča debljine d=30,0 cm. Beton klase 

C30/37, armatura B500B s zaštitnim slojem c=2,5 cm. Oko otvora u ploči postaviti skrivene grede. 
 

- Iskaz slojeva konstrukcija 
 
 

P _ podna ploča podruma 
AB temeljna ploča                    40cm    A1 
  (završni sloj fino zaglađen) 
beton (zaštita hidroizolacije)       7cm    A1 
hidroizolacija                               1cm    E                        
podložni beton                         10cm    A1 
zbijen tampon                          30cm    A1 
geotekstil 
 
S_međukatna konstrukcija 
AB ploča (kvarcni posip)            30cm   A1 
  (završni sloj fino zaglađen) 
 
 
Z 1_vanjski zid podruma 
ab zid                                    30cm       A1 
hidroizolacija                          2cm       A1 
toplinska izolacija XPS        10cm        E  
čepasta folija                         3cm        E 
šljunak                                  40cm       A1 
 
Z 2_vanjski zid prizemlja 
unutarnja žbuka                     2cm       A1 
blok opeka                           25cm       A1 
toplinska izolacija                   5cm   
kamena vuna                                       A1 
završna dekorativna žbuka                  A1 
 
 
Z 3_ zid u podrumu 
ab zid                           30cm                A1 
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Z 4_zid u prizemlju_ kotlovnica_ soba za upravljanje 
unutarnja žbuka              2cm          A1 
blok opeka                    20cm          A1 
unutarnja žbuka              2cm         A1 
 
K_krov 
krovna hidroizolacijska membrana   E 
toplinska izolacija  
            kamena vuna     15cm         A1  
beton u padu                4-8cm         A1 
AB ploča                        20cm         A1 
 

 
 Veličina i površina građevine 

 
Iskaz neto korisne površine zgrade – NKP 
 

R.br. prostorija površina(m2) pod 

KOTLOVNICA   

  

1. Spremište biomase 102,39 Zaglađeni beton 

2. Podrum 1 36,75 Zaglađeni beton 

3. Podrum 2 56,60 Zaglađeni beton 

4. Kotlovnica 150,55 Zaglađeni beton 

5. Soba za upravljanje 9,50 Zaglađeni beton 

                                         Ukupno       355,79 m2 

 
Bruto površina građevine: GBP 
Podrum 14,80x12,90+3,60x8,60 =190,92+30,96 =221,88m2 
Prizemlje 14,90x13,00 =193,70m2 
GBP ukupno 415,58 m2 
 
 

 Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i 
komunalnu instrastrukturu 

 
Pomoćna građevina-kotlovnica priključit će se na raspoloživu komunalnu infrastrukturu. 

Na parceli postoje priključci na ul. vodovod i gradsku kanalizaciju. Predviđaju se novi priključci na 
niskonaponsku električnu energiju i plinsku distribucijsku mrežu. 

 
Unutar same parcele rješen je sustav vodovodne mreže. 
Građevina će se priključiti na internu vodovodnu mrežu termalno rekreacijskog centra. 

Priključci se sastoje od sanitarnog voda, hidrantskog voda i voda za drecher sustav. Unutar samog 
objekta izvest će se razvod do potrošaća sukladno njihovoj namjeni i potrebama za vodom. Sve detaljnije 
opisano u Mapi 2 (projekt vodovoda i kanalizacije).  

            Građevina će imati razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Odvodnja oborinskih voda sa 
objekta riješena je na način da se iste ispuštaju na teren.  Odvodnja oborinskih voda sa prometnih 
površina sakuplja se u zatvoreni sistem odvodnje i odvodi do separatora ulja. Nakon tretmana u 
separatoru ulja vode, iz kojih su izdvojene čestice naftnih derivata /eventualno prolivene na prometnu 
površinu/, upuštati će se u vodotok potoka Horvatska. 
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Potrebna električna energija za pomoćne građevine (kotlovnice na biomasu) je oko 73kW. Koristit će 
se postojeći priključak bez  povećanja priključne snage.  
Postojeća priključna snaga iz mreže je: 1.251,00 kW na OMM broj 0205011156 
 

 
 Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene 

pokretljivosti 
 

U prostoru kotlovnice predviđa se povremeno zaposlenost dva zaposlenika odnosno servisera. 
 U građevini se ne  predviđa boravak niti rad slabo pokretnih i invalidnih osoba. 

 

 Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih 
tvari koje se skadište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom 
procesu 

 
U predmetnoj građevini  neće se stavljati u promet niti skladištiti zapaljive tekućine i plinovi. 

 
 Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehničko-tehnološkog procesa 

 
 

Kompletan nadzor   je automatiziran i vođen preko kompjutorskog sustava upravljanja. U 
objektu je  predviđena  upravljačka soba iz koje će se voditi nadzor nad radom postrojenja. 

 
Kako je kotlovsko postrojenje izvedeno sa svom potrebnom sigurnosnom opremom i 

blokadnim sustavom koji štiti kotao i prateće instalacije od opasnog stanja - izvedena postrojenja ne 
zahtjevaju stalni nadzor, nego je praćenje rada predviđeno iz upravljačke sobe uz povremni 
obilazak postrojenja. 

 
Kotlovska automatika upravljanja sigurnosnim sustavom zaštite kotla od pojave previsoke 

temperature i previsokog pritiska. Predmetne greške vrše alarmiranje preko sustava kontrole samog 
kotla. Za slučaj prevelikog porasta temperature i opasnosti od povratnog širenja plamena zona i 
spojni dio opremljni su osjetnicima temperature i sustavom za vodeno gašenje goriva, te 
zaklopkom na samom kotlu za brzo zatvaranje dozirnog kanala radi sprečavanja širenja plamena. 

3. PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJE UTJEČU NA  
PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 Popis primjenjenih propisa i normi 

ZAKONI: 

1. Zakon gradnji – NN 153/13;20/2017,39/2019,125/19 
2. Zakon o prostornom uređenju – NN 153/13, 65/17;114/18 98/19 
3. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10 
4. Zakon o građevnim proizvodima - NN 76/13, 30/14 130/17 i 39/19 
5. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti – NN 20/1 
6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima -108/95 

 
PRAVILNICI: 

1. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara – NN 
56/12, 61/12 
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2. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara – NN 51/12 
3. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja – NN 141/11 
4. Pravilnik  o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94, 55/94, 142/03 
5. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11, 74/13 
6. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – NN 08/06 
7. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona – SL 45/83 preuzet - 

NN 53/91, 05/02 
8. Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima – NN 93/08 
9.   Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara - NN 29/13,87/2015 
     10.   Pravilnik o ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara 44/12 
     11.   Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara 
     12.   Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/2019 
     13.   Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
 
 
TEHNIČKI PROPISI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE: 

1. Tehnički propis za susatve zaštite od djelovanja munje na građevina– NN 87/03, 33/10 
 

2. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije – NN 05/10 
3. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada – NN 03/07 
4. Norme skupine HRN DIN 4102 
5. Norme skupine HRN EN 13501 dio 1-5 

      6.    TRVB 126  
      7.   Tehničke smjernice preventivne zaštite od požara TRVB H 118 automatski sustavi grijanja na drvo 
 
 
 

 Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja 
načina spriječavanja širenja vatre na susjedne građevine u glavnom 
projektu građevine 

      
 

Predmetna građevina je slobodnostojeća, pa nema mogućnosti prijenosa požara na 
druge građevine. 

             
 

 Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 
tehničko rješenje vatrogasnih pristupa u glavnom projektu građevine 

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i 
dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dodu do ugrožene građevine i svih otvora 
na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara.  

 
Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a 

omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad 
vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara. Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije 
prelaziti 12% nagiba. 

 
Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko 

vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih 
vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 
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Sve površine za rad vatrogasnih vozila moraju biti projektirane su u jednoj ravnini, sukladno 

članku 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 142/03). Nagib površina za rad vozila 
vatrogasne tehnike ne smije prelaziti 10%. 

 
Pristup za vozila vatrogasne tehnike osiguran je  na internoj prometnici, sa dvije strane 

građevine. 
 

Osigurane su dvije operativne površine.Operativna površina minimalnih je dimenzija 11.0 x 5.5 
m.   
 

Površina interne prometnice na kojoj je predviđena intervencija vatrogasnih vozila  ima osovinsku 
nosivost za teška vozila od 100 KN i neće imati nagib veći od 10%. Sa obe operativne  površine dostupni 
su otvori za ulaz u kotlovnicu.  
 

 Značajke predvidivog načina uporabe građevine , požara koji može nastati 
u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine 

 
 

Građevina je slobodnostojeća , a ima dvije etaže, podrum i prizemlje.  
U podrumu se nalazi spremište biomase većeg volumena od 200 m3.   Kotlovnice sa spremnikom 

za akumulaciju vode  proteže kroz dvije etaže (podrum i prizemlje) i soba za upravljanje pogonom u 
prizemlju. Sva tri prostora su zasebni požarni sektori.  

 

- Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u 
određenom vremenu  

 Otpornosti protiv požara konstrukcijskih elemenata predmetne građevine propisane su 
odredbama  točke  5.1.3 Tablice 1 primjenjnih pravila tehničke prakse.   Konstrukcije koje graniče između 
kotlovnice i skladišta biomase  trebaju imati otpornost protiv požara od REI90, kao i sve konstrukcije 
kojima se spriječava prijenos požara putem otvora na objektu, a da se otvori                               
nalaze u različitim požarnim sektorima.                                                                                                                                     

 Soba za upravljanje kotlovnicom protupožarno je pregrađena od prostora kotlovnice pregradama 
otpornosti protiv požara od EI90 i stropnom konstrukcijom otpornosti protiv požara REI90.                                                      

 
- POŽARNA OTPORNOST KONSTRUKCIJE 

 

Normirana požarna otpornost iznosi: 

- Zidovi REI90 

- Stropne ploče REI 90 

- Stupovi I grede REI90 
 

Sukladno tome, minimalna širina grede prema tablicama iz norme iznosi bmin=400 mm, a 
minimalni osni razmak a=35 mm, što je za ove grede zadovoljeno proračunom za uvjete uobičajene 
temperature – širina grede 400 mm, osni razmak 40mm. U donjim uglovima greda dolazi do 
koncentracije viših temperatura pa se zbog toga bočni osni razmak povećava za 10 mm iznosi 
asd=50mm. ZAKLJUČAK: nije potrebna prilagodba izmjera greda pri proračunu požarne otpornosti 
za REI90. 

Za ploče jednostavno poduprte, nosive u oba smjeru, potrebno je zadovoljiti uvjet da debljine 
ploče sa slojevima bude minimalno bmin=100 mm, a osni razmak a=30mm, što je za ove 
armiranobetonske ploče zadovoljeno proračunom za uvjete uobičajene temperature – debljina ploče 
200 mm / 300 mm, osni razmak 30mm. ZAKLJUČAK: nije potrebna prilagodba izmjera 
armiranobetonskih ploča pri proračunu požarne otpornosti za REI90. 

Stupovi trebaju imati minimalnu dimenziju od 300 mm i osni razmak od 25 mm što je zadovoljeno 
proračunom za uvjete uobičajene temperature – dimenzija stupa 300 mm / 400 mm / 500 mm, osni 
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razmak 41 mm. ZAKLJUČAK: nije potrebna prilagodba izmjera armiranobetonskih stupova pri 
proračunu požarne otpornosti za REI90. 

 
Dokaz otpornosti nosive konstrukcije na požarno opterećenje 
 
Požarna otpornost za klasu vatrootpornosti REI90 zadovoljena je odabirom dimenzija konstruktivnih 
elemenata armiranobetonske konstrukcije 
Prema točci 4.1 norme HRN EN 1992-1-2, požarna otpornost je zadovoljena ako konstruktivni 
elementi zadovaljavaju dimenzionalne parametre dane tablično u poglavlju 5 (5.3 za stupove, 5.4 
za zidove, 5.6 za grede i 5.7 za ploče). 

 
AB ploče  

Prema HRN EN 1992-1-2:2013, tabl. 5.8: 
 
Za nosive armiranobetonske ploče minimalne dimenzije i udaljenost osi armature od lica zida:  
- REI 90 100/30 mm  

- Predmetne armiranobetonske ploče: 200/30 mm - ZADOVOLJAVA 
 

 
 
Za nosive armiranobetonske ploče minimalne dimenzije i udaljenost osi armature od lica zida:  
- REI 90 100/30 mm  
- Predmetne armiranobetonske ploče: 200/30 mm - ZADOVOLJAVA 
 
Greda – b= 40 cm  

U nastavku se daje tablica 5.5 (HRN EN 1992-1-2) za slobodno oslonjene grede. 
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GREDA 40/60, zaštitni sloj a=2,5 cm 
Osni razmak 2,5+0,8+0,7=4,0   -ZADOVOLJAVA 
 

Stupovi – 30*30cm a=2,5cm 
 
 

Za tabličnu procjenu požarne otpornosti koristi se metoda A.Faktor smanjenja smije se u proračunu 
razine opterećenja uzeti umjesto  ηfi  kao pojednostavljenje na strain sigurnosti jer se za ηfi 
pretpostavlja da je stup potpuno opterećen pri uobičajenom temp. proračunu. 
 

U nastavku se daje tablica 5.2a (HRN EN 1992-1-2) za stupove prema metodi A. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Osni razmak: 2,5+0,8+0,8cm=4,1 cm - 
ZADOVOLJAVA bmin= 30 cm  = 30 cm   zadovoljava 
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Zidovi –  b = 30 cm 

Najmanje dimenzije za zidove su dane u tablici 5.4 (HRN EN 1992-1-2). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Osni razmak: 2,0+0,8+0,8cm=3,6 cm – ZADOVOLJAVA                         Projektant . 

bmin=120 cm   > 300 cm                                                              Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
 
 
 

- Reakcija na požar građevinskih proizvoda 
  
 

Sukladno sa točkom 5.4. primjenjenih pravila tehničke prakse, sve konstrukcije koje imaju zahtjev 
za otpornost protiv požara moraju biti izvedene od negorivog materijala klase „A“  ili materijali s potvrdom 
euroklase  A1 ili A2. 
 

 
- Tehničko rješenje izlaznih putova za spašavanje osoba     

    
       U kotlovnici su osigurani  izlazi u dva smjera sukladno s čl. 31 Pravilnika o otpornosti na požar i 

drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara. 
 

Iz prostora kotlovnice projektirana su tri izlaza. Izlazne udaljenosti manje su od dozvoljenih 40 m 
(7; 8,4; 13,4 ; 9,2).  Sva krila vratiju otvaraju se u smjeru izlaza. 
 

 
- Tehničko rješenje spriječavanje širenja vatre i dima unutar građevine  

 
 
Na osnovi primjenjenih propisa čl.7 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima     koje 

građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara te prihvaćenih pravila tehničke prakse, prdeviđeni su 
slijedeći požarni sektori: 

- Požarni sektor skladište biomase oznake „Sbm“ površine 139,14 m2, 
- Požarni sektor „K“ kotlovnica površine 211,60 m2 
- Požarni sektor “1“ soba za upravljanje kotlovnicom, površine 9,5 m2. 

   

INVESTITOR:                       Terme Tuhelj d.o.o.Ulica Ljudevita Gaja 4,Tuheljske Toplice 
Građevina:                            GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE - KOTLOVNICA 
 Elaborat:                              Prikaz svih mjera zaštite od požara –broj 0101223 
 Datum:                                 Siječanj, 2023god. 

22  

 



iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17                                                                                  

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032  
 
Požarni sektori međusobno su pregrađeni konstrukcijama otpornosti protiv požara od REI90 i 

EI90. 
Požarni sektori i pripadne otpornosti protiv požara prikazane su u grafičkom prilogu elaborata. 

 

- Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora( svojstva 
otpornosti na požar ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje 
elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih 
sektora-zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo)  

 
Širenje požara iz  jednog požarnog sektora u drugi spriječeno je projektiranjem protupožarnih 

zidova i protupožarnih stavaka sukladno s odrednicama primjenjenog Pravilnika, odnosno pravila 
tehničke prakse. 

 
Na pročelju – SJEVER- spriječeno je horizontalno i vertikalno širenje požara  iz prostora  

skladišta biomase na preostali dio građevine  zidom   otpornosti protiv požara od EI90 i toplinskom 
izolacijom od negorivog materijala klase A1. 

 
Na pročelju – ZAPAD-  spriječen je horizontalni prijenos požara iz skladišta biomase zidom 

otpornosti protiv požara od EI90   i negorivom toplinskom izolacijom klase A1.  
 
Na pročelju – ISTOK -  spriječen je horizontalni prijenos požara iz  kotlovnice na požarni sektor 

„1“-sobu za upravljanje kotlovnicom  zidom otpornosti protiv požara od EI90   i negorivom toplinskom 
izolacijom klase A1.  

 
Između prstora skladišta biomase i prostora kotlovnice  u razini podruma, sprečavanje širenja 

požara riješeno je vratima otpornosti protiv požara EI60-C, te na prolazu transportera kroz požarni zid 
vodenom zavjesom. 

 
Spriječavanje širenja požara i dima  na susjedni požarni sektor preko prodora instalacijskih 

kanala  na granici požarnog odjeljka  postignut će se: 
 

- ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na mjestu ulaska 
cjevovoda  ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je 
otpornost na požar jednaka otpornosti na požar te konstrukcije  ili je za jedan stupanj 
manja, ali ne manja od E 30 – ili  

- oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar  i 
otpornost na požar ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi. 

 
Za brtvljenje prodora elektro i strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i odvodnje, koristit 

isključivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajući certifikat. Radovi na protupožarnom brtvljenju 
prodora elektroinstalacija kroz granice požarnih sektora moraju biti izvedeni od strane stručnih i 
osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i odredbama citirane norme HRN DIN 4102 dio 
9, a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih radova izdati 
odgovarajuću izjavu. 

 
 

4. KOTLOVNICA – automatski sustav grijanja na drvo 
 
U  prostoru kotlovnice ugradit će se dva toplovodna kotla na biomasu s ložištem i pripadajućom 

opremom za dovod zraka za izgaranje, kanalima i ventilatorima za odvod dimnih plinova, uređajima za 
dodavanje goriva, uređajima za odstranjivanje pepela, uređajima za održavanje statičkog tlaka, cirkularne 
pumpe za mrežnu vodu i spremnik topline zapremnine 50m3. Biomasa će biti pohranjena u podrumu i 
putem vodova sa spiralnim puževima će biti dopremana na gornju etažu gdje su kotlovi. Biomasa će se 
dovoziti kamionima i kroz otvor će se skladištiti u podrumu. 
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Nazivna snaga svakog kotla na sječku je 900 kW, ukupna snaga kotlovnice 1800 kW. U kotlu se 

razvija temperatura oko 800 °C, ogrjevnu vodu zagrijava sa 70°C na 90 °C, odnosno ogrjevni režim je 
90/70 °C. 
 

Uz kotlovnicu će biti prostorija u kojoj će se postaviti elektrooprema i komandni pult. Za 
pražnjenje sustava su predviđene potopne pumpe. 

 
Kotao je vertikalne izvedbe, trokraki, plameno-dimovodne izvedbe, u kompletu s prednjom 

stranom okretna komora, vrata za čišćenje dimnjaka, automatski čistač dimnjaka, izolacija i premazivanje. 
Ugrađena posuda za prikupljanje pepela i regulator kapaciteta. Priloženo postolje i sustav za automatsko 
doziranje goriva s pužnom pužnicom. Vrtložna komora za izgaranje opremljena je stepenasto pomičnom 
rešetkom (s otvorima za primarni dovod zraka za izgaranje), izrađen od materijala otpornog na 
temperaturu. Komora za izgaranje obložena je posebnom šamotnom oblogom otpornom na temperaturu i 
dodatno izoliran posebnom izolacijom otpornom na temperaturu s komorom za topli zrak za 
predgrijavanje zraka za izgaranje i odvojena regulacija tercijarne i sekundarne opskrbe i primarni zrak za 
izgaranje. 

 
Izmjenjivač topline je vertikalne izvedbe i mora omogućiti postavljanje na lijevu ili desna strana. 

Kotao je izoliran 150 mm izolacijom od mineralne vune u čeličnoj oblogi. Čelično kućište kotla je 
zaštićeno od korozije zaštitnim lakom. Bojler je dostupan zajedno s priborom za čišćenje, povezanim 
prirubnicama, krajnjim prekidačem vrata, regulacijski i sigurnosni termostati te termostati za ograničenje 
protoka. Dimni plinovi iz svakog kotla prolaze kroz vrećaste filtre, a zatim u dimnjak. 

 
Nazivna snaga svakog kotla na sječku je 900 kW, ukupna snaga kotlovnice 1800 kW. U kotlu se 

razvija temperatura oko 800 °C, ogrjevnu vodu zagrijava sa 70°C na 90 °C, odnosno ogrjevni režim je 
90/70 °C 
 

U prostoru kotlovnice instalirat će se dva kotla  snage  po 900 kW. 
 

Prema primjenjenim pravilima tehničke prakse, kapacitet kotlovnice je veći od 400 kW  pa će se 
prema Tablici 3 primjenjenih pravila tehničke prakse izvesti slijedeće sigurnosne instalacije :   
 
                  - RSE  - Inatalacija za zaštitu od povratnog požara 

- TÜB – Nadzor temperature u spremniku – skladištu 
- HLE – Instalaciju za gašenje s ručnim pokretanjem 
- SLE – instalacija za automatsko gašenje 
- RZS -  osigurač od povratnog zapaljenja 
- TÜF – instalacija za nadzor temperature u ložištu 
- DUF – instalacija za nadzor tlaka u ložištu 

 

RSE - Instalacija koja se ugrađuje u  opskrbne cijevi minimalno u fazi zagrijavanja, koja nakon 
opskrbe,ali i kvara uspostavlja barijeru između dovoda i opskrbe kako bi se spriječilo daljnje 
širenje požarana skladišta goriva.   

  Pouzdano aktiviranje instalacije za zaštitu od povratnog požara mora biti omogućeno tijekom 
faze loženja, kao i u kritičnim momentima rada,te prekidima. Položaj instalacije mora biti takav 
da ne može doći do prekida aktivacije tokom cijelog radnog procesa. 

  

TÜB -  Instalacija za nadzor temperature u  skladištu biomase. 
               Mjerač temperature, koji pri prelasku granične temperature u području opskrbnih cijevi aktivira 

alarm upozorenja u skladištu biomase.  
 Na gornjoj strani ili neposredno iznad prijelaza iz otvorenih u zatvorene opskrbne cijevi 

potrebno je staviti mjerač  temperature unutar skladišta biomase u zaštićenom mjestu ,  koji će 
svako odstupanje od dozvoljene temperatrure, tj. 70 stupnjeva ili maksimalno 20 stupnjeva 
iznad očekivane najviše temperature  okruženja, pokrenuti upozorenje.                                                                     
Kod aktiviranja alarma, obavještava se i vatrogasna služba. 
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HALE -  Ova instalacija služi za zaštitu od požara u skladištu  biomase  u području opskrbe i iznosa, te 

se pokreće ručno. 
 

 Sastoji se od praznih cijevi širine  od najmanje DN20 i ugrađuje se u skladuštu biomase  
neposredno iznad opskrbnih cijevi ispred prolaza, kako bi se postigao najveći mogući uspjeh u 
gašenju.Cijevi su priključene pod pritiskom na izvor vode, a predviđena je i izolacijska cijev u 
prostoru ložišta. Ova armatura mora biti naznačena znakom “Instalacija za gašenje-prostora 
skladišta biomase.“ Instalacija mora biti izvedena na način da se ne može oštetiti prilikom 
opskrbe ili vađenja biomase. Nadaljeje potrebno pobrinuti se da nije spriječen dovod biomase 
kroz opskrbne cijevi. 

 

SLE – Instalacija za automatsko gašenje 
 
 Ova instalacija služi automatskom suzbijanju povratnog požara unutar opskrbnih instalacija, na 

priključku opskrbne instalacije biomase u ložište kotla. Pomoću kvalitete i položaja elemenata 
za detektiranje požara, isti se pravodobno otkriva te instalacije za gašenje se aktiviraju odmah 
automatski, ček i u slučaju prekida struje. Instalacija je priključena ili izravno na izvor vode pod 
pritiskom ili na spremnik vode. 

  Volumen spremnik mora iznositi tri volumena opskrbnih instalacija. Spremnik mora biti 
opremljen nadzorom razine vode te stabilizatorom instalacija za alarm(zvučni i svjetlosni alarm). 

  Otvor za dovod vode za gašenje u opskrbne instalacije mora biti uređen tako da ne može 
doći do zaštopavanja tijekom opskrbljivanja te da se u svakom trenutku to može i provjeriti. 
Cijevi i kablovi instalacije za gašenje moraju se nalaziti u nezapaljivom dijelu. 

                                                     
                                                                                                                                                                                                      
RZS -  osigurač od povratnog zapaljenja 
 

Automatski sustavi grijanja na drvo,kod kojih postoji opasnost od povratnog paljenja zbog 
iskrenja,tj.zapaljivanja zapaljivih plinova koji struke kroz opskrbne cijevi, moraju biti opremljeni  
instalacijama, koje sprečavaju spomenute opasnosti ( primjerice kao  kod instalacija za zaštitu 
povratnog požara, gdje se koriste kružni ventili, ali isklučujući prepreke za zapaljive tvari ,sustav 
duplih klipova;trajno nadziranje radnog tlaka ložišta i sl instalacije).  

 
TÜF -  instalacija za nadzor temperature u ložištu 

U slučaju pada temperature ispod donje granice (određene od strane instalatera) dovod 
biomase mora biti spriječen u predviđenom vremenu, a sustav automatski isključen. Instalacija 
za nadziranje temperature mora se sama nadzirati tijekom rada.     

 

DÜF -  instalacija za nadzor tlaka u ložištu 
 

 Pri odstupanju dopuštene razine tlaka sustav se mora automatski isključiti u predviđenom 
vremenu. Instalacija za nadzor tlaka mora sama sebe nadzirati tijekom rada. 
 

5. Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 

Za objekat kotlovnice za gašenje požara predviđa se:                                          
- Vanjska hidrantska mreža, 
- Unutarnja hidrantska mreža 
- Instalacija za automatsko gašenje-osiguranje od povratnog požara   
- Vodena zavjesa. 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) predmetna zgrada štiti 
će se unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom te drencher sustavom za gašenje požara.  
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          Potreban trenutni protok vode iz javne mreže, te potrebne satne količine vode koje je 

potrebno osigurati sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) za ispravan rad 
vanjske i unutarnje hidrantske mreže definiran je u nastavku. Pojedini tipovi hidrantske mreže ne moraju 
raditi istovremeno sukladno članku 6. istoimenog pravilnika. Za napajanje hidrantske mreže (unutarnje i 
vanjske) i drencher mreže kao siguran izvor vode koristiti će se javna vodoopskrbna mreža. Ormari sa 
hidrantskom opremom označavaju se sukladno HRN EN 7010, simbol F002. 

Detaljna razrada hidrantske mreže i drencher sustava bit će opisana u izvedbenom projektu. 
 

- Vanjska hidrantska mreža 
 

Prema požarnom opterećenju skladište biomase ima specifično požarno opterećenja veće od 
2000 MJ/m2  i površinu od cca 140 m2, pa na osnovi Tablice 2 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara,vanjska hidrantska mreža treba imati kapacitet od 900 litara u minuti, odnosno 15 litara u 
sekundi. 

 
Pomoćnu građevinu (kotlovnicu) štititi se vanjskom hidrantskom mrežom. Predviđeno je instaliranje tri 
vanjska hidranta ( dva nova i jedan koji je predmet druge građevinske dozvole).  U radijusu 80,0 m od 
građevine nalazit će se vanjski hidrant koji je predmet druge građevinske dozvole. Ovim projektom i 
hidrauličkim proračunom obuhvatit će se i instaliranje istog vanjskog hidranta ukoliko se predmetna 
građevina izgradi prije realizacije rekonstrukcije Termalnog rekreacijskog centra.  
Cjevovod za potrebe opskrbe vodom od vodomjernog okna do vanjskih hidranata je postojeći i izveden je 
od PEHD cijevi položenih u zemljani rov. Cjevovod za potrebe opskrbe vodom od internog 
vodoopskrbnog cjevovoda do novih hidranta izvest će se od PEHD cijevi položene u zemljani rov, 
dimenzija PEHD DN125/16 (d125x11,4 mm). Udaljenost štićenog dijela građevine i hidranta ne prelazi 
udaljenost od 80 m. 
Prema tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) određuje se potrebna 
količina vode za površinu građevine koja se štiti. Vanjska hidrantska mreža mora imati osiguranu dovoljnu 
količinu vode za neprekidno gašenje u trajanju od 120 minuta, uz uvjet da je potrebna količina vode za 
gašenje objekata s najnepovoljnijim požarnim opterećenjem određena na temelju Elaborata zaštite od 
požara. 
 

- Unutarnja hidrantska mreža 
 
Za gašenje eventualnog požara u dijelu građevine predviđeno je instaliranje tri unutarnja 

hidranata. Istima je pokriven cijeli prostor na kojemu  može izbiti požar. Priključci do unutarnjih hidranta 
izvest će se od metalnih cijevi izrađenih izvana i iznutra od pocinčanog C-čelika sukladno HRN EN 10305 
E220 (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009) sa spajanjem odgovarajućim spojnim komadima iz galvanski 
pocinčanog C-čelika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009). Predviđeni hidrantski ormarić je vel. 500x500x160 
mm. U jednom od ormarića je 20,0 m`  trevira crijeva sa univerzalnom mlaznicom s ručkom i priključkom 
na hidrantski nastavak i ventil ø 50 mm, dok je u drugom 20,0 m`  trevira crijeva također s univerzalnom 
mlaznicom, ručkom i priključkom na hidrantski nastavak i ventil ø 50 mm.. 
Zidni hidranti i pripadajuća oprema sukladni normi HRN EN 671-2. 
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smješteni u hidrantske ormariće zajedno s 
pripadajućom opremom. 
Na mjestu prodora instalacija za dovod goriva biomase u kotlove za potrebe suzbijanja požara ugradit će 
se vodena zavjesa. 

 
 

- Drancher sustav gašenja požara 
 

Za gašenje požara unutar prostora spremišta biomase predviđa se stabilan Drencher sustav 
gašenja požara. Isti je odabran zbog sprečavanja mogućeg brzog širenja požara velikom količinom vode. 
Sustav se u osnovi sastoji od cijevne mreže s mlaznicama za raspršivanje vode, deluge ventila i 
aktivacijskog dijela. Drencher sustav aktivira se ručno iz kontrolne sobe izvan zone gašenog prostora od 
strane korisnika, pri čemu se voda pušta preko deluge ventila u cjevovod te kroz mlaznice na štićeni 
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prostor. Ručna aktivacija (ispuštanje tlaka iz aktivacijske komore deluge ventila) ostvaruje se pomoću 
ručnog sigurnosnog ispusnog ventila te iz kontrolne sobe aktivacijom elektromagnetnog ventila. Razvod 
mreže cijevi drencher sustava te dimenzioniranje cijevi određuje se hidrauličkim proračunom. 
Konstrukcijska izvedba cjevovoda projektirana je na tlak od 10 bar, pri čemu se koriste čelične šavne i 
bešavne cijevi. Radni tlak u mreži drencher sustava određen je zahtijevanom količinom vode potrebnom 
za gašenje. Radni tlak definira se radnim tlakom na mlaznicama, visinskom razlikom dovoda i najviše 
mlaznice, gubitkom tlaka na cijevima i gubitkom tlaka na deluge ventilu. U prostoru će se ugradit 12 
otvorenih mlaznica, svaka mlaznica štiti 12,0 m2 zatvorenog prostora. Udaljenost između mlaznica može 
biti maksimalno 4,0 m, minimalan promjer mlaznice je 8,0 mm. Prilikom ugradnje mlaznice kako bi se u 
daljnjem radu i održavanju (eventualnoj zamjeni) omogućio ispravan i funkcionalan rad na svakoj mlaznici 
se treba nalaziti informacija o proizvođaču, tipu i nazivnom otvoru mlaznice. Na mjestu prodora instalacija 
za dovod sječke u kotlove za potrebe suzbijanja požara ugradit će se vodena zavjesa. Vanjski cjevovod 
za potrebe opskrbe vodom Drencher sustava od internog vodoopskrbnog cjevovoda do ulaza u zgradu 
izvest će se cjevovodom Pe 63 mm.  Dovod vode i tlak postojeće interne vodoopskrbne mreže na koju se 
spaja drencher sustav zadovoljava potrebe Drencher sustava. Detaljna razrada drencher sustava bit će 
opisana u izvedbenom projektu. 
 

- Instalacija za automatsko gašenje- osiguranje od povratnog požara   
- Vodena zavjesa. 

 
Instalacija za automatsko gašenje požara služi automatskom suzbijanju povratnog požara unutar 

opskrbnih instalacija, na priključku opskrbne instalacije biomase u ložište kotla 
Na mjestu prodora instalacija za dovod biomase u kotlove na mjestu prolaza u zidu između 

skladišta bipomase i kotlovnice ugradit će se vodena zavjesa  za potrebe suzbijanja požara se vodena. 
Navedene instalacije detaljno će se prikazaiti u izvedbenom projektu objekta 

kotlovnice. 
- Hidraulučki proračun  

Na temelju dobivenih zapisnika od investitora pristupilo se projektiranju hidrantske mreže. 
Zapisnici su izrađeni 12.07.2022. od ''ZOP-tehnološke usluge'' d.o.o., broj zapisnika je : ZJ-45/063-22 i 
ZJ-45/064-22. 

- Unutarnja hidrantska mreža 
- Građevina je pokrivena unutarnjom hidrantskom mrežom . 

- Za potrebe unutarnje hidrantske mreže osigurat će se, sukladno Pravilniku o  hidrantskoj mreži za  
gašenje požara, sljedeće količine vode  pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa u  trajanju minimalno 60 
minuta: 

- Specifično požarno opterećenje prostora kotlovnice štićene unutarnjim hidrantima je veće 2000 
MJ/m2.Ukupno požarno opterećenje je veće od 2000 MJ/m2. Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara potrebna količina vode je 450,0 l/min = 7,5 l/s kod tlaka od 2,5 bara. 

- Predviđeno je instaliranje tri unutarnja hidranta s protokom od 2,5 l/s, ukupna količina vode je 3 x 
2,5 l/s = 7,5 l/s. 

- Ukupna požarna potrošnja vode je  Q=7,5 l/s 
- Odabire se požarni vod DN 63 (Ø 50) mm. 

 
- Proračun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka za najnepovoljniji hidrant. 

 

dionica Q profil gubitak po metru dužina dioinice ukupni gubitak 

od-do l/s Φ mm bar m bar 
P - ZG 7,500 63 0,014 10,00 0,140 

ZG - ZH1 2,500 50 0,011 1,00 0,011 
ZH1- ZH2 2,500 50 0,011 6,00 0,066 
ZH2- ZH3 2,500 50 0,011 12,00 0,132 

            

gubitak od otpora na mreži 0,209 

vodomjer s armaturom 0,500 
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minimalni tlak na mlaznici 0,250 

ukupni gubitak 0,959 

potrebni pretlak 2,500 
POTREBNI TLAK 3,459 

 
Prema zapisniku o obavljenom ispitivanju vanjske hidrantske mreže (u prilogu ovog projekta), 

odnosno cjevovoda na koji je predmetna unutarnja hidrantska mreža spojena, najmanji izmjereni 
dinamički tlak iznosi 5,8 bar pri protoku od 6,78 l/s.  
Za ispravno funkcioniranje unutarnje hidrantske mreže u predmetnoj građevini prema hidrauličkom 
proračunu potreban tlak u čvoru priključka na internu vodoopskrbnu mrežu iznosi 3,459 bara pri 
maksimalnom protoku od 7,5 l/s. 
 

- Drenčer sustav gašenja požara 
 

- Prostor spremnika biomase pokriven je drencher sustavom gašenja požara i vodenom 
zavjesom na mjestu prodora instalacija za dovod drvene sječke u kotlove.  

- Za potrebe drencher mreže osigurat će se, sukladno Pravilniku o  hidrantskoj mreži za  
gašenje požara, sljedeće količine vode  pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa u  trajanju minimalno 60 
minuta: 

- Specifično požarno opterećenje prostora štićenog drencher mrežom je 2000 MJ/m2. 
 

- Najmanja protočna količina vode je: 300 l/min = 5,0 l/sek kod tlaka od 2,5 bara. 
 

- Ukupna požarna potrošnja Q=5,0  l/s, odabire se požarni vod DN 63 (Ø 50) mm. 
 

- Ukupna količina vode:       Qukupno = 5,0 lit/s  
 
 

- Proračun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka za najnepovoljniji položaj. 
 

dionica Q profil 
gubitak 

po 
metru 

dužina 
dioinice 

ukupni 
gubitak 

od-do l/s Φ mm bar m bar 
P - ZG 5,000 63 0,002 215,00 0,430 
ZG-ML 5,000 50 0,0025 36,00 0,090 

            
            
            

gubitak od otpora na mreži 0,090 

vodomjer s armaturom 0,500 

minimalni tlak na mlaznici 0,250 

ukupni gubitak 0,840 

potrebni pretlak 2,500 
POTREBNI TLAK 3,340 

 
- Prema zapisniku o obavljenom ispitivanju vanjske hidrantske mreže (u prilogu ovog 

projekta), odnosno cjevovoda na koji će se predmetna mreža spojiti, najmanji izmjereni 
dinamički tlak iznosi 5,8 bar pri protoku od 6,78 l/s.  
 

- Za ispravno funkcioniranje drencher mreže u predmetnoj građevini prema hidrauličkom 
proračunu potreban tlak u čvoru priključka na internu vodoopskrbnu mrežu iznosi 3,340 
bara pri protoku od 5,0 l/s. 

 
 

INVESTITOR:                       Terme Tuhelj d.o.o.Ulica Ljudevita Gaja 4,Tuheljske Toplice 
Građevina:                            GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE - KOTLOVNICA 
 Elaborat:                              Prikaz svih mjera zaštite od požara –broj 0101223 
 Datum:                                 Siječanj, 2023god. 

28  

 



iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17                                                                                  

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032  
- Vanjska hidrantska mreža  

 
- Vanjska hidrantska mreža ima stalan i siguran izvor vode iz gradskog vodovoda 

preko postojeće interne hidrantske mreže termalnog rekreacijskog centra Terme 
Tuhelj. Za potrebe pomoćne građevine (kotlovnice) instalirat će se tri vanjska 
hidranta. Udaljenost bilo koje vanjske točke građevine ili neke točke štićenog 
prostora i najbližeg hidranta ne smije biti veća od 80 m, niti manja od 5 m. Na 
udaljenosti ne većoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreže za 
gašenje požara mora se nalaziti ormarić s vatrogasnim cijevima potrebne dužine, 
mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, 
razdjelnice) koje će omogućiti efikasno gašenje požara 
 

- Za specifično požarno opterećenje veće od 2000 MJ/m2 i površine štićenog 
objekta potrebna je količina vode Q = 15,0 l/s u trajanju od 2 sata i tlak na mlaznici 
hidranta minimalno 2,5 bara. 

-  

dionica Q profil 
gubitak 

po 
metru 

dužina 
dioinice 

ukupni 
gubitak 

od-do l/s Φ mm bar m bar 
            

PR - 
VH1 15,000 100 0,0031 200,00 0,620 
VH1-
VH2 15,000 100 0,0031 30,00 0,093 
VH1-
VH3 15,000 100 0,0031 32,00 0,099 

            
gubitak od otpora na mreži 0,812 
vodomjer s armaturom 0,500 
minimalni tlak na mlaznici 0,250 
ukupni gubitak 1,562 
potrebni pretlak 2,500 
POTREBNI TLAK 4,062 

 
- Prema zapisniku o obavljenom ispitivanju vanjske hidrantske mreže (u prilogu ovog 

projekta), odnosno cjevovoda na koji se predmetna vanjska hidrantska mreža spaja, 
najmanji izmjereni dinamički tlak iznosi 5,8 bar pri protoku od 6,78 l/s.  

- Za ispravno funkcioniranje vanjske hidrantske mreže za predmetnu građevinu prema 
hidrauličkom proračunu potreban tlak u čvoru priključka na internu vodoopskrbnu mrežu 
iznosi 4,062 bara pri protoku od 15,0 l/s. 

- Prema gore navedenom zapisniku količina vode na jednom hidrantu je 6,78 l/s ukupna 
količina vode za gašenje požara na tri hidranta je  Q = 3 x 6,78 l/s = 20,34 l/s < 15,0 l/s  
 

- Napomena: Za ispravno funkcioniranje vanjske hidrantske mreže mora se  osigurati 
potrebna količina vode od Q=15,0 l/s u trajanju od 2 sata i tlak na mlaznici hidranta 
minimalno 2,5 bara. 
 

- Prije predaje korisniku hidrantsku mrežu je potrebno ispitati prema članku 22 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN8/06) pri čemu se izdaje 
uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže. 
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- Aparati za gašenje požara 

 
 U prostorima građevine postaviti će se aparati za početno gašenje požara sukladno s Pravilnikom o 

vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13) i to kako slijedi: 
 

U  požarnom sektoru  oznake „Sbm““- skladište biomase površine 139,14  m2,  velike požarne 
opasnosti, što daje 36 JG, pa će se postaviti 3 aparata za gašenje požara tipa S6+. 
 

U požarnom sektoru oznake „K“ -   kotlovnica površine 211,60 m2 , srednje požarne opasnosti, 
što daje 30 JG, pa će se postaviti 3 aparata za gašenje požara tipa S6+. 
 

U požarnom sektoru „1“-soba za upravljanje kotlovnicom površine 9.5 m2 , srednje požarne 
opasnosti, što daje 12 JG, pa će se postaviti 1 aparat za gašenje požara tipa S6+. 
 

Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg 
izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od 
tla, a sve sukladno odredbama čl.14. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11). 

 
Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o 

uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu. 
 
 

6. Tehničko rješenje stabilnog sustava za dojavu požara 

Sve prostorije u kojima postoji opasnost od požara štićene su adresabilnim javljačima požara 
(optički i ručni). Petlju završiti na centrali sustava za dojavu požara. Isključenja Vatrodojavnu centralu 
(VDC) povezati sa telefonskom centralom. IZ VDC ostaviti izvode za protupožarne zaklopke. Instalaciju 
sustava za dojavu požara izvesti kabelima JB-H(st)H 2x2x0,8 mm položenim u PVC cijevi. 

 
Na mjestima prolaska kabela iz jednog požarnog sektora u drugi koristiti sustave 

brtvljenja ili premaze vatrootpornosti minimalno F90. 
 
U svrhu eliminiranja pojave lažnih alarma potrebno je postavljenje vremenskog zatezanja na 

aktiviranje automatskih javljača požara. U projektu su korišteni analogni adresabilni optički adresabilni 
javljači požara. Osim automatske dojave požara predviđena je i ručna dojava požara (JPR – tipkala). Na 
ručnim javljačima požara ne smije biti postavljeno vremensko zatezanje. 
 

- Vatrodojavna centrala 
 

Predviđa se SmartLoop serija analogno-adresabilnih centrala koja je primjenjiva u svim 
segmentima: od malih aplikacija s jednom petljom do velikih aplikacija s 8 petlji. Konfiguracija može 
podržavati maksimalno 30 centrala s 8 petlji (max. 240 uređaja). 
 
VDC je smještena u sobi za upravljanje kotlovnicom pod stalnim nadzorom i u vatrootpornom ormaru. 

 
Centrala dojave požara posjeduje rezervno napajanje koje, u slučaju nestanka mrežnog 

napajanja, omogućava normalan rad sustava za dojavu požara. Rezervno napajanje je akumulatorska 
baterija s mogućnošću punjenja, koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, tako što 
se baterija automatski odspaja i testira simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na samoj 
centrali. Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski. 
 

Paralelni panel predstavlja uređaj sustava za paralelnu komunikaciju. On ima LCD zaslon na 
kojem se ispisuje stanje sustava vatrodojave, tj. u slučaju pojave alarma poruka o javljaču koji je u 
alarmu, njegovoj lokaciji i postupku koji je potrebno obaviti, te dvobojni pisač na kojem se sve poruku 
ispisuju. Paralelni panel omogućava sve upravljačke funkcije kao i centrala dojave požara (resetiranje 
sustava, evakuacija, ...). 
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Za instalaciju sustava za dojavu požara koristiti kabel JB-H(St) 2x2x0,8 mm u PVC cijevima 
Φ25 mm, izravno iz centrale. Izvesti spajanje sustava za dojavu požara s povratom petlje u centralu. 
Opskrbu centrale izvesti kabelom PP-Y 3x2,5 mm2 iz GRO preko Zasebnog instalacijskog automatskog 
prekidača. Analogni adresabilni javljači i uređaji mogu se povezati i adresirati bilo kojim redoslijedom. 
Nakon instaliranja podaci se moraju unijeti u projekt izvedenog stanja. Kabeli moraju biti udaljeni od 
energetskih kabela minimalno 10 cm. 
 

Alarmna organizacija 
 
Sastavni dio sustava za dojavu požara činu: 
 - plan sustava za dojavu požara 
 - plan uzbunjivanja 
 - knjiga održavanja 
 - upute za rukovanje 
 

Sve navedeno izrađeno je prema člancima 32. – 35. Pravilnika o sustavu za dojavu požara, a 
pohranjuje se u ormarić za tehničku dokumentaciju u blizini centrale za dojavu požara. 

 
 

Plan uzbunjivanja 
 
U skladu s člankom 34. Pravilnika o sustavima za dojavu požara, opisno i dijagramom toka daje se plan 
uzbunjivanja, odnosno detaljan prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u slučaju alarma požara na 
sustavu za dojavu požara. Koristeći automatske javljače požara vatrodojavna centrala daje alarm već kod 
početnog stadija požara. To omogućuje brzo reagiranje i uspješnu borbu protiv požara. Organizacija 
alarmiranja vatrodojavnog sustava koncipirana je na principu ''dan – noć''. 

 
Dnevni režim rada 

 
U ovom režimu rada pojava alarma na centrali se manifestira paljenjem LED diode odgovarajuće zone i 
zujalice. Dnevni režim rada podrazumijeva djelovanje sustava dojave požara tijekom radnog vremena 
kada je vjerojatnost nastanka lažnog alarma požara zbog ljudske pogreške veća. Zbog toga se sa 
pojavom alarma izazvanog djelovanjem automatskih javljača predviđa vrijeme kašnjenja (odgoda 
uzbunjivanja). Iz tog razloga programiraju se dva vremena kašnjenja: 
 

1. kašnjenje za nadzor prisutnosti – vrijeme za koje dežurno osoblje mora prihvatiti ALARM I 
(interni), jer nakon isteka tog vremena automatski se uključuje ALARM II (pogonski – požarna 
uzbuna). 

2.  
3. kašnjenje za nadzor izviđanja – vrijeme koje se ostavlja dežurnom osoblju da utvrdi istinitost 

alarma i po mogućnosti ugasi početni požar. Vrijeme kašnjenja za nadzor izviđanja počinje teći 
također s pojavom ALARMA I. Trajanje tog vremena kašnjenja određuje se nakon instaliranja 
sustava, te u praksi izmjerenog potrebnog vremena za navedene intervencije. Po isteku tog 
vremena kašnjenja, ukoliko osoblje u međuvremenu ne poništi ALARM I, automatski se uključuje 
ALARM II. Svaka prorada ručnoj javljača direktno uključuje ALARM II. 

 
Noćni režim rada 
 

 Izvan radnog vremena i po noći, svaka prorada, bilo automatskog ili ručnog javljača, direktno 
uključuje ALARM II. Blok dijagram alarmne organizacije, odnosno plana uzbunjivanja u slučaju požara 
nalazi se u nacrtnom dijelu projekta. 

 
 

Upute za rukovanje sustavom dojave požara 
 
Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu požara. Sadržane su u posebnoj knjizi koja, kao i 
knjiga održavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu požara. Mora biti 
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osigurana od oštećenja, uništenja, neovlaštene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je iz 
prostorije u kojoj je centrala za dojavu požara. 
Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlaštene i upoznate sa radom 
za dojavu požara i cijelog sustava za dojavu požara. 
Neophodno je da se osobe koje će imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu požara, upoznaju sa 
načinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu požara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle 
djelovati brzo i nedvosmisleno. 
Zbog toga je potrebno da prouče svu priloženu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje. 
 
Upute za rukovanje sastoje se od: 
 
 - uvodnih napomena 
 - opisa predmetne centrale za dojavu požara 
 - blok sheme 
 - opisa rukovanja sa centralom 
 - opisa poslova na održavanju centrale za dojavu požara 
 - opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuće zvučno-svjetlosne signalizacije 
 - opis postupaka testiranja pojedinih dijelova 
 - tehničkih podataka  
 
 
 

7. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u 
slučaju požara 

 
Odimljavanje prostora spremnika Biomase: 
 

Spremnik Biomase se ventilira i odimljava prirodnim putem. Za odimljavanje služe rešetke na 
pokrovu za utovar biomase veličine 2m2. Dovod zraka je riješen rešetkom na bočnoj strani spremnika i 
ventilacijskim kanalom koji dovodi svježi zrak do zadnje strane spremnika.   

 
 

         8.Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava 
 
 

Centrala sustava za dojavu požara,     vlastite baterije kojima je osigurana propisana autonomija, 
stoga ostaju pod naponom tj. u funkciji i po isključenju mrežnog napajanja. 
 
 

9.   Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja 
građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u 
građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova građevine 
koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne  i 
strojarske opreme i instalacije, plinske instalacije, gromobranske instalacije, 
dimnjaka i ložišta)  

 
Požarno opterećenje 

 

Za određivanje požarnog opterećenja građevine korištena je austrijska smjernica TRVB 126.  
Predmetna građevina ima imobilno požarno opterećenje  0 MJ/m2. 
Mobilno požarno opterećenje ovisno je o namjeni korištenja prostorija objekta. 

 
Mobilno požarno opterećenje -   uredski prostor                           700 MJ/m2 

                                                             -   kotlovnica                                      200 MJ/m2                                               
              - spremište biomase           veće od 2000 MJ/m2 
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Na objektu  postoji standardna mogućnost nastanka požara: radi neispravnih električnih 
instalacija, udara munje te radi nepažnje korisnika objekta.  

 

ELEKTROINSTALACIJE 

Priključak građevine pomoćne namjene izvesti će se podzemnim kabelom PP00-A 4x120 
mm2 u PVC cijevi promjera 160 mm. Koljena se izvode u blagom luku sa 2 koljena pod 45 º.  

 
 

Cijev se polaže u rov dubine 80 cm na sloj pijeska, te se zatrpava pijeskom 10 cm, a nakon toga rahlom 
zemljom. Na dubini 40 cm postavlja se traka za upozorenje ENERGETSKI KABEL. 
 

Priključak se izvodi od postojećeg GRO2 koji se nalazi u zgradi restoran/bazeni do novog GRO u 
novoj građevini pomoćne namjene. Napon priključka na NN električnu mrežu je 400 V. Dozvoljeno vršno 
opterećenje priključka je 73,71 kW. 
 

 

Razvodni ormar GRO je metalni samostojeći, 1800x1000x400, smješten je u prizemlju hale, 
opremljen je prema shemi razvoda. Sva oprema treba biti za prekidnu moć 25 kA. 

 
 

          Razvodni ormar 1 (RO-1) je plastični 2x12, smješten je u prizemlju hale, opremljen je prema 
shemi razvoda. Iz RO-1 se napajaju rasvjeta i utičnice u prizemlju i podrumu. U razvodni ormar RO-1 
ugrađuju se  automatski osigurači. Sva oprema treba biti za prekidnu moć 10 kA. 
 

 

Električna instalacija se izvodi kabelima PPY, uvučenim u plastične samogasive cijevi ERC 20 
mm i položenim podžbukno. Svi kabeli moraju imati zeleno-žuti vodič. Pri polaganju kablova treba paziti 
da kabeli ne prelaze dimnjake niti da se vode po njima. Minimalni razmak treba biti 20 cm. Debljina žbuke 
je minimalno 4 mm. Sklopke i priključnice su smještene prema shemi instalacije. Priključnice moraju imati 
zaštitne kontakte za uzemljenje. Priključnica u sanitarnom čvoru je s poklopcem. Sva spajanja vrše se u 
razvodnim kutijama ili u razvodnim ormarima. Priključnice i sklopke su od samogasivog izolacijskog 
materijala. Vodiči za rasvjetu su 1,5 mm ², a za priključnice 2,5 mm ². Sklopke se postavljaju na visinu od 
1,2 m, a priključnice na visinu 0,4 m. U kuhinji se postavljaju iznad radnog stola na visini od 1,3 m, kao i u 
kupaoni na visinu od 1,3 m. U slučaju da se kabeli polažu u sendviču obloga zidova, gips kartonskih 
ploča, krova ili slično uvlače se u metalne savitljive cijevi promjera 20 mm.  
 

Uzemljenje se izvodi pocinčanom, željeznom trakom 40 x 4 mm. Traka se polaže u temelj 
građevine na sloj mršavog betona, u okomitom položaju. Krajevi trake se spajaju križnom spojnicom ili 
varenjem i čine zatvoreni prsten. Armatura temelja se spaja s trakom pomoću križnih spojnica ili 
zavarivanjem na što više mjesta a najmanje svakih 2 m. Traka se postavlja na držače trake napravljene 
od pocinčane trake 40 x 4 mm zabijene u zemlju na međusobnom razmaku 2 m. Traka se ubetonira u sloj 
mršavog betona 100 mm, te se tek onda pristupa daljnjem betoniranju. Beton oko trake mora biti dobro 
nabijen, bez zračnih mjehura. Traku koja izlazi iz betona prema GKIP treba premazati vrućim bitumenom. 
 

Izjednačenje potencijala se izvodi vodičem P/F 10 mm² zeleno-žute boje od glavne kutije za 
izjednačenje potencijala GKIP do glavnog razvodnog ormara GRO, i dalje do kutije za izjednačenje 
potencijala KIP 10 mm2. Svi metalni dijelovi objekta moraju biti međusobno spojeni na kratko spojnik u 
KIP, vodičima presjeka P/F 10 mm ². 
 
Panik rasvjeta 
 

Svjetiljke su 8W/1,5 sati. Svjetiljke su opremljene vlastitim akumulatorima, a uključuju se odmah 
po nestanku napona. Trajanje svijetljenja iznosi najmanje 1,5 sati. Napajanje svjetiljke vrši se preko 
zasebnog osigurača. Pokraj svjetiljka na zidu su naljepnice sa smjerom evakuacije. Instalacija panik 
rasvjete izvodi se kabelom PP- Y 3 x 1,5 mm2. 
 
Pomoćna sigurnosna rasvjeta 

INVESTITOR:                       Terme Tuhelj d.o.o.Ulica Ljudevita Gaja 4,Tuheljske Toplice 
Građevina:                            GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE - KOTLOVNICA 
 Elaborat:                              Prikaz svih mjera zaštite od požara –broj 0101223 
 Datum:                                 Siječanj, 2023god. 

33  

 



iB

inženjering
Belobrajić

d.o.o.
Zaaleb, Kosnišidansea 17                                                                                  

E-mail: ibel@za.n-cim.hl

Tel.: 01 3906 033

Fax: 01 3906 032  
 
Svjetiljke pomoćne (sigurnosne) rasvjete imaju vlastite akumulatore i uključuje se po nestanku električne 
energije i svijetle najmanje 1,5 sati. Svjetiljke su 8W / 1,5 h - 280 lm. Instalacija pomoćne (sigurnosne) 
rasvjete izvodi se kabelom PP-Y 3 x 1,5 mm2. 
 
Tipkalo za isključenje napona  u slučaju hitnosti  (JPR)  
 
Tipkalo za isključenje napona u slučaju hitnosti ( na primjer požar ) postavlja se kod glavnih vrata 
pomoćne zgrade. Aktiviranjem tipkala nestaje napona u cijeloj pomoćnoj građevini. To je izvedeno tako 
da se isklopni svitak glavne sklopke aktivira tipkalom JPR. Djelovanje je tako da se razbijanjem stakla na 
JPR tipkalu aktivira isklopni svitak sklopke u razvodnom ormaru GRO. 
 
 
Proboji zidova i stropova za prolaz kabela između dva požarna sektora popunjavaju se 
protupožarnom masom kao PROMAFOAM-C, te se nakon toga vrši klasična obrada zidova. 
 
 
Sustav zaštite od djelovanja munje 
 

Hvataljke gromobranske instalacije se izvode aluminijskom šipkom Al d 8 mm. Šipka se 
postavlja na nosače koji su pričvršćeni u krov objekta tako da je aluminijska šipka udaljena od 
krova 10 cm. Na sljemenu krova odnosno tamo gdje se aluminijska šipka postavlja horizontalno 
udaljenost nosača od nosača je 1 m. Na kosini krova odnosno tamo gdje se aluminijska šipka 
postavlja vertikalno udaljenost od nosača do nosača je 1,5 m. Okapni limovi se spajaju na 
aluminijsku šipku spojnicama za okapnice. Gromobranski odvodi se izvode Al šipkom d 8 mm 
učvršćenom na zidne nosače. Mjerni spojevi se postavljaju na krovu. Dozemni vodovi se izvode 
trakom Fe-Zn 30x4 mm. Na dozemni vod se postavlja mehanička zaštita od L ili U profila. Sva 
spajanja na gromobransku instalaciju rade se iznad mjernog spoja. 

 
  

 STROJARSKE INSTALACIJE 
 

Kotao na sječku nazivna snaga (900) kW FRÖLING Lambdamat 1500 
- s regulacijskim ormarom SPS 4000 i lambda regulacijom, automatskim paljenjem, čišćenjem 
izmjenjivača topline putem pneumatskog sustava za čišćenje, ložištem, 2x sigurnosnom rashladnom 
ćelijom, komorama za odvajanje čestica prašine i izolacijom kotla. 
- plamenodimovodni izolirani kotao od kotlovskog lima na drvnu biomasu - sječka do G 30/G50 – do 
W30 prema EN 14961-4 - A2, P16A - P45A; ili ONORM M7133 i peleti prema EN 14961-2 Klasa A1 ili 
ONORM M 7133 - HP1 
- kompletno ložište kotla je obloženo šamotom, čime se osiguravaju stalni uvjeti gorenja i izgaranja 
- ložište ima ugrađenu stepenastu rešetku, istovremeno se pepeo čisti na pužnici za pepeo, izmjenjivači 
topline su horizontalni 
- pepeo iz ložišta samostalno struji kroz izbacivni puž u sustav za uklanjanje pepela 
- sustav za uklanjanje i transport strugotine ima samostalni pogon i ugrađenu zaštitu pogona 
- Sustav ima ugrađenu rashladnu ćeliju, u slučaju previsoke temperature kotla ili u slučaju nestanka 
struje. Kotao radi u režimu do max. 90 °C, 3 bara 
- standardni kotlovski dozator za doziranje sječke u kotao sadrži dozirni puž s odgovarajućim EM, 
prirubnice za montažu na kotao, kanal za puž, preljevno ulazno okno u koje je ugrađena protupožarna 
zaklopka. Protupožarna zaklopka odvaja dovodni puž od dozirnog puža u kotao tijekom faze paljenja i 
mirovanja kotla. Postavlja se na preljev između dva puža i brine se o blokadi prolaza dozirnog puta do 
skladišta biomase kada kotao ne radi. U slučaju nestanka struje samo se ovaj zatvara. 
- SPS400 kontrola, za napajanje i kontrolu svih pogonskih EM-ova (modularno nadogradivo) 
- Elektroormar ima ugrađen ekran osjetljiv na dodir, koji služi za upravljanje postavkama kotla i 
upravljanje sustavom. 
- Regulacija dovoda primarnog i sekundarnog zraka temelji se na podacima LAMBDA sonde i 
temperaturi izgorjelih dimnih plinova i radi u stalnoj vezi s regulacijom podtlaka i usisne promaje na 
strani propuha (optimalan protok zraka). 
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- Kotao je opremljen i regulacijom temperature ložišta koja osigurava odgovarajuće temperature 
izgaranja, a automatsko paljenje osigurava nesmetan rad kotla i u prijelaznim razdobljima. 
- Kontrola skladištenja topline 

 
Hidraulički sustav za uklanjanje strugotine sa sustavom doziranja do kotlova. 
S neovisnom hidrauličkom jedinicom. Širina skladišta je 8 m, a po širini su ugrađena tri kompleta 
hidrauličkih odvodnika. 2 pužnice/kotla se isporučuju kao dio uređaja za napajanje kupaca, jedan od 
skladišta do preljeva i drugi od preljeva do kotla. Ugrađen je i sustav za gašenje sprinklerom s 
ventilom za automatsko gašenje napojnog puta u slučaju povišene temperature u kanalu. Potrebno je 
osigurati dovod vode za gašenje. 
 
Održavanje tlaka 
 
U kotlovnici je ugrađen novi zatvoreni sustav za automatsko održavanje tlaka, 
Tehničke informacije 
Maksimalni tlak 5 bara 
Minimalni tlak 1 bar 
Maksimalna temperatura 95°C 
Minimalna temperatura 5°C 
Zaštita sustava 
 
Pričvrstite 2 sigurnosna ventila DN 50/65 podešena na tlak otvaranja od 3,0 bara na novi kotao na 
biomasu. Očekivana radna temperatura je 85°C, a granična temperatura sa sigurnosnim termostatom je 
95°C 
 
Punjenje sustava vodom 
 
Sustav nadopune vode i sustav pripreme - omekšavanje vode i doziranje kemikalija. 
 
Cjevovodi 
 
Cijevi grijanja postavljene su vidljivo oko kotlovnice. Cjelokupni razvod mora biti adekvatno zaštićen od 
korozije i imati propisani pad duž cjevovoda za odzračivanje sustava. Grananje vidljivih cijevi i ogranaka 
mora biti izvedeno estetski i tako da ne smetaju prostoru. 

 
Zavarivanje cjevovoda 
 
Cijevi su međusobno spojene čeonim V-zavarom. Variti mogu samo ovlašteni zavarivači s važećim 
certifikatom. Cijevi moraju biti temeljito očišćene iznutra. Cijevi se čiste žičanom četkom i filcanim 
čepom. Postupci zavarivanja moraju se provoditi prema važećim propisima i važnijim standardima: 
prije početka zavarivanja cjevovodi moraju biti pravilno pripremljeni za zavarivanje, krajevi moraju biti 
brušeni 
pod kutom od 30 – 35° (odstupanje ±5°) tako da ostane 1,5 do 2 mm okomitog ruba 
(odstupanje ±0,5 mm). 
 
Izolacija 
 
Izolacija cjevovoda osigurava smanjenje toplinskih gubitaka i sprječava površinske temperature veće od 
45°C. Površine na koje se postavlja izolacija moraju biti čiste, suhe, bez grube hrđe i drugih ostataka od 
zavarivanja. Toplovod u kotlovnici je izoliran slojem staklene vune odgovarajuće debljine (vidi tablicu!) i 
obložen aluminijskim limom. Uzdužni spoj priključaka mora biti izveden s donje strane cjevovoda. 
Završeci izolacije u blizini ventila i prirubnica moraju omogućiti odvrtanje vijaka bez oštećenja izolacije. 
Nazivna dimenzija cjevovoda DN debljina izolacije [mm] 

 
DN Debelina 

izoalcije 
[mm]  

25 - 40 30 
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50 40 
65 50 
80 - 200 60 

 
 

Odzračivanje 
 
Za nesmetan rad grijanja potrebno je sve cjevovode provesti u usponu prema ventilacijskim posudama. 
Odzračni lonci volumena 2 L izrađeni su od čelične cijevi i opremljeni odzračnom cijevi dn 10 koja se 
proteže cca. 10 cm iznad kolektora. Odzračni vodovi opremljeni su kuglastim ventilom. 
 

- Prozračivanje kotlovnice 
 
Kotlovnica će se prirodno prozračivati  rešetkama za ulaz zraka u podnožju kontovnice u sklopu vrata 
dimenzija 2m2. Izlaz zraka je na nasuprotnoj strani zida od vrata s rešetkom i rješeno je otvorom u zidu 
s rešetkama dimenzija 2m2. 
 

- Dimnjak i priključak na dimnjak 
 
Kotlovi na biomasu su spojeni na novi vertikalni izmjenjivač s novim priključkom na dimnjak. Dimovodna 
cijev od kotla do dimnjaka preko ciklona i vrećastog filtra izvedena je u tri sloja dimenzija Ø500 mm i 
izrađena je od nehrđajućeg čelika, otporno na kiseline i vatrootporno. Srednji sloj je toplinska izolacija 
od mineralne vune debljine 25 mm. Vanjski sloj je vanjski zaštitni plašt u standardnoj izvedbi od 
nehrđajućeg čelika ili aluminija. 
Prije izgradnje dimnjaka izvođač izrađuje proračun dimnjaka 

 
 

10. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i 
postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 
 
Organizacijske mjere u građevini provodi vlasnik /korisnik/ upravitelj zgrade/ odgovorna osoba 

građevine, a odnose se na održavanja, preglede, ispitivanja za gromobranske instalacije, vatrogasne 
aparate, hidrantsku mrežu, vatrodojavu i sl. 

Najmanje jednom godišnje ili u skladu spostojećim propisima ,od strane ovlaštene pravne osobe 
potrebno je izvršiti kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti slijedećih instalacija i uređaja: 

 
- unutarnju hidrantsku mrežu 
- vanjsku hidrantsku mrežu 
- aparata za gašenje požara 
- sustava za automatsku dojavu požara 
- sustava funkcioniranja pp klapni 
- sustava za isključenje el. napomna u slučaju nužde 
- gromobransku instalaciju 
- dimovodnog objekta 
- drenčer instalaciju. 

 
U slučaju požara odgovorna osoba dužna je obavijestiti o istom službu 112, ili vatrogasce 193, te 

ukoliko je požar još u početnoj fazi potrebno je započeti gašenje s aparatom za početno gašenje požara. 
 

11. Mjere zaštite od požara kod građenja 

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite 
od požara kod građenja. 

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje požara 
na gradilištu kao što su: 
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– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
– skladišta plinskih boca, 
– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
– deponij građevinskog otpada, 
– ambalažni materijali, 
– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za    grijanje, 

plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 
– uporaba ljepila i obrada, 
– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i 

slično), 
– uporaba uređaja i alata koji iskre, 
– spaljivanje raznog materijala, 
– rušenja i demontaže, 
– puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 
izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice: 
 
–  mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i drugo), 
–  mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
–  mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 
građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
–  mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 
potrebnih mjera zaštite od požara, 
– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 
gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), 
grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 
– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 
– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili 
autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je 
varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, 
pijeska i drugo), 
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 
– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 
natopljenih otapalima i slično), 
– odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i 
alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 
zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 
 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na 
gradilištu.  

Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na 
gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova 
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       Napomena: 
 
U predmetnom poglavlju definirano je ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara u 
svim dijelovima glavnog projekta, koje su u sklopu svojih projekata izradili ovlašteni projektanti pojedinih 
struka, svojim projektantskim žigom i potpisom ovjerili, uskladili s prikazom mjera zaštite od požara te su 
odgovorni za ispravnost i usklađenost istih s prikazom mjera zaštite od požara i važećom zakonskom 
regulativom. 

 

 
 

U Zagrebu,siječanj, 2023 god.            
 
 

        Z A K LJ U Č A K 
 

Sukladno stavku 3 čl. 28 Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, te 
dokazima o ispunjenju temeljnog zahtjeva iz područja zaštite od požara koje su sukladno 
člancima 2 i 25 citiranog propisa projektanti pojedinih struka predočili u svojim projektima donosi se 

 
                                                            ZAKLJUČAK 

 
da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju 
od požara. 

 
Glavni projektant:                                                     Saša Forić  mag. ing.arch. 
 

 
Stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu koja je izradila prikaz svih mjera zaštite od 

požara: 
 

                                                                        mr.sc. Đurđa Belobrajić, dipl.ing.građ. 
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SIMBOLI

Smjer evakuacije

Vatrogasni pristup

Požarni sektor

Vatrogasni aparat 12 JG

Operativna površina

S6+

EI 60 - konstrukcija kroz  
šezdeset minuta mora 
zadovoljiti  toplinsku 
izolaciju i cjelovitost

REI 90 - konstrukcija kroz 90 minuta 
mora zadovoljiti nosivost,toplinsku 
izolaciju i cjelovitostR 90 - konstrukcija kroz 
devedeset minuta mora 
zadovoljiti nosivost 

Ručna dojava požara

Centrala dojave požara

Zidni hidrant

Vanjski nadzemni hidrant

GRO

Ormarić sa požarnom opremom

Automatska dojava požara

Drencher inatalacija

JPR tipkalo
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