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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA: 
 
 
Glavni projektant:                                                        Saša Forić mag.ing.arch.  
                                                                                    broj ovlaštenja: A 4306 
       
 
Projektant arhitektonskog projektant:                          Saša Forić mag.ing.arch. 
                                                                                     broj ovlaštenja: A 4306 
Suradnik arhitektonskog projekta:                               Vesna Otto Božičević, ing.građ. 
 
 
Projektant građevinskog projekta 
                                       vodovoda i kanalizacije:       Jelena Mišković, mag.ing.aedif.  
                                                                                     broj ovlaštenja: G5811 
Suradnici  građ. projekta vodovoda i kanalizacije:       Saša Forić mag.ing.arch. 
                                                                                     Vesna Otto Božičević, ing.građ. 
 
Projektant građevinskog projekta:                               Jelena Mišković, mag.ing.aedif.  
                                                                                     broj ovlaštenja: G5811 
 
Projektant elektrotehničkog projekta:                          Ivan Tomšić, mag.ing.el. 
                                                                                    broj ovlaštenja: E 2743 
 
Projektant strojarskog projekta:                                   Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 
                                                                                     broj ovlaštenja: S 2049 
 
Geodetski elaborat:            Marko Komerički, mag. ing. geod. et geoinf., 
                                           broj ovlaštenja GEO 1433 
 
Prikaz svih mjera zaštite od požara:   Mr.sc.Đurđa Belobrajić dipl.ing.građ.  

 
Elaborat zaštite na radu:     Danijel Vuk, mag.ing.aedif.  
                                             broj ovlaštenja (G 5296) 
  
Elaborat zaštite od buke:     Ivan Podgorski, mag.ing.mech.  
                                            broj ovlaštenja (S 2049) 

 
 



  

„JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22-
VIK 

12/2022 

 

3 

 

ZOP :                  53/22 
 
MAPA  1 / 5        - ARHITEKTONSKI PROJEKT:  T.D.  53/22 
                           „JAS DESIGN“  j.d.o.o. 
                           Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
                            projektant: Saša Forić mag.ing.arch. 
                            Broj ovlaštenja: A 4306 
       
MAPA  2 / 5        - GRAĐEVINSKI PROJEKT:   T.D.:  53/22-VIK 
                            „JAS DESIGN“  j.d.o.o. 
                            Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
 
                           - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE      
                             projektant: Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
 
                           - PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA     
                             projektant: Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 3 / 5        - GRAĐEVINSKI  PROJEKT:  T.D. 2023/TT-K 
                            PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
       „JeMi STUDIO“ j.d.o.o. 
                            Projektantica: Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
                            Broj ovlaštenja: G5811 
 
MAPA  4 / 5       - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT:  T.D.: 01/23-GE 
       „ERSA-projekt“ d.o.o.  
                            Stjepana Radića 29, Banova Jaruga 
                            Projektant: Ivan Tomšić, mag.ing.el. 
                            Broj ovlaštenja: E 2743 
 
MAPA  5 / 5        - STROJARSKI PROJEKT  T.D.: 95/22 
                             IP ENGINEERING d.o.o. 
                             Konšćani 43, Konšćani 
                             Projektant: Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 
                             Broj ovlaštenja: S 2049 
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 POPIS ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA: 
                          - GEODETSKI ELABORAT:  
                            Marko Komerički, mag. ing. geod. et geoinf., broj ovlaštenja GEO 1433 
                            GEO-BT d.o.o., Lug Zabočki 10E, 49210 Zabok 
 
                          - PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA:  
                            Mr.sc.Đurđa Belobrajić dipl.ing.građ.  
                            Inženjering Belobrajić d.o.o., Kustošijanska 17, Zagreb 
                            Direktor: Zoran Belobrajić dipl. ing. 

 
                          - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU:   
                            Projektant: Danijel Vuk, mag.ing.aedif. broj ovlaštenja (G 5296) 
                „ERSA-projekt“ d.o.o. Stjepana Radića 29, Banova Jaruga 
                            Direktor: Antonio Erendić, univ.bacc.ing.aedif. 

 
                         -  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE:  
                            Ivan Podgorski, mag.ing.mech. broj ovlaštenja (S 2049) 
                            IP ENGINEERING d.o.o., Konšćani 43, Konšćani 
                            Direktor: Ivan Podgorski, mag.ing.mech. 
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UGOVOR O SURADNJI 
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INVESTITOR:   Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                          Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
GRAĐEVINA:   GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
 
LOKACIJA:        k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
                          Ulica  Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
T.D.:                  53/22-VIK 
Z.O.P.:               53/22 

 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju glavnog projektanta 

 
 
kojim se imenuje ovlašteni arhitekt Saša Forić, mag.ing.arch., za GLAVNOG PROJEKTANTA 
tijekom izrade GLAVNOG PROJEKTA T.D.: 53/22-VIK, Z.O.P.: 53/22  
 
Projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta. 
 
 
Obrazloženje: 
 
Imenovana je osoba ovlaštena za projektiranje Rješenjem o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata  
pod rednim brojem  4306 s danom upisa 23.06.2016., KLASA: UP/I-034-02/16-01/103, URBROJ: 
505-04-16-02 od 23. lipnja 2016. godine stoga je riješeno kao u izreci. 
    
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili opoziva. 
 
Kloštar Ivanić, 12/2022. 

 

 
                                             Direktor: 
                                                                                                                    Jasenko Forić  
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INVESTITOR:   Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                          Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
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T.D.:                  53/22-VIK 
Z.O.P.:               53/22 

 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju projektanta  

 
 
kojim se imenuje ovlašteni  projektant: Jelena Mišković, mag.ing.aedif., za PROJEKTANTA 
tijekom izrade GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE TE 
GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA PROMETNIH POVRŠINA, T.D.: 53/22-VIK, Z.O.P.: 
53/22  
 
Oznaka rješenja: 
klasa: UP/I-360-01/17-01/160 
urbroj: 500-03-17-2 
datum: 21.lipnja 2017.godine 
redni broj: 5811 
 

 
   
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili opoziva. 
 
Kloštar Ivanić, 12/2022. 

 

 
                                             Direktor: 
                                                                                                                    Jasenko Forić  
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RJEŠENJE OVLAŠTENOG INŽENJERA  
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INVESTITOR:   Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                          Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
GRAĐEVINA:   GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
LOKACIJA:        k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
                          Ulica  Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
T.D.:                  53/22 
Z.O.P.:              53/22 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
br. T.D.: 53/22 - IZJ  

 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) Saša Forić, mag.ing.arch. upisan 
u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4306 izjavljuje da je:  
GLAVNI PROJEKT   zajedničke oznake projekta Z.O.P. 53/22 usklađen sa:  
 
ZAKONIMA: 
I.    NARODNE NOVINE RH 

-    Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
-    Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
-    Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

     (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
-    Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju   
     (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
-    Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)     
-    Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18) 

           -    Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

     (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
-    Pravilnik obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20), 
-    Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 105/20) 
-    Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19) 
-    Zakon o zaštiti protiv buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21) 
-    Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme 

     i mjesto nastanka (NN 143/21) 
-    Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 
-    Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
-    Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
-   Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21, 114/22), 
-   Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), 
-   Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
-   Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
-   Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
-    Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju zgrada  
     (NN 88/17 i 90/20,1/21, 45/21) 
-    Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 
-    Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20) 
II.    TEHNIČKI PROPISI 
-    Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 
-    Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
-    Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  
-    Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)  
-    Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
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     (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)   
-    Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u   
     usklađenom području (NN  4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
     88/17, 29/18, 43/19) 
 

           III. PROSTORNI I URBANISTIČKI PLAN: 
- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUHELJ (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 

4/06; 1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09; 2. II. Izmjene i dopune, 
“Službeni glasnik KZŽ”, broj 29/10; 3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni 
glasnik KZŽ”, broj 1/11; 4. Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15; 5. III. 
Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/20; 6. Pročišćeni tekst Odredbi, 
“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/20 u građevinskom području zone gospodarske 
namjene (turistička-izgrađeni dio - oznaka T)). 
 

           IV. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA: 
- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 
Varaždin, Stanka Vraza 4 
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/14241, URBROJ: 
443-02-04-16-22-2 od 27.12.2022. godine 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 
civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, HR-49000 
Krapina, Ulica dr.Franje Tuđmana 10 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/55, URBROJ: 511- 
01-394-22-2 od 04.01.2023. godine 
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 
KLASA: 325-09/22-03/0014121, URBROJ: 374-25-3-22-2 od 29.12.2022. godine 
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, 
Matije Gupca 57 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 400200101/11/23DB od 03.01.2023. 
godine 
- ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1 
dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebnih uvjeta - Obavijest o 
nenadležnosti, BROJ: 12/2023 odv od 02.01.2023. godine 
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 
uvjeta, BROJ: 11/2023 vod od 02.01.2023. godine 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica 
Roberta Frangeša Mihanovića 9 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361- 
03/22-01/23676, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 04.01.2023. godine 
- ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 
- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 
uvjeta, BROJ: 139/22 od 22.12.2022. godine 
 
i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen. 

Primijenjena su tehnička rješenja koja u cijelosti udovoljavaju zahtjevima kojima će 
građevina uz redovito održavanje i primjerenu upotrebu, a u predviđenom roku trajanja 
zadovoljiti sve bitne zahtjeve. 

 
Kloštar Ivanić, 12/2022.                                                                             Glavni projektant: 

                                                                                Saša Forić, mag.ing.arch. 
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INVESTITOR:   Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                          Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
GRAĐEVINA:   GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
 
LOKACIJA:        k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
                          Ulica  Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
T.D.:                   53/22-VIK 
Z.O.P.:               53/22 

 
Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) nakon pregleda tehničke 
dokumentacije kao Glavni projektant dajem 
 

                                                  I Z J A V U 
O USKLAĐENOSTI PROJEKATA 

 
koja se sastoji od slijedećih projekata: 
MAPA 1 od 5 
GLAVNI PROJEKT    - ARHITEKTONSKI PROJEKT   
izrađen po “JAS DESIGN” j.d.o.o., Kloštar Ivanić, TD: 53/22;  
 
MAPA 2 od 5 
GLAVNI PROJEKT   - GRAĐEVINSKI PROJEKT:  
                                             - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
                                             - PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
izrađeni po “JAS DESIGN” j.d.o.o., Kloštar Ivanić, TD: 53/22-VIK;  
 
MAPA 3 od 5 
GLAVNI PROJEKT – PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
Izrađen po „JeMi STUDIO“ j.d.o.o., T.D.:  2023/TT-K 
 
MAPA 4 od 5 
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT:     
Izrađen po „ERSA-projekt“ d.o.o., Banova Jaruga, T.D.: 01/23-GE 
                     
MAPA 5 od 5 
GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT  
izrađen po  „IP ENGINEERING “ d.o.o., Konščani, T.D.: 95/22 
 
Izjavljujem da projektna dokumentacija sadrži sve potrebne dijelove predviđene Zakonom o 
gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i drugim propisima i da su projekti međusobno 
usklađen, te da se na temelju njih može izgraditi predmetna građevina. 
 
 
Kloštar Ivanić, 12/2022.                                                                             Glavni projektant: 

                                                                              Saša Forić mag.ing.arch. 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 

Na zahtjev investitora Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479, Ulica Ljudevita Gaja 4, 
Črešnjevec, 40215 Tuheljske Toplice izrađen je glavni projekt za izgradnju građevine 
pomoćne namjene (kotlovnice) na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec u sklopu Termalnog 
rekreacijskog centra Terme Tuhelj u svrhu ishođenja građevinske dozvole za planirani 
zahvat. 
 
Predmetna čestica se nalaza unutar granica obuhvata slijedećeg prostornog plana uređenja: 

 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUHELJ (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/06; 1. 
Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09; 2. II. Izmjene i dopune, “Službeni 
glasnik KZŽ”, broj 29/10; 3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 
1/11; 4. Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15; 5. III. Izmjene i dopune, 
“Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/20; 6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 
4/20 u građevinskom području zone gospodarske namjene (turistička-izgrađeni dio - 
oznaka T)).  

 
Glavni projekt je potrebno izraditi u skladu s ovim projektnim zadatkom te svim zakonima i 
propisima važećim za tu vrstu projektne dokumentacije. 
Projektna dokumentacija mora sadržavati najmanje:  

 
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

    
3.   PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
 
4.   PROJEKT KOLNIH POVRŠINA 
 
4.   PROJEKT KONSTRUKCIJE   
  
5.  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 
6. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 
 
7.   STROJARSKI PROJEKT 
 
8.   GEODETSKI ELABORAT 
 
9.    PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
10.  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 
11.  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE    
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
Lokacija na kojoj se planira izgradnja građevine nalazi se u Črešnjevcu, Ulica Ljudevita Gaja,  na 
čestici k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec. Predmetna čestica je nepravilnog oblika, ukupne površine 
88.143,00 m2. Sve postojeće građevine smještene su na istočnom dijelu čestice. Pomoćna 
građevina (kotlovnica) gradit će se na zapadnoj strani parcele. Čestica ima pristup na javnu 
prometnu površinu k.č.br. 3342/1, k.o. Črešnjevec sa zapadne i sjeverne strane. S istočne strane 
čestica ima pristup na javnu prometnu površinu k.č.br. 3342/2. 
 
Predmetna čestica se nalazi unutar granica obuhvata slijedećeg prostornog plana uređenja: 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUHELJ (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/06; 1. 
Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09; 2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik 
KZŽ”, broj 29/10; 3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 1/11; 4. 
Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15; 5. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik 
KZŽ”, broj 2/20; 6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/20 u građevinskom 
području zone gospodarske namjene (turistička-izgrađeni dio - oznaka T)).  
 
U  prostoru kotlovnice ugradit će se dva toplovodna kotla na biomasu s ložištem i pripadajućom 
opremom za dovod zraka za izgaranje, kanalima i ventilatorima za odvod dimnih plinova, 
uređajima za dodavanje goriva, uređajima za odstranjivanje pepela, uređajima za održavanje 
statičkog tlaka, cirkularne pumpe za mrežnu vodu i spremnik topline zapremnine 50m3. Biomasa 
će biti pohranjena u podrumu i putem vodova sa spiralnim puževima će biti dopremana na gornju 
etažu gdje su kotlovi. Biomasa će se dovoziti kamionima i kroz otvor će se skladištiti u podrumu. 
Uz kotlovnicu će biti prostorija u kojoj će se postaviti elektrooprema i komandni pult. Za 
pražnjenje sustava su predviđene potopne pumpe. 
 
Funkcionalno objekt se može podijeliti u dvije cjeline, skladište u podrumu i kotlovnica u 
prizemlju. Podrum građevine je potpuno ukopan u postojeći teren. Građevina je tlocrtnih 
dimenzija 18,45 m x 13,00 m i visine 7,55 m (od uređenog terene uz objekt do vrha nadozida).  
Podrum građevine je izveden AB zidovima debljine 30 cm temeljenim na armiranobetonskoj 
temeljnoj ploči debljine 40cm. Skladište je temeljeno na koti od -3,70 m (dno temeljne ploče) i 
tlocrtnih je dimenzija 18,40 m x 8,60 m i visine 3,30 m. Svijetla dimenzija samog spremišta za 
biomasu je 12,90 x 8,00 m i visine 3,00m. 
 
Nadzemni dio građevine je monolitna AB skeletna konstrukcija s ispunom zidova od blok opeke 
debljine 25cm. Zidovi građevine su obloženi toplinskom izolacijom od kamene vune kako bi se 
spriječila pojava kondenzata. Krov građevine izveden je kao monolitna stropna ploča. Krov je 
projektiran kao ravni neprohodni krov. Slojevi ravnog krova se sastoje od betona u padu, 
toplinska izolacija i hidroizolacijske membrane. 
 
Predmetna parcela na kojoj se gradi građevina pomoćne namjene (kotlovnica na biomasu) 
priključena je na NN električnu mrežu. 
Potrebna električna energija za pomoćne građevine (kotlovnice na biomasu) je 73kW. Koristit će 
se postojeći priključak bez  povećanja priključne snage.  
Postojeća priključna snaga iz mreže je: 1.251,00 kW na OMM broj 0205011156 
 
Snabdjevanje vodom predviđa se iz postojećeg vodovodnog sustava glavnog objekta.  
U predmetnom objektu nema sanitarnih čvorova i nema potrebe za rješavanjem odvodnje 
sanitarno fekalnih voda. Sanitarni čvorovi su udaljeni cca 140m od zgrade i koristit će se za 
potrebe radnika i servisera koji će povremeno raditi u kotlovnici. 
   Odvodnja oborinskih voda sa objekta riješena je na način da se iste ispuštaju na teren. 
Odvodnja oborinskih voda sa prometnih površina  mora se riješiti na kvalitetan i siguran način. 
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Iste se sakupljaju u zatvoreni sistem odvodnje i odvode do separatora ulja. Nakon tretmana u 
separatoru ulja, vode iz kojih su izdvojene čestice naftnih derivata /eventualno prolivene na 
prometnu površinu/, upuštat će se u vodotok. 
 
 
 

Bruto površina građevine: 
 
   GBP 
   Podrum                  14,80x12,90+3,60x8,60  =190,92+30,96  =221,88m² 
   Prizemlje                                                          14,90x13,00   =193,70m² 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  GBP ukupno                                                                               415,58 m2 

 
 
UKUPNA INVESTICIJSKA VRIJEDNOST 
 
 Kn € 
1. Investicijska vrijednost izgradnje pomoćne 

građevine (kotlovnica): 

 1 898 694,00  252 000,00 

2. Investicijska vrijednost vodovoda i kanalizacije     602 760,00    80 000,00 

3. Investicijska vrijednost prometnih površina     452 070,00    60 000,00 

4. Investicijska vrijednost električnih instalacija     753 450,00   100 000,00 

5. Investicijska vrijednost strojarskih instalacija  9 794 850,00 1 300 000,00 

   

SVEUKUPNO 13 501 824,00   + PDV 1 792 000,00   +PDV 

 
(Fiksni tečaj €/kn:7,53450) 
 
   

    
 
 
 
 

Glavni projektant:  

Saša Forić mag.ing.arch. 
 

 
Kloštar Ivanić,  12/2022.  
                                         
 
 
                                                                                         Direktor : 
                                                                                                         Jasenko Forić  
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

            

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša

Klanjec 

KLASA: 350-05/22-28/000674
URBROJ: 2140-08/13-23-0013
Klanjec, 09.01.2023.

 SAŠA FORIĆ
HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnio SAŠA FORIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2, OIB 
22132952541 za: 

–  građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne 
namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj 
d.o.o.,

na katastarskoj čestici 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem 
tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne 
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na 
propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, 
Stanka Vraza 4

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije,  HR-49000 Krapina, Ulica dr. 
Franje Tuđmana 10

–  Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije 
Gupca 57

–  ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9

–  ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 22.12.2022. godine do zaključno 
sa 05.01.2023. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

 Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, 
Stanka Vraza 4

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/14241, URBROJ: 

443-02-04-16-22-2 od 27.12.2022. godine

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije,  HR-49000 Krapina, Ulica dr. 
Franje Tuđmana 10

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/55, URBROJ: 511-

01-394-22-2 od 04.01.2023. godine

 Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 

KLASA: 325-09/22-03/0014121, URBROJ: 374-25-3-22-2 od 29.12.2022. godine

 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije 
Gupca 57

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 400200101/11/23DB od 03.01.2023. 

godine

 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

 dostavljeno očitovanje da nije nadležno za utvrđivanje posebnih uvjeta - Obavijest o 

nenadležnosti, BROJ: 12/2023 odv od 02.01.2023. godine

 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, BROJ: 11/2023 vod od 02.01.2023. godine

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-

03/22-01/23676, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 04.01.2023. godine

 ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1

 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, BROJ: 139/22 od 22.12.2022. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.



KLASA: 350-05/22-28/000674, URBROJ: 2140-08/13-23-0013 3/3     ID: P20221216-982026-Z05

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I 
GRADNJU 

  Ružica Cvetko, ing.građ.

DOSTAVITI:

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 

–  SAŠA FORIĆ
HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2





REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUENI URED VARAZDIN
Ispostava u Krapini

KLASA: 540-02122-03 I 14241

URBROJ: 4$ -42-04-16-22-2

Krapina, 21.12.2022.

ViSa sanitarna inspektoricaDrLavnog inspektotata, Podrudni uredYaraLdin, Ispostava

u Krapini, OIB 33706439962, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja

Lokacijske dozvole po zahtjevu KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE, Upravni odjel za

prostorno uredenje, gradnju i za5titu okoliSa Klanjec, Klanjec od 21.12.2022. godine,

zaprimljen u ovu Inspekciju dana 22.12.2022. godine putem elektronidkog sustava

eKonfbrencija, na temelju dlanka 4. i 6. stavak 3 Zakona o DrZavnom inspektoratu (,"Narodne

novine", broj 1 15i 18, l17l2l), utvrduje

SANITARNO.TEHMdTN UVTNTE I IIVJETE ZASTITE OD BUKE

za Gradenje gradevine ugostiteljsko - turistidke namjene, 2.b skupine, Gradevina
pomoine namjene - kotlovnica na biomast za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme
Tuhelj d.o.o. na lokaciji Tuheljske Toplice k.d.br. 3t99ll, k.o. Cre5njevec (Tuheljske
Toplice, Ulica Ljudevita Gaja4),

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice

1. Predmetru gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstv4 te

sukladno Idejnom projektu 52/22 od prosinca, 2A22. godine izradenom od JAS DESIGN
j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Vidikovac 2,10312 Klo5tar Ivani6.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti op6e mjere za spredavanje i
suzbij anj e rydy bolesti :

- osiguranj em dovolj ne kolidine zdravstveno .isprame v 9de Va.lj "dr$ 
p. 

-otro 
S-nj u,

- osiguranjem sanita{no-tehnidkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,
- o.siguranjem sanitarno-tehnidkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do

konadne dispozicije' 
, ..^. 

^

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju n4ffini'fliostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zafititi pudanstva od zaruztih bolesti (,Narodne'hovine',' br.79/07, ll3l08, 43/09,
l3alfi , 1l4l 18, 47 120, 134120, 143 l2r)
- Zakona o predmetima opde uporabe ("Narodne novine" 39113,47174,114/18),

- Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (o'Narodne novine" br.56113,64/15, T04ll7,ll5l18,
t6t20)
4. Pi projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodfu s vodom za

ljudsku potro5nju (sistemi za provodenje vode zapi6e, cijevi, spremnici, armature), bez obzira



radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne

novine" 25113, 4lll4, 114118), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 193512004 Europskoga

parlamenta i Vijeda od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim

neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11.2004.),

5. Projektirati i izvesti udinkovito provjetavanje svih plgstorij? i prostor_a u gradevini.putem

oporenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i I ili u skladu s Tehnidkimpropisom o

sustavima ventilacije. Djelomidne klimatizacij e zgtada (,,Narodne novineoo btoj 03/07), te

drugim v aielim propisima.
6. P? projektirairju- i izgradnji predvidjeti mjere za sprelavanle Sirer-rjalrekomjeTe buke iz

gradevine-u okoiis, ali isto-tako i iz okoli5a u_ predmetnu gradevinu, kao i mieye.zg

Ipredavanje Sirenja.prekomjeme buke u susjedne boravi5ne i radne prostore, primjenjujudi

odredbe:
- Zakona a zafititiod buke (,,Narodne novine" br. 30/09, 55113, l53ll3, 41116,ll4ll8,l.!l2l) 

.

- Pravilnika o najvi5im dopu5tenim ruzinarn buke s obzirom na wstu izvora buke, wijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novineo' br. l43l21), 

_

- iIRN U.J6.21lil989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novineo' br. 53191 i 55196).

- U tehnidkoj dokumentaciji priloZiti proradun iz kojeg mora biti vidljivg d1 tP zadovolje-ne

vaie1e norme za minimalne wi;eAnosti indeksa zvudne izolactle (Rw) i maksimalne

vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

Sukladno dlanku 8. Z,akonao upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115116)

podnositelj zahtjeva je osloboden od plaianja upravne pristojbe.

TAVITI:

2.
1
J.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUpaXIfa, Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i za5titu okoli5a Klanjec, Klanjec
(putem elektronidko g sustava eKonferenc tl a na adresi hltpr: tld azv qta. meip

Evidencija, ovdje,
Pismohrana, ovdje

trYd!,

k,;\WS

inspektorica



 

*P/4955150* 
 

 

 
KLASA: 245-02/23-03/55 
URBROJ:  511-01-394-23-2 
Krapina, 4. siječnja 2023. 

 
Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, povodom zahtjeva Krapinsko zagorske 

županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec,  u postupku 
utvrđivanja posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje građevine 
ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na bio 

masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 
3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4), investitor  Terme Tuhelj 

d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, na temelju članka 82. stavak 3. Zakona o gradnji  
("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)  utvrđuje, 
 

 

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA 

    

 iz područja zaštite od požara za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b 
skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog 

centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici broj 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, 
Ulica Ljudevita Gaja 4). 

 

I. Sve mjere zaštite od požara projektirati sukladno hrvatskim propisima i normama koje  

uređuju ovo područje. 

II. U prvoj mapi glavnog projekta izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u 
svim dijelovima glavnog projekta koji minimalno mora sadržavati odredbe kao Elaborat zaštite 
od požara, te unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete navesti dokaze o svojstvima 

ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti 
ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati 
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.). 

III. U postupku izdavanja građevinske dozvole pribaviti potvrdu o usklađenosti Glavnog 
projekta s propisima iz područja zaštite od požara. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Klanjec, zatražio je utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINA 

Odjel inspekcije 



 

građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine, Građevina pomoćne namjene - kotlovnica 

na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme Tuhelj d.o.o., na katastarskoj čestici 
broj 3199/1 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4). 

Uvidom u  Idejni projekt, izrađen od „JAS DESIGN“ j.d.o.o., Vidikovac 2, Kloštar Ivanić, 
pod brojem: 52/22, od prosinca 2022. godine, projektant Saša Forić, mag. ing. arh. 

utvrđeno je da su sve mjere zaštite od požara za predmetnu izgradnju određene važećim 
hrvatskim propisima i normama te ih sukladno tome treba i primijeniti  (Ad I.).  

Ad II. Prikaz mjera zaštite od požara u prvoj mapi glavnog projekta i njegov ovim uvjetima 
određen sadržaj potrebno je izraditi temeljem članka 70. Zakona o gradnji i članka 28. i 51. 
Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina („Narodne novine“ broj 
118/2019.), a dokaze o kvaliteti potrebno je ishoditi temeljem članka 135. stavka 1. točke 9. 
Zakona o gradnji. Otpornost na požar i reakcije na požar kao i neki drugi dodatni zahtjevi dokazuju 

se primjenom europskih normi prihvaćenih kao hrvatske, grupe normi HRN EN. 

Ad III. Potvrdu glavnog projekta o usklađenosti s posebnim uvjetima građenja iz područja 
zaštite od požara ishoditi temeljem članka 86. stavak 1. Zakona o gradnji. 

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
(“Narodne novine” broj 115/16). 

 

 

                                                                     VODITELJ   ODJELA 

 

                                    Miro Klasiček                                                  
 

 

DOSTAVITI: 

1. Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, elektronička dostava,   

2. Arhiva, ovdje.- 

 
 

 





















ZELENJ AK PLIN d. o. o.
Za dl St r i buCi l u i  OpSkrbu p‖ nOm

KLANJ EC
Trg Ant una l ui hanovi Ca l
t el 1 049/551‐ 049
f ax: 049/551- 055
e‐ ma‖ : i nf QCZQL」ユ墜2壁」I
ht堕ビ/WWW. Zel e旦迫k―」 n・ hr/

C) I B: 21507021048
i VI BSi  08064491 7
1BA, N: HR7123600001102442504

Bro」 : 139/22
Kl ani ec, 22. 12. 2022. g

Krapinsko - zagorska Zupanija

Upravni odjelza prostorno uredenje, gradnju

i za5titu okoli5a Klanjec

Trg Mira 11, KLANJEC

Terγ l el j em zaht l eva Upravnog odi el a za prost orno uredeni ei  gradni u i  zaも t i t u okol l も a Kl ani ec
( eKonf erenci l a) , KLASA: 350‐ 05/22‐ 28/000674: URBROJ : 2140- 08- 3- 22- 0004 od 21, 12. 2022. 90dl ne i
pr‖ o乏 enog opi sa i  pri kaza zahvat a u prOst oru:

Sukladno dlanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/1 3, 65117 , 114118,39/19 i 125119)

odnosno dlanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20117,39/19 i 125119) operator plinskog

distribucijskog sustava daje slijede6u :

OBAVIJEST
da nema posebnih uvjeta

Na dijelu k.6.br. 319911 k.o. e reSnjevec, na kojem je projektirana kotlovnica na biomasu nema evidentirane

plinske infrastrukture. Operator plinskog distribucijskog sustava nema posebnih uvjeta.

Gradevina se ne prikljuduje na plinsku mreZu, stoga se ne izdaju uvjeti prikljudenja.

Trgovadkog sud a u Zagrebu pod brojem MBS: 080644917 - temeljni kapital:
ZELENJ AK PLIN d. o. o za di st r i buci j u i  opskrbu pl i nOm, 49290 KLANJ EC, Trg

316. 000,
Antuna Mihanovica 1, upisan u registar

00 kn, upladen kod Hrvatske po5tanske

- Uprava: Zeljko lli6-direktor,banke d. d, J url sl ceva 4, 10 000 ZAGREB, I BAN: HR4323900011100354487

J AS IDESIGN d. o. o, Vi di kovac 2, Kl oも t ar l van10PROJ EKTANTSKI  URED
OIB 58498183886
VRSTA PROJ EKTA ldeini proiekt za ishodenie posebnih uvieta qradenia

BROJ 52/22
ZAJ EDNICKA OZNAKA PROJ EKTA

Sa$a Fori6, maq,inq.arhPROJ EKTAN丁
DATUM PROJ EKTA Prosinac,2022.

VRSTA GRADEVINE gradenje gradevine ugostiteljskoturisti6ke namjene,

2.b skupine, gradevina pomo6ne namjene

kotlovnica na biomasu za potrebe termalno
rekreacionog centra Terme Tuheli d.o.o.

k. ё . br. 3199/1 k. o. CreSni evec(丁 uhel j ske Top‖ ce,  U‖ ca
Li udevi t a( E) al a 4)

LOKACI J A GRADEVINE

l MEI  PREZIME Terme Tuheli d.o.o

ADRESA Li udevi t a Gal a 4, ‐ T・uhel i ske・Topl l ce
01B 56566580479

〇I B1 21507021048, l BAN: HR7123600001102442504, ZAGREBAё KA BANKA d. d¬ Trg bana J osi pa J et aё 16a 1 0, ZAGREB

PODACi  O GRIAD‐ I EVi Nl



Posebni uvjeti u skladu s kojima se izraduje glavni projekt kojije sastavni dio gradevinske dozvole, prestaju

vaZiti danom prestanka vaZenja gradevinske dozvole.

Uputa o pravo na prigovor:

Podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima pravo prigovora protiv utvrdenih uvjeta. Prigovor

se podnosioperatoru distribucijskog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja posebnih uvjeta. Operator

distribucijskog sustava duZan je o prigovoru odluditi u roku od 15 dana od dana podnoSenja prigovora.

Protiv odluke operatora distribucijskog sustava podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima

pravo podnijeti prigovor Hrvatskoj regulatornoj energetskoj agenciji u skladu sa zakonom kojim se ureduje

t r芝 |も t e pl i na.

ZELENJ AK PLIN d, 0. 0,
za di st r i buCl u i  OpSkri ) u pl i norn

Kl ani ec, Trg A Mi hanOVi “
1

Direktor:

bacc.ing.mech

DOSTAVI TI :
‐  eKonbrenci l a‐ put em el ekt FOni CkOg SuSt aVa( ht t pS: 〃dOZVOl a. mgl pu. hr)
中  i spi s za arhi vu                                       ′

49290 KLANJ EC, Trg Ant una
Trgovadkog sud a u Zagrebu pod brojem - temeljni kapital: 316.000,00 kn, u placen

banke d d"J uri も i 6eva 4, 10000 ZAGREB, I BAN: HR4323900011100354487‐ Uprava Zeljko lli6-direktor,

ZELENJ AK PLIN d. o. o za di st r i buci l u i  opskrbu pl i nOm,
I VI BS: 080644917

1, upisan u registar

kod Hrvatske po5tanske

○ I B: 21507021048, l BAN: HR7123600001 102442504, ZAGREBACKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jela6i6a 10, ZAGREB



HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/22-01/23676
URBROJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 04.01.2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel 

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša, Klanjec, OIB 20042466298

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

 SAŠA FORIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VIDIKOVAC 2

Građevina/zahvat u prostoru: 

 građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine Građevina pomoćne 
namjene - kotlovnica na bio masu za potrebe termalno rekreacijskog centra Terme 
Tuhelj d.o.o.,

Lokacija: 

 k.č.br. 3199/1 k.o. Črešnjevec

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000674, URBROJ: 376-23-0011 od 04.01.2023. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 
61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: 
ZEK) i  Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. 
članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
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EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 
predmetne EKI ili EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su 
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za 
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim 
mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora 
koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na 
svojim internetskim stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest 
mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu 
graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već 
izdana (stavak 1. članaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se 
može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn 
(fiksni tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S poštovanjem,

REFERENT

VESNA HABULINEC



Privitak 

      1. Izjave operatora

Dostaviti: 

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)

2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)

3. U spis
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PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 
 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: 

A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Črešnjevec, k.č. 3199/1, ističe se kako 

A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.  

 

S poštovanjem.  
 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 
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oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 
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OI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 

T43-69354303-22 

Marijana Tuđman 

+385 1 4918 658 

29.12.2022. 

Položaj EKI - 361-03/22-01/23676 – IZGRADNJA GRAĐEVINE POMOĆNE NAMJENE 
(KOTLOVNICA) Ulica Ljudevita Gaja, Črešnjevec na k.č. 3199/1 K.O. Črešnjevec 

 INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec 

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo 

Vam sljedeću 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 
 

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je 
sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za RH, u prilogu 
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o 
trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 
i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine 
(dalje: Pravilnik) mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg 
predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta. Za 
izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je zatražiti od HT-a dodatne 
podatke o EKI. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju odabir planskih rješenja u izradi, 
donošenju i provedbi potrebno je provesti uvažavanjem, odnosno davanjem prednosti korištenju, 
obnovi i rekonstrukciji izgrađenog pred neizgrađenim prostorom te korištenju i modernizaciji 
postojećih kapaciteta za djelatnosti u prostoru. 
 

3. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese 
https://eki-zahtjevi.t.ht.hr, a isto rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog 
projekta za predmetni zahvat u prostoru. 
 

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, drugim 
osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze. 
 
  

Hrvatski Telekom d.d. 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 

Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 

Telefon:  +385 1 4918 658 

Telefaks: +385 1 4917 118 
 



 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 
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5. Investitor je obvezan 90 dana prije početka izvođenja radova pozvati HT na koordinaciju radova na 

izmicanju/zaštiti EKI i planiranih radova u obuhvatu putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr. 
 

6. Izvođač radova/investitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije početka radova u 
blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu 
t536.mreza@t.ht.hr te kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a tijekom izvođenja 
radova. 
 

7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja, HT 
može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah 
pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK 
teretit će investitora. 
 

8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku. 
 

9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač 
radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 
08009000. 
 

10. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na način da se glavnim projektom ne 
obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog 
nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-u 
prouzroči šteta, investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na bilo koji način 
prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih 
dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaćanja EKI u 
glavnom projektu investitora, HT za istu neće biti odgovoran. 
 

11. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te 
se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. 
 

12. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo 
sukladno Kaznenom zakonu. 
 
 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 29.12.2024. g. i sastavni je dio 
Posebnih uvjeta HAKOM-a. 

  

S poštovanjem, 
 
 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 
 

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 

 
 
 

1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 
 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 

3. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 
 

4. Zakon o zaštiti na  radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 

5. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
 

6. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 
134/20 i 143/21), 

 
7. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), 

 
8. Smjernice za dobavu vode iz javnog vodovoda  

 
9. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13) 

 
10. Posebni uvjeti 

 
11. Pravilnik za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 

obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) 
 

13. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
 

14. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (Sl. l. 
51/73 i 11/80) 
 

15. Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergrtskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV 
(Bilten HEP-a br. 130. Zagreb 31.121.2003.) 
 

16. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22) 
 

17. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13) 
 

18.  Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih  mreža 
velikih brzina (NN 121/16) 
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19. Zakon o državom inspektoratu (NN 115/18, 117/21) 
 

20. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13,47/14,114/18) 
 

21. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 
114/18, Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o 
materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 
11.2004.) 

 
22. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 

03/07) 
 

23. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21) 
 

24. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 
mjesto nastanka (NN  143/21) 
 

25. HRN U.J6.21/1989 Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96) 
 

26. Zakon o komunalnom redarstvu (NN 68/18) 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA 
 

 Predmetna parcela na kojoj se gradi kotlovnica, odnosno prostor termalnog rekreacijskog 
centra Terme Tuhelj priključena je na javnu vodoopskrbnu mrežu Zagorskog vodovoda preko 
postojećeg vodomjernog okna smještenog u sjeverozapadnom dijelu predmetne građevine, 
prikazano na grafičkom dijelu projekta. Oko cijelog kompleksa izveden je postojeći 
vodoopskrbni cjevovod od PE DN180 / PE DN110 za potrebe opskrbe pojedinačnih 
građevina sanitarnom i hidrantskom vodom, te za sustav vanjske hidrantske mreže.  

 
 Predviđa se spajanje kotlovnice na postojeći internu vodoopskrbnu mrežu koja 

zadovoljava potrebe nove pomoćne građevine za vodom (sanitarnom i hidrantskom). 
Ovim projektom postojeći priključak zadovoljava planirane potrebe opskrbe 
vodom te se isti zadržava u zatečenom stanju i ne mijenja ovim projektom. 
 

 Prema zapisnicima o ispitivanju hidrantske mreže na temelju pregleda i mjerenja tlaka te 
protoka vode zaključeno je da vanjska i unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara 
zadovoljava zahtjeve ustanovljenje pravilima o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite 
od požara.  

 

 Vodovodna instalacija predviđena je od pocinčanih čeličnih cijevi po HRN B.C.5.225, 
hidrantski, drencher i sanitarni vod. Armature na cjevovodu su mesingane, po HRN M.C.5., 
odnosno čelične.  Radni pritisak za cijevi iznosi 6 bara. 

 Vanjska instalacija izvodi se plastičnim cijevima /polietilen/.    

 Vodovodna instalacija montira se u instalacionim kanalima, nazidno i ispod stropa (odnosno 
na visini prema strojarskim detaljima). Slobodno vođene cijevi  boje se uljanom bojom. 

 Vodovodnu instalaciju potrebno je ispitati /tlačna proba/. Ispitni tlak za čelične cijevi je 9 bara. 
Ispitni tlak za vanjski vodovod je 13 bara. Po uspješno obavljenoj tlačnoj probi cjevovod je 
potrebno dezinficirati, te isprati. Uspješno izvršena dezinfekcija dokazuje se certifikatom 
nadležne ustanove. 

 Za zaštitu od požara predviđeno je instaliranje unutarnje i vanjske hidrantske mreže, a za 
početno gašenje postaviti će se protupožarni aparati. U radijusu 80,0 m od nove pomoćne 
građevine nalazit će se tri vanjska hidranta. 
 

 Prodor cijevi između požarnih sektora mora se zabrtviti sredstvom otpornim na požar /npr. 
Promafan ''C'' - otpornost jednaka vatrotprnosti zida/. Brtvljenje izvesti prema uputstvu 
proizvođača, odnosno po ovlaštenoj organizaciji. Svaki prodor potrebno je označiti. 
 

 U građevine nije predviđen sanitarni čvor tako da neće biti sanitarno fekalnih otpadnih voda. 
Otpadne vode s vindabone i jednog podnog sifona unutar objekta  upustit će se u zauljene 
vode koje se tretiraju u separatoru.  

 

 Oborinske vode sa prometnih površina prihvaćaju se u rigole, iz kojih se upuštaju u slivnike, 
taložnike. Iz slivnika se iste tretiraju u postojećem separatoru ulja, nakon čega se upuštaju u 
vodotok.  
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 Čišćenje sakupljenih masnoća u separatoru mora se povjeriti ovlaštenoj osobi, koja je 
odgovorna za njihovo deponiranje. 

 

 Prije početka izgradnje nužno je locirati sve postojeće instalacije, kako se iste ne bi oštetile.  
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TEHNIČKI OPIS 
 
     Predmetna građevina opskrbljivat će se vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava preko 
postojećeg priključka. Za kontrolu potrošnje vode na parceli investitora izvedeno je postojeće 
armiranobetonsko vodovodno okno. Ulični vodovod je PEHD 160. 
       
       Nakon izrade kompletne vodovodne instalacije istu je potrebno ispitati na pritisak, isprati, izvršiti 
dezinfekciju, ponovno isprati te o svemu izdati potrebne ateste.  
       

       Odvodi od sanitarnih uređaja izvode se plastičnim kanalizacijskim cijevima koje se brtve 
gumenim brtvama. 

       Svi objekti odvodnje i obrade otpadnih voda moraju biti izvedeni od vodonepropusnih materijala 
za koje je Investitor dužan ishoditi ateste vodonepropusnosti internog kanalizacijskog sustava od 
ovlaštene institucije i pokazati ih na tehničkom pregledu građevine (Atest o vodonepropusnosti cijevi 
i RO). 
       Oborinske vode s prometnih površina prihvaćaju se u rigole, iz kojih se upuštaju u slivnike 
taložnike, nakon čega se upuštaju u postojeću internu oborinsku odvodnju i tretiraju u postojećem 
separatoru ulja i upuštaju u vodotok preko postojećeg ispusta.    

 
VODOVOD 
 
Predmetna parcela na kojoj se gradi kotlovnica, odnosno prostor termalnog rekreacijskog centra 
Terme Tuhelj priključena je na javnu vodoopskrbnu mrežu Zagorskog vodovoda preko postojećeg 
vodomjernog okna smještenog u sjeverozapadnom dijelu predmetne građevine, prikazano na 
grafičkom dijelu projekta. Vodomjerno okno je armiranobetonsko. Postojeći spojni (priključni) vod je 
dimenzija PEHD DN160/10 (DN150). Unutar postojećeg armiranobetonskog vodomjernog okna (200 
x 410 x 180 cm) je smješten zajednički cijevni razvod sanitarne i unutarnje hidrantske mreže sa 
ugrađenim vodomjerom DN150, Q3=160 m3/h. Oko cijelog kompleksa izveden je postojeći 
vodoopskrbni cjevovod od PE DN180 / PE DN110 za potrebe opskrbe pojedinačnih građevina 
sanitarnom i hidrantskom vodom, te za sustav vanjske hidrantske mreže. 
Ovim projektom predviđa se spajanje kotlovnice na postojeću internu vodoopskrbnu mrežu koja 
zadovoljava potrebe nove pomoćne građevine za vodom (sanitarnom i požarnom). Ovim projektom 
postojeći priključak zadovoljava planirane potrebe opskrbe vodom te se isti zadržava u 
zatečenom stanju i ne mijenja se ovim projektom. 
Čvor priključka se zadržava u zatečenom stanju i ne mijenja se ovim projektom. 
Spojni (priključni) vod se zadržava u zatečenom stanju i ne mijenja se ovim projektom. 
Glavni vodomjer s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima unutar postojećeg 
armiranobetonskog vodomjernog okna se zadržava u zatečenom stanju i isti se ne mijenjaju ovim 
projektom. 
     
Vodovodna instalacija montira se u instalacijskim kanalima, nazidno i ispod stropa (odnosno na 
visini prema strojarskim detaljima). Slobodno vođene cijevi  boje se uljanom bojom. Instalacija u 
građevini predviđena je da se izvede od čeličnih pocinčanih cijevi. Pocinčane cijevi spajaju se na 
navoj, a brtvljenje se vrši kudeljinim vlaknima natopljenim u laneno ulje. Slobodno vođene cijevi po 
konstrukciji i instalacijskim otvorima obujmljuju se kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravnom 
potezu, odnosno kod svakog skretanja. Pražnjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda 
omogućeno je preko ispusnih izljeva na dnu vertikala, ali treba po mogućnosti uvijek koristiti 
pražnjenje preko priključnog okna,a i svi horizontalni vodovi moraju imati nagib prema zasunskom 
oknu. 
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    Vanjska instalacija izvodi se plastičnim cijevima izrađenim od polietilena, odnosno polipropilena. 
Plastične cijevi se spajaju varenjem.   
 
   Instalacija vanjskog vodovoda ukopava se na dubinu od cca 80 cm od uređenog terena. Rov se 
mora izvesti na način da se osigura ravnost posteljice, i montaža cijevi u kontinuiranom padu. Cijev se 
polaže na posteljicu izrađenu od pijeska, a nakon postave iste vrši se pritrpavanje pijeskom do cca 10 
cm iznad tjemena cijevi. Na taj način cijevi se štite od mehaničkih oštećenja. 
 
   Nakon kompletne montaže cjevovoda potrebno je izvršiti tlačnu probu. Prije tlačne probe treba 
mrežu napuniti i držati je pod pritiskom 2 - 3 bara, u trajanju od 24 do 36 sati. Nakon uspješno 
izvršene tlačne probe cjevovod se dezinficira odobrenim dezificijensom i ispere. Uspješno izvršena 
dezinfekcija dokazuje se certifikatom ovlaštene ustanove. Za dezinfekciju se koristi izosan - g, koji se 
primjenjuje rastopljen u vodi, a koristi se prema uputi proizvođača ili projektanta. 
 
   Dezinfekcija instalacije izvodi se na način da se u cjevovod stavlja propisana količina klora. Za 
dezinfekciju cjevovoda koristi se koncentracija klora od 10 mg/l vode. Cjevovod se ostavlja pod 
djelovanjem 24 sata. U slučaju da se želi skratiti vrijeme vršenja dezinfekcije, klor se unosi u većoj 
koncentraciji. U koncentraciji od 200 mg/l vode dezinfekcija cjevovoda traje jedan sat.  Nakon 
dezinfekcije cjevovod se ispire čistom vodom u količini od 3-5 puta većom od zapremine cjevovoda. 
Ispiranje se izvodi sve dok voda na mjestu istakanja ne bude bistra. 
 
   Za kontrolu i eventualne popravke na vodovodnoj instalaciji će se ugraditi ventili, kojima se može 
regulirati dotok vode.  
   
  Za sve ostalo što nije obuhvaćeno tehničkim opisom obuhvaćeno je u troškovniku ili naznačeno u 
nacrtima. 
 
POŽARNA ZAŠTITA 
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) predmetna zgrada štiti će se 
unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom te drencher sustavom za gašenje požara.  
Potreban trenutni protok vode iz javne mreže, te potrebne satne količine vode koje je potrebno 
osigurati sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) za ispravan rad 
vanjske i unutarnje hidrantske mreže definiran je u nastavku. Pojedini tipovi hidrantske mreže ne 
moraju raditi istovremeno sukladno članku 6. istoimenog pravilnika. Za napajanje hidrantske mreže 
(unutarnje i vanjske) i drencher mreže kao siguran izvor vode koristiti će se javna vodoopskrbna 
mreža. Ormari sa hidrantskom opremom označavaju se sukladno HRN EN 7010, simbol F002. 
Detaljna razrada hidrantske mreže i drencher sustava bit će opisana u izvedbenom projektu. 
Prodori instalacijskih cijevi vodovoda i kanalizacije kroz zidove i stropove na granici između požarnih 
sektora (instalacije, cjevovodi, i sl.) biti će brtvljeni s ne gorivima materijalima i elementima 
(certificiranim za tu namjenu proizvodima pjene, obujmice, kitovi i sl.) iste otpornosti na požar kao i 
konstrukcije kroz koje prolaze (od minimalno 60 ili 90 minuta) sukladno normama 4102 dio 9, 
odnosno 4102 dio 11 ili sukladno normi HRN EN 13501-2. U projektu su predviđene protupožarne 
trake Unicolar i cijevne obujmice Promat, te protupožarna pjena.  
 
Unutarnja hidrantska mreža 
Za gašenje eventualnog požara u dijelu građevine predviđeno je instaliranje tri unutarnja hidranata. 
Istima je pokriven cijeli prostor na kojemu se može stvoriti požarište. Priključci do unutarnjih hidranta 
izvest će se od metalnih cijevi izrađenih izvana i iznutra od pocinčanog C-čelika sukladno HRN EN 
10305 E220 (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009) sa spajanjem odgovarajućim spojnim komadima iz 
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galvanski pocinčanog C-čelika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009). Predviđeni hidrantski ormarić je vel. 
500x500x160 mm. U jednom od ormarića je 20,0 m`  trevira crijeva sa univerzalnom mlaznicom s 
ručkom i priključkom na hidrantski nastavak i ventil ø 50 mm, dok je u drugom 20,0 m`  trevira crijeva 
također s univerzalnom mlaznicom, ručkom i priključkom na hidrantski nastavak i ventil ø 50 mm.. 
Zidni hidranti i pripadajuća oprema sukladni normi HRN EN 671-2. 
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smješteni u hidrantske ormariće 
zajedno s pripadajućom opremom. 
Na mjestu prodora instalacija za dovod sječke u kotlove za potrebe suzbijanja požara ugradit će se 
vodena zavjesa. 
 
Vanjska hidrantska mreža 
Pomoćnu građevinu (kotlovnicu) potrebno je štititi vanjskom hidrantskom mrežom. Predviđeno je 
instaliranje tri vanjska hidranta ( dva nova i jedan koji je predmet druge građevinske dozvole).  U 
radijusu 80,0 m od građevine nalazit će se vanjski hidrant koji je predmet druge građevinske dozvole. 
Ovim projektom i hidrauličkim proračunom obuhvatit će se i instaliranje istog vanjskog hidranta ukoliko 
se predmetna građevina izgradi prije realizacije rekonstrukcije Termalnog rekreacijskog centra.  
Cjevovod za potrebe opskrbe vodom od vodomjernog okna do vanjskih hidranata je postojeći i 
izveden je od PEHD cijevi položenih u zemljani rov. Cjevovod za potrebe opskrbe vodom od internog 
vodoopskrbnog cjevovoda do novih hidranta izvest će se od PEHD cijevi položene u zemljani rov, 
dimenzija PEHD DN125/16 (d125x11,4 mm). Udaljenost štićenog dijela građevine i hidranta ne 
prelazi udaljenost od 80 m. 
Prema tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) određuje se potrebna 
količina vode za površinu građevine koja se štiti. Vanjska hidrantska mreža mora imati osiguranu 
dovoljnu količinu vode za neprekidno gašenje u trajanju od 120 minuta, uz uvjet da je potrebna 
količina vode za gašenje objekata s najnepovoljnijim požarnim opterećenjem određena na temelju 
Elaborata zaštite od požara. 
 
Drancher sustav gašenja požara 
Za gašenje požara unutar prostora spremišta biomase predviđa se stabilan Drencher sustav gašenja 
požara. Isti je odabran zbog sprečavanja mogućeg brzog širenja požara velikom količinom vode. 
Sustav se u osnovi sastoji od cijevne mreže s mlaznicama za raspršivanje vode, deluge ventila i 
aktivacijskog dijela. Drencher sustav aktivira se ručno iz kontrolne sobe izvan zone gašenog prostora 
od strane korisnika, pri čemu se voda pušta preko deluge ventila u cjevovod te kroz mlaznice na 
štićeni prostor. Ručna aktivacija (ispuštanje tlaka iz aktivacijske komore deluge ventila) ostvaruje se 
pomoću ručnog sigurnosnog ispusnog ventila te iz kontrolne sobe aktivacijom elektromagnetnog 
ventila. Razvod mreže cijevi drencher sustava te dimenzioniranje cijevi određuje se hidrauličkim 
proračunom. Konstrukcijska izvedba cjevovoda projektirana je na tlak od 10 bar, pri čemu se koriste 
čelične šavne i bešavne cijevi. Radni tlak u mreži drencher sustava određen je zahtijevanom 
količinom vode potrebnom za gašenje. Radni tlak definira se radnim tlakom na mlaznicama, 
visinskom razlikom dovoda i najviše mlaznice, gubitkom tlaka na cijevima i gubitkom tlaka na deluge 
ventilu. U prostoru će se ugradit 12 otvorenih mlaznica, svaka mlaznica štiti 12,0 m2 zatvorenog 
prostora. Udaljenost između mlaznica može biti maksimalno 4,0 m, minimalan promjer mlaznice je 8,0 
mm. Prilikom ugradnje mlaznice kako bi se u daljnjem radu i održavanju (eventualnoj zamjeni) 
omogućio ispravan i funkcionalan rad na svakoj mlaznici se treba nalaziti informacija o proizvođaču, 
tipu i nazivnom otvoru mlaznice. Na mjestu prodora instalacija za dovod sječke u kotlove za potrebe 
suzbijanja požara ugradit će se vodena zavjesa. Vanjski cjevovod za potrebe opskrbe vodom 
Drencher sustava od internog vodoopskrbnog cjevovoda do ulaza u zgradu izvest će se cjevovodom 
Pe 63 mm.  Dovod vode i tlak postojeće interne vodoopskrbne mreže na koju se spaja drencher 
sustav zadovoljava potrebe Drencher sustava. Detaljna razrada drencher sustava bit će opisana u 
izvedbenom projektu. 
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KANALIZACIJA 
 
    U građevine nije predviđen sanitarni čvor tako da neće biti sanitarno fekalnih otpadnih voda. 
Otpadne vode s vindabone i jednog podnog sifona unutar objekta  upustit će se u zauljene vode koje 
se tretiraju u postojećem separatoru. Oborinske vode s krova slobodno se ispuštaju na teren, a 
oborinske vode sa prometnih površina (zauljena kanalizacija) upustit će se u internu oborinsku 
odvodnju koja se tretira u postojećem separatoru ulja i upušta u vodotok.  

Instalacija je riješena: 

- odvodnja će se izvesti plastičnim cijevima debljih stijenki, ( klasa B - SN4 ), izrađene 
prema odgovarajućem standardu ( DIN15934 ili ONORM B5184 -  programa Wavin, Pipe 
Life, ili sl.) 

- oborinska (prihvat limenih vertikala) od lijevano željeznih cijevi  
- kompletnu internu kanalizaciju izvesti vodonepropusno kao i sve pripadajuće uređaje, uz 

ishođenje atesta 

Plastične kanalizacione cijevi polažu se u rovove na sloj pijeska od 10 cm te se nakon kompletne 
montaže natkriju slojem pijeska od 10 - 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. U slučaju prolaza cijevi ispod 
vozne površine potrebno je koristit plastične cijevi veće čvrstoće ili izvršiti zaštitu tipskih cijevi 
postavljanjem u zaštitnu kolonu ili oblaganjem betonom. 
Promjenu pravaca horizontalne kanalizacije vršiti do 45° fazonskim komadima, a kod kutova većih od 
45° unutar revizionih okana. 
Spajanje se vrši na naglavak, a brtvljenje gumenim prstenom prema uputi proizvođača. Cijevi se 
montiraju u projektiranom padu s prethodnim označavanjem karakterističnih točaka na trasi. 
Pričvršćivanje kanala od plastičnih cijevi uz konstruktivni element po kojem se vode vrši se 
obujmicama. Obujmice za cijevi vođene uz zid usidruju se uz istoga (štemanje otvora i zatvaranje 
sidra cementnim mortom 1:3). Ventilacioni nastavak završiti limenim ventilacionim kapama.  
Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđena je kroz revizione fazonske komade i reviziona okna, 
čemu je posvećena posebna pažnja. Nakon kompletne montaže kanalizacione instalacije izvršiti 
kontrolu spojeva na način kojeg odredi nadzorni organ. Sve što nije obuhvaćeno u tehničkom opisu, 
detaljno je vidljivo iz opisa u troškovniku posebno kod građevinskih.  
    
      Odvodnja prometnih površina vrši se na način da se oborinske vode prihvaćaju u slivnike – 
taložnike, iz kojih se zatvorenim sistemom odvodnje odvode prema postojećoj internoj oborinskoj 
odvodnji prometnih površina i tretiraju u postojećem separatoru ulja. Zasićenost separatora mora se 
povremeno kontrolirati, a čišćenje istoga mora se povjeriti ovlaštenoj osobi, koja je odgovorna za 
deponiranje otpadnih tvari iz separatora. Nakon tretmana otpadnih voda u separatoru ulja iste se 
upuštaju preko postojećeg ispusta u vodotok Horvatska.  

 

    Odvojenim sistemom odvodnje odvode se oborinske vode sa krova, koje se ispuštaju na teren.    
    U razini temelja podruma predviđena je izvedba odgovarajuće obodne drenaže. Izvedbi obodne 
drenaže može se pristupiti tek po završnoj izvedbi hidroizolacije zidova i njezine zaštite te oblaganja 
drenažnog rova geotekstilom. Sustav obodne drenaže predviđen je na odgovarajućoj betonskoj 
podlozi C12/15, debljine 10-20 cm, širine 45 cm na koju se ugrađuju plastične perforirane drenažne 
cijevi DN160 u uzdužnom padu 0,5-1,0 %. Na uglovima građevine, odnosno okomite promjene smjera 
drenažnih kanala predviđena je izvedba tipskih (PP/PE) revizijskih okana DN315 (DN400), pokrivenih 
odgovarajućim lijevano željeznim poklopcima klase opterećenja ovisno o namjeni površine u koji se 
ugrađuju. Po završetku ugradnje drenažnih cijevi potrebno je iste obložiti slojem batude 16-32mm do 
visine 0,5 m iznad tjemena cijevi. Na sloj batude ugrađuje se sloj drobljenca (veličine 10-30 mm) 
debljine 0,3 m nakon čega se daljnje zatrpavanje može obaviti materijalom od iskopa. Odvodnja 
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procjedne vode u sustav interne oborinske odvodnje predviđen je PVC kanalizacijskim cijevima D160 
mm. 
    
    Sistem odvodnje mora se izvesti kao vodotjesan. Vodotjesnost kanala izrađenog od PVC cijevi 
osigurava se gumenim brtvama postavljenim u kolčaku cijevi.    
 
    Na mjestima skretanja kanala, predviđena je izvedba revizionih okana, kao armirano betonskih 
građevina sa tipskim poklopcem. Poklopac se odabire u zavisnosti od potrebnog opterećenja koji isti 
mora prihvatiti. U voznoj površini koristi se teški ili srednje teški tip poklopca, a u zelenoj površini 
lagani tip. Na dnu okna izvodi se kineta kojom se vrši usmjeravanje toka otpadne vode.  Kineta se 
izrađuje cementnim mortom nakon izgradnje okna. U revizionim oknima veće dubine potrebno je 
ugraditi penjalice. Alternativno reviziona okna se mogu izvoditi kao tipska izrađena od polipropilena.   

 
 
 
    Nakon izvedbe sistema odvodnje izvoditelj radova treba izvršiti funkcionalnu probu, a nakon toga  
kontrolu kanala na vodotjesnost. 
 
    Cijevi kanalizacije dimenzionirane su na način da osiguravaju prihvat svih otpadnih voda građevine 
i njezinog okoliša.  
 
     Nova oborinska odvodnja prometnih površina pomoćne građevine spaja se na postojeću internu 
odvodnju prometnih površina te ne bi trebalo doći do križanja nove odvodnje s elektroenergetskim 
instalacijama koje prelaze preko parcele. U slučaju bilo kakvog dodira oborinske odvodnje i 
elektroenergetskih instalacija prije početka radova, postojeće elektroenergetske instalacije se moraju 
evidentirati /detektiranjem ili izvedbom šliceva/. Sve radove izvesti prema Posebnim uvjetima 
građenja broj 400200101/11/23DB od 3.1.2023.g. izdanih od HEP Operater distribucijskog sustava 
d.o.o., Elektra Zabok.  
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 
Na temelju dobivenih zapisnika od investitora pristupilo se projektiranju hidrantske mreže. 
Zapisnici su izrađeni 12.07.2022. od ''ZOP-tehnološke usluge'' d.o.o., broj zapisnika je : ZJ-
45/063-22 i ZJ-45/064-22. 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA INSTALACIJA  
Građevina je pokrivena unutarnjom hidrantskom mrežom . 
Za potrebe unutarnje hidrantske mreže osigurat će se, sukladno Pravilniku o  hidrantskoj mreži za  
gašenje požara, sljedeće količine vode  pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa u  trajanju minimalno 60 
minuta: 
Specifično požarno opterećenje prostora kotlovnice štićene unutarnjim hidrantima je 200 MJ/m2, 
specifično požarno opterećenje prostora biomase je  2000 MJ/m2. Ukupno požarno opterećenje je 
veće od 2000 MJ/m2. 
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara potrebna količina vode je 450,0 l/min = 7,5 l/s 
kod tlaka od 2,5 bara. 
Predviđeno je instaliranje tri unutarnja hidranta s protokom od 2,5 l/s, ukupna količina vode je 3 x 2,5 
l/s = 7,5 l/s. 
Ukupna požarna potrošnja vode je  Q=7,5 l/s 
 
Odabire se požarni vod DN 63 (Ø 50) mm. 
 
Proračun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka za najnepovoljniji hidrant. 
 

dionica Q profil 
gubitak po 

metru 

dužina 

dioinice 
ukupni gubitak 

od-do l/s Φ mm bar m bar 

P - ZG 7,500 63 0,014 10,00 0,140 

ZG - ZH1 2,500 50 0,011 1,00 0,011 

ZH1- ZH2 2,500 50 0,011 6,00 0,066 

ZH2- ZH3 2,500 50 0,011 12,00 0,132 

            

gubitak od otpora na mreži 0,209 

vodomjer s armaturom 0,500 

minimalni tlak na mlaznici 0,250 

ukupni gubitak 0,959 

potrebni pretlak 2,500 

POTREBNI TLAK 3,459 

 
Prema zapisniku o obavljenom ispitivanju vanjske hidrantske mreže (u prilogu ovog projekta), 
odnosno cjevovoda na koji je predmetna unutarnja hidrantska mreža spojena, najmanji 
izmjereni dinamički tlak iznosi 5,8 bar pri protoku od 6,78 l/s.  
Za ispravno funkcioniranje unutarnje hidrantske mreže u predmetnoj građevini prema 
hidrauličkom proračunu potreban tlak u čvoru priključka na internu vodoopskrbnu mrežu 
iznosi 3,459 bara pri maksimalnom protoku od 7,5 l/s. 
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DRENCHER SUSTAV GAŠENJA POŽARA 
 
Prostor spremnika biomase pokriven je drencher sustavom gašenja požara i vodenom zavjesom na 
mjestu prodora instalacija za dovod drvene sječke u kotlove.  
Za potrebe drencher mreže osigurat će se, sukladno Pravilniku o  hidrantskoj mreži za  gašenje 
požara, sljedeće količine vode  pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa u  trajanju minimalno 60 minuta: 
 
Specifično požarno opterećenje prostora štićenog drencher mrežom je 2000 MJ/m2. 
 
Najmanja protočna količina vode je: 300 l/min = 5,0 l/sek kod tlaka od 2,5 bara. 
 
Ukupna požarna potrošnja Q=5,0  l/s, odabire se požarni vod DN 63 (Ø 50) mm. 
 
Ukupna količina vode:       Qukupno = 5,0 lit/s  
 
 
Proračun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka za najnepovoljniji položaj. 
 

dionica Q profil 
gubitak po 

metru 

dužina 

dioinice 

ukupni 

gubitak 

od-do l/s Φ mm bar m bar 

P - ZG 5,000 63 0,002 215,00 0,430 

ZG-ML 5,000 50 0,0025 36,00 0,090 

            

            

            

gubitak od otpora na mreži 0,090 

vodomjer s armaturom 0,500 

minimalni tlak na mlaznici 0,250 

ukupni gubitak 0,840 

potrebni pretlak 2,500 

POTREBNI TLAK 3,340 

 
Prema zapisniku o obavljenom ispitivanju vanjske hidrantske mreže (u prilogu ovog projekta), 
odnosno cjevovoda na koji će se predmetna mreža spojiti, najmanji izmjereni dinamički tlak 
iznosi 5,8 bar pri protoku od 6,78 l/s.  
Za ispravno funkcioniranje drencher mreže u predmetnoj građevini prema hidrauličkom 
proračunu potreban tlak u čvoru priključka na internu vodoopskrbnu mrežu iznosi 3,340 bara 
pri protoku od 5,0 l/s. 
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VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 
Vanjska hidrantska mreža ima stalan i siguran izvor vode iz gradskog vodovoda preko postojeće 
interne hidrantske mreže termalnog rekreacijskog centra Terme Tuhelj. Za potrebe pomoćne 
građevine (kotlovnice) instalirat će se tri vanjska hidranta. Udaljenost bilo koje vanjske točke 
građevine ili neke točke štićenog prostora i najbližeg hidranta ne smije biti veća od 80 m, niti manja od 
5 m. Na udaljenosti ne većoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje 
požara mora se nalaziti ormarić s vatrogasnim cijevima potrebne dužine, mlaznicama i ostalim 
potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje će omogućiti efikasno gašenje 
požara 
 
Za specifično požarno opterećenje veće od 2000 MJ/m2 i površine štićenog objekta potrebna je 
količina vode Q = 15,0 l/s u trajanju od 2 sata i tlak na mlaznici hidranta minimalno 2,5 bara. 
 

dionica Q profil 
gubitak po 

metru 
dužina dioinice ukupni gubitak 

od-do l/s Φ mm bar m bar 

            

PR - VH1 15,000 100 0,0031 200,00 0,620 

VH1-VH2 15,000 100 0,0031 30,00 0,093 

VH1-VH3 15,000 100 0,0031 32,00 0,099 

            

gubitak od otpora na mreži 0,812 

vodomjer s armaturom 0,500 

minimalni tlak na mlaznici 0,250 

ukupni gubitak 1,562 

potrebni pretlak 2,500 

POTREBNI TLAK 4,062 

 
Prema zapisniku o obavljenom ispitivanju vanjske hidrantske mreže (u prilogu ovog projekta), 
odnosno cjevovoda na koji se predmetna vanjska hidrantska mreža spaja, najmanji izmjereni 
dinamički tlak iznosi 5,8 bar pri protoku od 6,78 l/s.  
Za ispravno funkcioniranje vanjske hidrantske mreže za predmetnu građevinu prema 
hidrauličkom proračunu potreban tlak u čvoru priključka na internu vodoopskrbnu mrežu 
iznosi 4,062 bara pri protoku od 15,0 l/s. 
Prema gore navedenom zapisniku količina vode na jednom hidrantu je 6,78 l/s ukupna 
količina vode za gašenje požara na tri hidranta je  Q = 3 x 6,78 l/s = 20,34 l/s < 15,0 l/s  
 
Napomena: Za ispravno funkcioniranje vanjske hidrantske mreže mora se  osigurati 
potrebna količina vode od Q=15,0 l/s u trajanju od 2 sata i tlak na mlaznici hidranta 
minimalno 2,5 bara. 
 
Prije predaje korisniku hidrantsku mrežu je potrebno ispitati prema članku 22 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN8/06) pri čemu se izdaje uvjerenje 
o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže. 
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PRORAČUN KANALIZACIJE  
Za količinu otpadne zauljene vode Q =  7,04  l/sek , nagib cijevi od 0,7 % odabran je promjer cijevi  
DN 200 mm 

 

Proračun separatora ulja 

Računska količina oborinskih voda sa prometnih površina  
 
Q  - protok oborinskih voda 
 
A (veličina prometne površine) = 550,00 m2 
I   (intenzitet padalina) = 160 l/s/ha 
Ψ (koeficijent otjecanja, za uređene platoa srednje finoće završnog sloja) = 0,8 
 
Q = A x I x Ψ / 10 000 = 550 x 160 x 0,8 / 10 000 = 7,04 l/s 
 

 
postojeći separator ulja zadovoljava dodatnu količinu nove oborinske odvodnje     

 
  odabran promjer cijevi D = 200 mm 
 

                                                                         
                                                                                           Projektant:  

Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
 

 

 

 

 

 

Ukupno predviđeni troškovi vodovoda i kanalizacija:  
 -  vodovod i odvodnja                            UKUPNO                              602 760,00 kn 
 
 (Fiksni tečaj €/kn:7,53450)                    UKUPNO:                               80 000,00 € 
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                Zapisnici o funkcionalnom ispitivanju hidrantske mreže  
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Opasnost od poplava (zaštita građevina od velikih voda) 
 
Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja, predmetna lokacija zahvata nalazi se 
uz granicu zona vjerojatnosti pojavljivanja poplave (slika u nastavku, izvor: Hrvatske vode). Granica 
zone opasnosti od poplava prati liniju vodotoka Horvatska, pri čemu se ista prostire južno od 
predmetne parcele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta opasnosti od poplava                                     Karta rizika od poplava 
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S obzirom da se predmetna lokacija na kojoj se planira izgradnja građevine pomoćne namjene 
(kotlovnice) nalazi izvan zone vjerojatnosti od pojavljivanja poplava, ovim projektom se zadržavaju 
dosadašnjem mjere za sprječavanje istih, te je investitor ovim projektom upoznat sa mogućnošću da 
usred velikih voda postoji mogućnost da građevina može biti poplavljena, bez obzira na zahvate za 
sprječavanje iste.  
Hrvatske vode neće snositi štete na objektu od utjecaja velikih voda. 
Hrvatske vode ne snose eventualne štete nastale negativnim utjecajem visokih podzemnih voda. 
 
ZAŠTITA OD VISOKIH PODZEMNIH VODA 
Instalacije vodovoda i odvodnje izvest će se kao vodonepropusne što je potrebno i predočiti na 
tehničkom pregledu na temelju ispitivanja putem ovlaštene pravne osobe, čime se sprječava 
mogućnost onečišćenja podzemnih voda. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

 
 

 

 

 



 „JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22-
VIK 

12/2022. 

 

                                                                                                                                                                                               35 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        GRAFIČKI PRILOZI 
 

VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
 

 

 































 
„JAS DESIGN“ j.d.o.o.,  Vidikovac 2, Kloštar Ivanić, OIB: 58498183886,  
                                       IBAN: HR7123600001501626507 
                                       Tel: 01/2892 083,  mob: 098/1868 349,  
                                       mail: forics@gmail.com                                        
 

 
Z.O.P.:                          53/22 
TEHNIČKI DNEVNIK:   53/22 - VIK 
 
MAPA     2 / 5 
 
GRAĐEVINA:             GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
ZAHVAT:                    IZGRADNJA GRAĐEVINE 
LOKACIJA:                 k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 
                                   Ulica  Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
INVESTITOR:            Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                                   Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       _ GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  
PROJEKT  PROMETNIH POVRŠINA_Ispravak_1 

 
 
 
 
   
 
 

        GLAVNI PROJEKTANT:   
        Saša Forić, mag. ing. arh.  
         
 
        PROJEKTANT:   
        Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
         

PROJEKTANTI SURADNICI: 
Saša Forić, mag. ing. arh. 
Vesna Otto Božičević, ing.građ. 

         
 

DIREKTOR:      
Jasenko Forić                                   

 
 
Kloštar Ivanić, 12/2022. 
                          Ispravak_1, 2/2023. 

                                   



 „JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22-
VIK 

12/2022. 

 

                                                                                                                                                                                               2 

 

 

 

Sadržaj: 
 
PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
 
     - naslovna strana                                                                                                                     1 
     - sadržaj                                                                                                2 
     - popis primijenjenih propisa                                                           3 
     - tehnički opis                                                                                                               4-6 
     - program kontrole                                                                                                                 7-17 

 
 
Grafički prilozi:        
-  situacija prometnih površina MJ 1:1500                                                                                 1 
-  situacija prometnih površina MJ 1:500                                                                                   2 
-  situacija prometnih površina odvodnja MJ 1:500                                                                   3 
-  Uzdužni profil prometnih površina                                                                                          4 
-  poprečni presjeci prometnih površina                                                                                     5 
-  detalji                                                                                                                                   6-9 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „JAS DESIGN“ j.d.o.o. 
Vidikovac 2, Kloštar Ivanić 
OIB: 58498183886 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINA:  GRAĐEVINA POMOĆNE NAMJENE (KOTLOVNICA) 
INVESTITOR: Terme Tuhelj d.o.o., OIB: 56566580479,  
                        Ulica Ljudevita Gaja 4, Črešnjevec, 49215 Tuheljske Toplice     
LOKACIJA:      k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec 

TD: 53/22-
VIK 

12/2022. 

 

                                                                                                                                                                                               3 

 

 

 

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 
 
 
 

 Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) 
 

 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama  (NN 92/19) 

 
 Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 

 
 Zakon o zaštiti na  radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

 
 Zakon o vodama (NN 66/19) 

 
 Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18) 

 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 

47/20, 134/20 i 143/21), 
 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, l04/17, 115/18 i 16/20), 
 

 Smjernice za dobavu vode iz javnog vodovoda  
 

 Zakon o normizaciji (NN RH 80/13) 
 

 Smjernice za izgradnju kanalizacije 
 

 Posebni uvjeti 
 

 Pravilnik za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu /NN 
95/14/ 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 
   Na zahtjev investitora pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju građevine 
pomoćne namjene (kotlovnice) investitora Terme Tuhelj, koja se gradi na čestici k.č.br. 3199/1, 
k.o. Črešnjevec.  Predmetna parcela ima postojeći kolni prilaz s gradske prometnice k.č.br. 
3342/1 , k.o.: Črešnjevec.  
   Ovim elaboratom prikazan je način izgradnje prometnih površina kruga, uključivo odvodnja 
oborinskih voda. Elaborat  je izrađen sukladno zakonu, prostorno planskoj dokumentaciji i 
propisanim uvjetima. 
      
   Predmetne prometne površine izgraditi će se sa asfaltnim zastorom. Kolnička konstrukcija 
izvodi se na način koji ne može osigurati sigurnost prometa vozila i pješaka. U sklopu izgradnje 
prometnih površina planirana je i izgradnja  potrebne infrastrukture; vodovod,  odvodnja 
oborinskih voda i rasvjeta. 
 
   Ukupna površina prometnih površina cca 550,00 m2. Kolni prilaz je postojeći izveden u širini od 
6,0 metara i isti osigurava dvosmjerno kretanje vozila.  
 
   Poprečni profil ceste projektiran je sa jednostrešnim nagibom na prilaznom dijelu. Uzdužni i 
poprečni padovi određeni su na način da osiguravaju odvodnju oborinskih voda sa prometnih 
površina.  Završni slojevi kolničke konstrukcije biti će izvedeni od asfaltbetona u dva sloja.  Prvo 
se na pripremljenu podlogu /tampon/ nanosi sloj asfalta od bitumenizirane kamene sitneži, a 
nakon toga habajući sloj. Cesta se izvodi kao zatvoreni profil  /sa uzdignutim rubnjacima/.  
Uzdignuti rubnjak koristiti će se za formiranje rigola u sklopu asfaltnog kolnika.  Oborinske vode iz 
rigola prihvatiti će se slivnicima – taložnicima, iz kojih se iste odvode prema postojećoj oborinskoj 
odvodnji i postojećem separatoru ulja.   
 
    Oborinska odvodnja se izvodi od plastičnih cijevi, koje se spajaju spojnicama ili na kolčak uz 
brtvljenje gumenom brtvom. Plastične cijevi osiguravaju vodotjesnost kanala, a na taj način se 
sprečava onečišćenje tla. Iste će biti dimenzionirane na način da bude u mogućnosti prihvatiti sve 
otpadne vode. Predmetna odvodnja priključiti će se na odvodnju oborinskih voda koje se 
sakupljaju na platou i sprovode se prema postojećem separatoru ulja. Separator ulja ima funkciju 
odvajanja masnih nakupina koje se sa oborinskim vodama odvode prema istome. U separatoru 
se vrši odvajanje zauljenih otpadnih tvari, koje su laganije od vode, te se u umirenom toku vode 
kroz separator izdižu na površinu komore predviđene za prihvat masnoća. Nakon separatora 
otpadne vode se ispuštaju preko postojećeg ispusta u vodotok Horvatska. Sustavno se mora 
vršiti kontrola i čišćenje sakupljenih onečišćenja u separatoru, kako se isto ne bi izlijevalo bez 
kontrole.           
    Oborinske vode sa krovova slobodno se ispuštaju na teren. 
 
    Završetak cestovnog profila čini uređena bankina. Ista se uređuje zatravljenim humusnim 
slojem.  
 
    Slojevi kolničke konstrukcije kolnog ulaza i prometnih površina predviđeni su kako slijedi: 

- posteljica 
- folija /netkani tekstil/ 
- tamponski sloj šljunka /40 cm/ 
- dva sloja asfalta /BNS 8 + habajući sloj 4 cm/ 

 
  Prije konačnog uređenja posteljice postavljaju se cijevi vodolovne građevine. Za odvodnju 
oborinskih i procijedih voda koristiti će se zatvoreni sistem odvodnje. Na isti se vrši priključenje 
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slivnika. Slivnici vrše funkciju prihvata oborinskih voda i osiguravaju taloženje krutih čestica da bi 
se nakon toga vode odvodile prema revizionom oknu. 
   Slivnici se izvode od okruglih betonskih cijevi obloženih betonskom oblogom. Na slivnik se 
ugrađuje tipska lijevano-željezna rešetka. Reviziona okna su monolitne građevine izrađene od 
armiranog betona sa tipskim lijevano željeznim poklopcem. Poklopac se određuje na način da se 
u voznoj površini ugrađuje teški tip /40 KN/, a za zelene površine 15 Kn/.  Reviziona okna se 
izvode na propisanom razmaku, a u svrhu kontrole funkcioniranja kanalizacije, odnosno na 
mjestu skretanja kanala.  Alternativno reviziona okna i slivnici se mogu izvoditi kao tipska, 
izrađena od polietilena.  
 
    Tamponski sloj kolnika izvodi se kamenim materijalom koji mora zadovoljavati propisane 
standarde: granulometrijski sastav, čvrstoću, čistoću u odnosu na organske tvari i drugo. 
Projektom se predviđa izgradnja tamposkog sloja od šljunka ili lomljenog kamenog materijala  
granulacije 0-60 mm.  Nosivi kameni sloj nanosi se strojno, te ugrađuje valjanjem. Na uvaljani 
tamponski sloj ugrađuju se slojevi asfalta: BNS sloj debljine 8 cm  i  habajući sloj asfalta debljine 
4 cm. Asfaltni slojevi moraju zadovoljavati u pogledu propisanih parametara /sastav asfaltne 
mase, debljina ugrađenog sloja, ravnost/.    
 
    Kolnička konstrukcija predmetne prometne površine dimenzionirana je za planirano 
opterećenje. Dimenzioniranje ceste vršeno je prema propisanom ekvivalentnom osovinskom 
opterećenju od 80 kN. Cesta izgrađena prema projektiranim parametrima zadovoljiti će u pogledu 
prihvata vatrogasnog vozila, za koje je propisano da mora biti sposobna prihvatiti osovinski 
pritisak od 100 KN/cm2.    
 
  Parkiranje osobnih vozila osigurano je na postojećem parkiralištu rekreacijskog centra Terme 
Tuhelj. 
 
     Kod izgradnje posebnu pažnju potrebno je posvetiti instalacijama koje se nalaze u koridoru 
ceste na koju se predmetna prometnica priključuje. Prije početka izgradnje postojeće instalacije 
se moraju evidentirati /detektiranjem ili izvedbom šliceva/, a  zaštiti ili izmicanju pristupiti će se 
sukladno propisanim uvjetima vlasnika instalacije.  
 
   Unutar kruga nema visinskih barijera koje bi mogle otežavati kretanje osoba smanjene 
pokretljivosti.  
 
  Na dijelu gradske prometnice gdje se nalazi kolni prilaz osigurana je dovoljna preglednost pa 
korištenje istoga neće ugrožavati sigurnost prometa.   
 
 Za vrijeme obavljanja radova na uređenju kolnog ulaza privremenom signalizacijom potrebno je 
osigurati promet vozila koja se kreću gradskom prometnicom.  
 
  Za sigurno korištenje predmetne prometnice na istoj je predviđena postava horizontalne i 
vertikalne signalizacije /označavanje parkirnih mjesta, postava znaka STOP na izlazu iz kruga/.   

 
Ukupna površina zahvata: 550,00 m2 
 
 
Ukupno predviđeni troškovi prometnih površina: 
 -  prometne površine  550,00 m2                                                        =  452 070,00 kn 
 -  odvodnja      obračunata u projektu vodovoda i kanalizacije                                                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Fiksni tečaj €/kn:7,53450)                    UKUPNO:                                    60 000,00 € 
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Dimenzioniranje odvodnje /kritična dionica/:  
 
slivna površina:   
 
cestovni pojas             550,00 m2 
      
 
 
Q  - protok oborinskih voda 
 
A (veličina prometne površine) = 550,00 m2 
I   (intenzitet padalina) = 160 l/s/ha 
Ψ (koeficijent otjecanja, za uređene platoa srednje finoće završnog sloja) = 0,8 
 

      Q = A x I x Ψ / 10 000 = 550,00 x 160 x 0,8 / 10 000 = 7,04 l/s 

 
i = 1,0 %  za Dv = 200 ukupna protoka Q = 13,7 l/sec, uz v = 0,87 m/sec 
 
 
 

 
Projektant: 

Jelena Mišković, mag.ing.aedif. 
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   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

1. Opće napomene  
Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije 
prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od 
projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija projektanta. Izvoditelj je 
dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete.  
Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih propisa i 
normi. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, 
kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski nadzor. 
 

2. Ispitivanja i kontrole  
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u 
kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:  

o kontrolirati kvalitetu materijala;  
o osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala;  
o za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i 

važećom zakonskom regulativom  
 
Kontrola kvalitete  
Kontrola kvalitete sastoji se od:  

o ispitivanja pogodnosti materijala;  
o tekuće kontrole  
o kontrolnog ispitivanja;  
o provjere kvalitete uskladištenih materijala  

 
Ispitivanje pogodnosti  
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i 
važećom zakonskom regulativom.  
Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima 
je jedna od djelatnosti i kontrola kvalitete. 
 
Tekuća kontrola  
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja pravna osoba registrirana za 
kontrolu kvalitete.  
Vrsta tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana su hrvatskim normama i važećom 
zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti, količini i namjeni materijala. 
 
Kontrolno ispitivanje  
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom.  
Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna osoba koja je 
registrirana za te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i 
važećom zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 
 
Provjera kvalitete uskladištenog materijala  
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala (na deponijima, u silosima, cisternama 
i sl.) u ovim slučajevima: 

o kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u tijeku proizvodnje;  
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o radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi.  
 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kvalitete. 
 

3. Pripremni radovi  
Pripremni radovi obuhvaćaju sve aktivnosti, prema projektu organizacije građenja, koji su 
neophodni za pripremu i organizaciju gradilišta te izvođenje glavnih građevinskih i drugih radova.  
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim 
propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji.  
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 
ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog 
inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan 
promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 
 

4. Iskolčenje i zahtijevana geometrija  
Geodetski radovi pri građenju cesta obuhvaćaju:  

o iskolčenje trase i svih objekata u trasi i preko trase cesta;  
o sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;  
o održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje 

svih radova investitoru;  
o izradu snimka izvedenog stanja.  

U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i 
nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova.  
Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova.  
Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju 
svu dokumentaciju izvođača.  
Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i 
drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova. 
 
Kakvoća radova  
Točnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu 
sa zahtjevima za kakvoću pojedinih radova prema OTU-ima ili posebnim tehničkim uvjetima.  
Ustanovi li nadzorni inženjer da mjerenja ne zadovoljavaju uvjete dane projektom, mora 
obustaviti radove na mjerenjima. Tada je izvođač dužan provesti zahvate koji daju točnija 
mjerenja ili provesti takva mjerenja koje traži nadzorni inženjer. 
Kontrola kakvoće radova  
Izvođač je sve vrijeme građenja dužan obnavljati iskolčenu trasu i sve oznake na terenu, bez 
obzira na uzroke štete.  
Geodetskom kontrolom utvrđuje se visinski i položajno početno stanje ili stanje izvedenog posla. 
Geodetska kontrola provodi se u svakom projektnom profilu, a po potrebi i gušće i po nalogu 
nadzornog inženjera. Točnost izvođenja pojedinih stavki radova je po kriterijima OTU-a za te 
radove.  
U slučaju promjene projekta, izvođač je dužan ponovno izvesti sve radove osiguranja iskolčene 
osi i postavljanje poprečnih profila. Sve podatke iskolčenja izvođač je dužan predočiti nadzornom 
inženjeru i omogućiti mu neometanu uporabu svih geodetskih točaka i oznaka za njegove 
potrebe. Ako nadzorni inženjer u mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja 
izvođača nisu u redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj organizaciji, sve na trošak 
izvođača po stvarnim troškovima. 
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5. Čišćenje terena  

Radove treba izvoditi uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete 
susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. 
 

6. Zemljani radovi  
Sve radove izvođač je dužan izvesti točno prema projektu. Iskop materijala izvodi se u materijalu 
C kategorije.  
Nakon završetka gradnje treba izvršiti i uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebne predmete s 
gradilišta. 
 
Iskop  
Tijekom radova na iskopu humusa te širokoga iskopa kontrolirati:  

o da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima 
pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla)  

o da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla  
o da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi  
o da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih 

iskopa  
o za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan 

osigurati pravilnu odvodnju  
o ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima  
o vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i 

gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine.  
 
Kontrolu kakvoće provoditi prema OTU II st. 2-01 i OTU II st. 2-02.3. 
 
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem  
Uređenje temeljnog tla izvodi se sušenjem i mehaničkim zbijanjem, zamjenom materijala ili 
izvedbom netkanog tekstila, ukoliko se ukaže potreba za istim i uz odobrenje nadzornog 
inženjera.  
Primjenom postupka sušenja valjanju se može pristupiti tek kada materijal postigne optimalnu 
vlažnost po standardnom Proctorovom postupku HRN. U.B1.038. Kod materijala osjetljivih na 
vodu veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od prekomjernog vlaženja. Dinamiku 
rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja 
humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba 
izravnati površinu tla.  
Zbijanje temeljnog tla obavlja se odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti vezanog 
tla.  
Postupak uređenja temeljnog tla identičan je kod nevezanih materijala, s tim da ono nije toliko 
osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za 
zbijanje.  
Kontrolu kvalitete treba provesti prema odredbama hrvatskih normi (HRN U.B1.010/79 do 
U.B.1.020/80, HRN U.B1.036/68, HRN U.E1.010/81) i OTU 2.8.1.  
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) na najmanje svakih 600 m2

 temeljnog tla.  
Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja (osigurava) izvoditelj. Vrste ovih ispitivanja iste su kao 
kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju, vlažnosti tla i slično. Minimalni 
je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 600 m2

 temeljnog tla.  
Kriterij za ocjenu kvalitete temeljnog tla prije ugradbe nadsloja propisan je u tablici 2-08-1. 
poglavlja 2-08.1 OTU-a. 
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Zamjena sloja slabo nosivog temeljnog tla  
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te njegovu 
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.  
Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se kvalitetnijim materijalom kada se zbog svojstava 
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kvalitete iz tabele 
2-08-1 iz poglavlja 2-08.1. OTU-a.  
Iskop materijala u sloju određene debljine obavlja se prema točki 2-02. OTU-a.  
Materijal za zamjenu predlaže izvoditelj. Izvoditelj mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi 
uvida u njegovu kvalitetu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer.  
Debljina sloja kojeg treba zamijeniti predviđena je projektom i potvrđuje se (ili se poveća) nakon 
izrade pokusne dionice. Na pokusnoj dionici određuje se i vrsta strojeva za zbijanje i režim 
njihova rada.  
Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m.  
Na pokusnoj dionici određuje se i vrsta strojeva za zbijanje i režim njihova rada. 
 
Uređenje slabonosivog temeljnog tla primjenom netkanog tekstila  
Rad obuhvaća sve radove potrebne za osposobljavanje slabo nosivog ili provlaženog temeljnog 
tla radi izrade tampona iznad njega.  
Ovakav način uređenja slabo nosivog ili provlaženog temeljnog tla primjenjuje se, kada se zbog 
svojstava ili stanja vlažnosti tla, uz standardni način rada ne mogu postići zahtjevi iz tabele 2-08-
1 iz poglavlja 2-08.1. OTU-a. 
Dijelovi trase na kojima se ovim načinom uređuje temeljno tlo određeni su projektom ili ako to 
projektom nije definirano određuje nadzorni inženjer.  
Standardi po kojima se kontrolira kvaliteta materijal i ugradba, propisana je Općim tehničkim 
uvjetima i normama kako je to propisano u točki 2-08.4. OTU.  
Netkani tekstili moraju ispunjavati tehničke karakteristike navedene u poglavlju 2-08.4. OTU-a.  
Netkani se tekstil dobavlja, po potrebi u posebno složenim balama, a razastire se na uređeno 
temeljno tlo u uzdužnom smjeru.  
Netkani tekstil treba položiti tako da bude dobro i jednoliko napet u uzdužnom i poprečnom 
smjeru, tj. ne smije doći do većih boranja. Zbog toga se rubovi netkanog tekstila moraju učvrstiti 
željeznim spojnicama  5-8 mm ili pomoću drvenih klinova na razmacima od dva metra.  
Spajanje pojedinih razastrtih traka netkanog tekstila treba izvršiti u uzdužnom i poprečnom 
smjeru pomoću željeznih spojnica ili drvenih klinova sa preklopom traka od 50 cm, odnosno 
šivanjem odgovarajućim strojem ili termo spajanjem svakako po uputama proizvođača. Kod 
spajanja šivanjem ili zavarivanjem, čvrstoća spoja na kidanje treba biti ista kao čvrstoća netkanog 
tekstila, što treba dokazati ispitivanjem.  
Netkani se tekstil ne smije polagati na smrznuto tlo ili za vrijeme kiše.  
Rad treba planirati tako da se razastre samo tolika površina netkanog tekstila kolika će se istog 
dana prekriti nasipnim slojem.  
Materijal se razastire u sloj jednolike debljine pomoću buldozera s gusjenicama ili nekog drugog 
pogodnog stroja koji se može nesmetano kretati i raditi po razastrtom sloju. 
 
Izrada posteljice  
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene 
zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.  
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu 
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog 
sloja (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi trase po horizontalnoj i 
vertikalnoj projekciji. 
 
Kontrola kakvoće  
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice:  
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla  
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla  
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HRN U.81.014/68 Određivanje specifične težine tla  
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla  
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava  
HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla.  
Aterbergove granice  
HRN U.B1.022/68 Određivanje promjene zapremine tla  
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode  
HRN U.B1.042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  
HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice  
Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja:  
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla  
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla  
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla  
HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
 
Tekuća ispitivanja  
Tekuća ispitivanja modula stišljivosti vrše se kružnom pločom Ø 30 cm.  
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše Ø3cm. Poprečni i uzdužni nagibi 
posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno poprečno i dijagonalno. Ako je 
posteljica načinjena niže od projektirane visine dopunit će se, na teret izvođača. Visina izrađene 
posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da 
pri mjerenju letvom dužine 4m u bilo kojem smjeru odstupanje ne bude veće od 3 cm. Ispitivanje 
ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100m. 
 
Tamponski sloj  
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz 
projekta.  
Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.  
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju:  
a) Ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 600 m2

  

b) Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 600 m2
  

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2
  

d) Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu.  
Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.  
Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 
poprave na trošak izvoditelja. 
 

7. Betonski i armirano-betonski radovi  
 
Kod izvedbe betonskih radova primjenjuje se Tehnički propis za građevinske konstrukcije tj. 
tehnička svojstva betona i materijala od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirani prema 
TPGK i HRN EN 206-1, te normama specifikacijama za materijale.  
Sastavni materijali, proizvodnja, transport, ugradnja te zaštita kolničkih betona moraju zadovoljiti 
specifikacije osnovne norme za beton HRN EN 206-1 i normi na koje ona upućuje. Međutim ta 
norma striktno navodi da ne specificira dovoljno beton u cestama i drugim prometnim površinama 
i da to može biti dano u drugim specifičnim normama kao npr. HRN EN 13863-1 do 4. Glavna 
svojstva svježeg betona su fluidnost, zbijenost i stabilnost ili koherentnost, odnosno obradivost. 
Njega svježeg betona obrađena je u HRN ENV 13670-1. Obavezno svojstvo kojim se definira 
očvrsnuli beton je tlačna čvrstoća (betoni se dijele u razrede tlačne čvrstoće). Tlačna čvrstoća 
određuje se prema TPGK i normama HRN EN12390-1, HRN EN12390-2, HRN EN12390-3. 
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Vlačna čvrstoća ispituje se na uzorcima starosti 28 dana cijepanjem. Gustoća očvrsnutoga 
betona se ispituje prema normi HRN EN12390-7, modul elastičnosti prema –EN 1341, skupljanje 
prema HRN ENV 1992-1-1 kao i puzanje.  
Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema kriterijima norme HRN EN 206-1 i Pravilniku o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11). 
 

8. Asfalterski radovi  
 

Izvođač radova mora pribaviti dokumentaciju o uporabljivosti svih materijala koje će upotrebljavati 
pri proizvodnji asfaltne mješavine, sukladno poglavlju 6. Općih tehničkih uvjeta i predati ih na 
ovjeru nadzornom inženjeru najmanje 30 dana prije početka radova.  
Na izvedenu podlogu ugrađuje se nosivi sloj AC 22 base debljine 7 cm, zatim AC 16 bin 50/70 
AG6 M2 u debljini 5 cm. Habajući sloj asfalta izvodi se od mješavine SMA 11, PmB 45/80-65 M4 
debljine 3,5 cm. Vertikalne spojeve na mjestima prekida asfaltiranja premazati bitumenskom 
emulzijom.  
Za asfaltne mješavine moraju biti dostavljeni Izjava o sukladnosti, prethodni i radni sastavi u 
skladu sa važećom zakonskom regulativom i normama. Dužnost izvođača je sastaviti i predati 
Program kontrole kakvoće materijala i radova na ovjeru Projektantu i Nadzornom inženjeru. Na 
temelju ovjerenog Programa provodi se Izvođačka kontrola kvalitete materijala i izvedenih radova 
u pisanom obliku i predaje na uvid Nadzornom inženjeru. U izvještaju se nalaze rezultati 
ispitivanja sastavnih materijala za izradu asfaltnih mješavina; bitumen, punilo, drobljeni pijesak i 
frakcije kamenog agregata) te ispitivanja proizvodnje asfaltnih mješavina. Nakon što je sloj 
izveden, dužnost je Izvođača izrada geodetskog snimka cijelog sloja (visina, položaj, uzdužni i 
poprečni pad).  
Nadzorni inženjer može zatražiti dodatnu provjeru kakvoće sastavnim materijala za proizvodnju 
asfaltnih mješavina  
Investitor je dužan osigurati kontrolna ispitivanja na temelju kojih Nadzorni inženjer donosi 
konačnu ocjenu izvedenih asfaltnih slojeva. U slučaju odstupanja od propisane kakvoće. Ako se 
utvrdi odstupanja od propisane kakvoće, Izvođač je dužan o svom trošku izvaditi dodatne uzorke.  
Asfaltne mješavine moraju zadovoljavati karakteristike prema tablicama. 
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Tablica 1: Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za bit. mješavine od asfaltbetona za vezne slojeve 

asfaltnog kolnika i za zaštitne slojeve hidroizolacije - empirijski pristup 
 

 
 
 
Tablica 2: Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za bitumenske mješavine od asfaltbetona za nosive 

slojeve
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Tablica 3. Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za bitumenske mješavine od SMA 

 

 
Tablica 4. Fizikalno mehanička svojstva bitumenske mješavine 

 

Svojstvo  AC 16 bin 45/80-65 AG6 

M2  

SMA 11 45/80-65 AG1 M1  

Minimalni udio bitumena 

(%), m/m  

4,0  3,0  

Udio šupljina, V, (%) V/V  3,5 - 6  3,5 - 8  

Ispunjenost šupljina 

bitumenom, VFB (%)  

VFBNR  VFBminNR  

Najmanji omjer indirektne 

vlačne čvrstoće, ITSR (% )  

ITSR70  ITSR80  

Najveća brzina deformacije, 

WTSAIR (mm/103 ciklusa)  

WTSAIR 0,07  WTSAIR 0,05  

Najveća relativna dubina 

kolotraga, PRDAIR (%)  

PRDAIR 7,0  PRDAIR 5,0  

 

 
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltne mješavine  
Asfaltnu mješavinu treba proizvoditi u postrojenjima s mogućnošću točnog doziranja i 
konstantnog kapaciteta proizvodnje, tako da ne dođe do stajanja i čekanja pri ugradnji asfaltne 
mješavine. Proizvođač asfaltnih mješavina obvezan je provoditi tvorničku kontrolu proizvodnje 
svojstava i uskladištenja sastavnih materijala, kontrolu proizvodnog pogona i procesa proizvodnje 
asfaltnih mješavina, te kontrolu proizvedenih bitumenskih mješavina. Frakcije agregata moraju 
biti uskladištene u označenim boksovima na način da se spriječi međusobno miješanje i 
onečišćenje, te prekomjerno vlaženje agregata. Punilo se skladišti u silosima zaštićeno od 
vlaženja. Materijal koji nastaje otprašivanjem agregata u procesu sušenja mora se odgovarajuće 
skladištiti. Nekontrolirano vraćanje otprašenog materijala u proces proizvodnje bitumenskih 
mješavina nije dopušteno. Bitumen se skladišti u označenim cisternama. Bitumen ne smije biti 
zagrijan na temperaturu višu od dopuštene, što za polimerom modificirani bitumen navodi 
proizvođač bitumenske mješavine. Asfaltna mješavina prevozi se do mjesta ugradnje kamionima 
sa specijalnim kotlovima za održanje stalne temperature uz miješanje. Bitumenske mješavine 
ugrađuju se samo u povoljnim vremenskim uvjetima. Ugradnja bitumenskih mješavina na vlažnu, 
zaleđenu ili snijegom pokrivenu podlogu nije dopuštena. Ugradnja bitumenskih mješavina nije 
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dopuštena pri temperaturama zraka manjim od +10°C te po kiši i/ili magli koja na podlozi stvara 
zatvoreni vodeni film. Pri snažnom vjetru ugradnja bitumenskih mješavina nije dopuštena. 
Podloga na koju se polaže asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez 
nevezanog materijala. U svrhu postizanja međusobnog povezivanja podloge i izvedenog 
asfaltnog sloja, podloga se prethodno može poprskati bitumenskom emulzijom. Količina 
bitumenske emulzije za prskanje podloge ovisi o razini hrapavosti podloge, vrsti i tipu bitumenske 
emulzije, te vrsti i tipu asfaltnog sloja koji se izvodi, a nanosi se u količini koja osigurava 
propisanu povezanost slojeva. Kada se u asfaltni sloj ugrađuje bitumenska mješavina na bazi 
polimerom modificiranog bitumena, tada se podloga mora obvezno poprskati polimerom 
modificiranom bitumenskom emulzijom. Prskanje podloge bitumenskom emulzijom na 
temperaturi zraka ili podloge nižoj od +5°C nije dopušteno. Ugradnja bitumenske mješavine na 
poprskanu podlogu smije započeti tek po završetku faze „razbijanja“ emulzije. Za ohrapljivanje 
površine za habajući sloj, izvedeni sloj se posipa kamenom sitneži eruptivnog porijekla koja je 
prethodno obavijena bitumenskim filmom. Ako je temperatura isporučene bitumenske mješavine 
niža od minimalno dopuštene prema deklaraciji proizvođača, tada se takva bitumenska 
mješavina ne smije ugraditi u asfaltni sloj. Izvedeni asfaltni sloj smije se pustiti pod promet tek 
kad mu temperatura u sredini sloja padne ispod +30°C. Uzdužni i poprečni radni spojevi asfaltnih 
slojeva moraju biti izvedeni na način da su vodonepropusni i trajni, obavezno premazani 
bitumenskom pastom za sljepljivanje. Prilikom izvođenja habajućeg sloja koristiti bitumensku 
traku za spoj "vruće na hladno". Uzdužni radni spojevi slojeva moraju biti izmaknuti najmanje 15 
cm. Poprečni radni spojevi slojeva moraju biti izmaknuti najmanje 2 m. Na spoju asfaltnog sloja s 
nekom drugom vrstom materijala (beton, kamen, metal) mora se izraditi razdjelnica ispunjena 
vrućom bitumenskom masom ili samoljepivom bitumenskom trakom. Najmanje 10 dana prije 
predviđenog početka izvođenja radova na ugradnji asfaltnog kolnika, izvođač radova, mora 
predati nadzornom inženjeru (predstavniku investitora) Tehničko-tehnološki elaborat. 
 
Ispitivanje površinskih svojstava kolnika  

HRN EN 13036-1:2011  Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina 

– Metode ispitivanja - 1. dio: Mjerenje dubine makroteksture 

površine kolnika volumetrijskim postupkom  

HRN EN 13036-4:2004  Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina 

– Ispitne metode - 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti 

površine na klizanje - Ispitivanje klatnom  

HRN EN 13036-7:2004  Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina 

– Ispitne metode -- 7. dio: Mjerenje neravnosti slojeva kolnika: 

ispitivanje mjernom letvom  

Ispitivanje sastava i svojstava asfaltne mješavine  

HRN EN 13108-6:2007  Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: 

Lijevani asfalt  

Ispitivanje sastava i svojstava izdvojenog bitumenskog veziva  

HRN EN 13108-1:2005  Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden 

vrućim postupkom - 1. dio: Topivi udio veziva  

HRN EN 12697-3:2005  Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden 

vrućim postupkom - 3. dio: Izdvajanje bitumena: rotacijski 

otparivač  

HRN EN 1426:2008  Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje penetracije iglom  

HRN EN 1427:2008  Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje točke razmekšanja 

– Metoda prstena i kuglice  

Za vrijeme izvođenja sanacijskih radova potrebno je vrišti stalni stručni nadzor. Ovim planom definira se 

učestalost uzorkovanja i ispitivanja za vrijeme izvođenja sanacije. Uzorkovanje je potrebno provoditi minimalno 

jedan put u svakom radnom danu. Za vrijeme sanacije treba uzorkovati i ispitivati materijale prema tablici 
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Radovi na kanalizacijskoj instalaciji 
 

Posebni uvjeti  
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada 
i posebne osobine finalnog produkta izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 
uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, 
izvođač je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i 
obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano 
troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.  
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 
građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju 
cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili 
kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti 
odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i dokumentacijom. 
Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzorom investitora, nakon proučenog 
prijedloga proizvođača. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je 
samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja 
jedinične cijene. 
 
Materijali  
Cjevovod  
PE cijevi  
PE-100 cijevi za netlačnu podzemnu odvodnju s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom 
površinom po HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476-3 oblik B za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju. Standardne nominalne duljine su 6,0 m. Cijevi spajaju isključivo sa spojnicom i dvije 
gumene brtve ili uputama proizvođača, minimalne tjemene nosivosti SN 8. Statički proračun po 
ATV-DVWK-A 127, ugradnja i ispitivanje cijevi vrši se po EN 1610. Zavarivanje po DSV 2207.  
Spojnice za ubetoniranje  
Spojnice za betoniravanje (KGS) služe za osiguravanje 100% nepropusnosti spoja korugiranih 
PE cijevi sa armirano betonskim oknom. Za EPDM brtvu treba se dostaviti Certifikat proizvođača 
brtve prema normi EN 681-1 ili EN 681-2.  
Okna  
PE 100 monolitna i revizijska okna za gravitacijsku kanalizaciju  
Tijelo okna je napravljeno prema statičkom izračunu ATV–DVWK–A127 iz VW cijevi DN 1000 x 
30, zadane visine H, opremljeno PE ljestvama prema EN 13101 MSS. Okna su opremljena 
ulazom D1 i izlazom D2 sve prema nacrtima u prilogu. Ulaz i dotoci opremljeni su integriranom 
elektro-fuzionom spojnicom. Svojstva materijala za izradu okana moraju biti u skladu s HRN EN 
13476 – 1, HRN EN 13476-3, EN ISO 9969 i HRN EN 476.  
Armirano-betonska okna  
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) se, u okviru ispunjavanja bitnih 
zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za betonske konstrukcije u građevinama, 
zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na izradi, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za 
betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene 
ugradnji u betonsku konstrukciju.  
Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja armirano-betonskih okana moraju biti takvi 
da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom. 
 

Transport i skladištenje  
Prilikom transporta i skladištenja potrebno je pridržavati se uputa proizvođača i zahtjeva 
odgovarajućih norma za proizvode. Manipulaciju, transport i skladištenje treba organizirati na 
način da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine cijevi. Utovar, transport i istovar 
cijevi mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima (viljuškarom, dizalicom s pričvršćenom 
trakom od tkanine i si.).  
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Svi se materijali trebaju skladištiti na prikladan način, kako bi se držali čisto i izbjegla onečišćenja 
ili oštećenja, npr. sredstva za brtvljenje iz elastomera trebaju se držati čistima i štititi od ozonskih 
izvora (npr. električna oprema), sunčevog svjetla i ulja, tamo gdje je potrebno. Cijevi se moraju 
osigurati da se spriječi kotrljanje. Treba izbjegavati prekomjerno slaganje cijevi u visinu, kako se 
donji slojevi ne bi preopteretili. Stogovi cijevi ne smiju se postavljati u blizini otvorenih rovova.  
Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po čitavom obimu, 
mehanička oštećenja, dimenzije i spojnicu namještenu na cijev i dr. Na određeni broj komada 
treba uzeti uzorke za detaljnija ispitivanja kvalitete.  
Tamo gdje je potrebno, cijevi sa zaštitnim oblogama moraju se odlagati na oslonce, dalje od tla, 
kako bi se izbjegla oštećenja obloge i spojeva. Kod vrlo hladnog vremena, sve cijevi treba 
skladištiti na oslonce da bi se izbjeglo zamrzavanje s tlom.  
Sve radove prilikom polaganja moraju obavljali radnici koji su kvalificirani za polaganje 
kanalizacijskih cjevovoda. Prilikom polaganja Izvoditelj se treba pridržavati propisa o zaštiti na 
radu i pravila o redovnom prometu.  
Iskop građevinskog rova predviđen je pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-ručnoj izvedbi 
(90 / 10%) uz istovremeno osiguranje strana rova razupiranjem rova metalnom oplatom i 
održavanje razine podzemnih voda ispod dna rova za vrijeme radova.  
 
Ugradnja cijevi  
Polaganje cijevi treba se provoditi sukladno važećim propisima o građenju te uputi proizvođača. 
Sve cijevi, kao i cijevne spojne elemente, potrebno je prije polaganja u kinete očisti i pregledati da 
li ima vidljivih oštećenja. Ukoliko se otkrije oštećenje veće od 10% debljine stijenke, takav komad 
se ne smije ugraditi.  
 
Ispitivanje vodonepropusnosti  
Vodonepropusnost je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih 
voda u okoliš ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u građevine za javnu odvodnju otpadnih 
voda i interni sustav odvodnje otpadnih voda.  
Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) se ispituju sukladno normi Polaganje i 
ispitivanje kanalizacijskih kolektora i kolektora HRN EN 1610;  
Veliki kanali unutarnjeg profila 120 cm moraju se projektirati i graditi tako da se osigura kontrola 
vodonepropusnosti vizualnim pregledom.  
Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, 
mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda sukladno Zakonu o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja 
potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i 
nivelete kanala, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i premaze.  
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